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Avantprojecte de xarxa de calor i caldera de biomassa al municipi de Gironella
Placa Dr. Armengou — c/Farguell. 08680 Gironella. Barcelona novembre de 2018

Memoria descriptiva. Instal-lacions

1. RESUM DEL PROJECTE
1.1. Resum economic del pressupost
Pressupost base de licitacio:
Import net (PEC): 268.493,47 €
Import de I''VA (21%):  56.383,63 €
Import total: 324.877,10 €

1.2. Proposta de codi CPV
CPV principal: 42160000-8 Instal-lacions de calderes

Altres codis en funcié de les diferents actuacions: 09321000-5 aigua calenta, 45331110-0 Treballs
d’instal-laci6 de calderes

1.3. Durada de I’obra

S’estima una durada efectiva total de I'obra de 3 mesos.

1.4. Justificacio del preu de la ma d’obra

En el pressupost d’obra, els preus de la ma d'obra atenen als convenis col-lectius provincials del
sector de la construccid i obres publiques de totes les provincies d'Espanya, per a obres de
construccié del rang d'import similar al del present projecte, indicats en el banc de preus de I'I'TEC
per a 2018.

1.5. Descripcid del projecte

La finalitat del projecte és la substitucid del consum d’energies no renovables (fossils) per a la
calefaccié dels equipaments municipals de Gironella; Local del Blat, Llar d’infants Estel i
Residéncia Sant Roc, que actualment es produeix mitjancant calderes de gasoil i gas natural
excepte en el Local del Blat, que es produeix mitjan¢ant un climatitzador-cremador de gasoil, per
calor procedent d'una caldera de biomassa en forma d’estella forestal, millorant l'eficiencia
energética del conjunt i aconseguint un estalvi econdémic en el consum d’energia primaria.

L’actuacié contempla la instal-lacié d’'un modul térmic prefabricat que conté la caldera de biomassa
i la hidraulica associada, contigua a la sala técnica actual del Local del Blat que es reutilitza com a
sitja d’estella. Es disposa també d’'una xarxa de calor per a la distribucié hidraulica aéria i enterrada
des del modul téermic fins a les sales de calderes actuals o espais técnics dels diferents
equipaments, aixi com, el connexionat amb els circuits existents mitjangant una estacio
d’intercanvi. Les instal-lacions térmiques amb caldera de gas o gasoil actuals es mantenen com a
instal-lacié de back-up (reserva), excepte en el cas del Local del Blat on es retira el climatitzador-
cremador de gasoil actual i es substitueix per un fancoil com a element terminal que es connecta
amb els conductes de distribucié preexistents.
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1.6.

Dades de la instal-lacio

Es fa una breu relacid de les principals caracteristiques i dades comparatives entre les
instal-lacions actuals i la solucié projectada.

Potéencia instal-lada actual energies no renovables a substituir:
Poténcia caldera de biomassa:
Longitud xarxa de calor

Capacitat sitja d’estella, volum util
Capacitat sitja d’estella, autonomia
Sistema descarrega d’'estella

Consum energétic actual (gasoil + gas)
Consum energétic (estella)

Consum energétic (estella)

Reduccidé d’emissions de CO2

Cost combustible actual (*)

Cost biomassa estella (*)

Estalvi economic previst (*)

Inversié econdmica (*)

Amortitzacio simple

Amortitzacié complexa

Nota (*): Preus amb IVA inclos.

bmgi_avantprojecte
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576,6 kW

300 kW

224 m

60 m3

>3 setmanes (gener)
pneumatica

574.997 kWh/any
526.461 kWh/any
146,04 Tn/any
160,7 Tn/any
33.126,48 €/any
14.740,90 €/any
18.385,58 €/any
324.877,10 €

17,67 anys
11,80 anys



2.2,

2.3.

INTRODUCCIO, OBJECTIUS | ABAST

Antecedents i motius

Les calderes de gas i gasoil, aixi com, el climatitzador-cremador existents als diferents
equipaments objecte del projecte de Gironella per a subministrament de calefaccié i ACS als
corresponents edificis son antics i estan arribant al final de la seva vida util, fet que provoca que les
instal-lacions treballin a uns rendiments térmics baixos i, per tant, requereixin d’'un elevat consum
d’energia primaria per al seu funcionament, amb el sobrecost economic que comporta.

A tal efecte, es proposa la millora d’aquestes instal-lacions mitjangant una caldera d’energia
renovable (biomassa forestal), centralitzada, que subministri energia térmica a tots els
equipaments afectats, aixi com, la reforma de 'automatitzacié mitjancant la substitucié del sistema
de control.

Introduccio i objecte

Aquest projecte contempla la instal-lacié d’'una nova caldera de biomassa en forma d’estella
forestal, per mitja d’'un modul termic prefabricat situat estratégicament a la part posterior de I'edifici
del Local del Blat, contigu a la sala técnica actual que allotja el climatitzador-cremador de gasoil,
que es projecta rehabilitar-la com a sitja d’estella. Es mantenen les calderes de gas i gasoil
preexistents de la Llar d’infants i Residéncia per a reserva o back-up, mentre que es retira el
climatitzador-cremador de gasoil del Local del Blat i es substitueix per un fancoil com a equip de
difusié térmica

L’actuacié contempla la instal-lacié de produccioé térmica prefabricada, la reforma de la sala técnica
del Local del Blat per a incorporacié de la sitja d’estella, I'obra civil relacionada, la distribucié
hidraulica, la xarxa de calor, el connexionat amb els circuits existents per mitja d'una estacio
d’intercanvi térmic i la incorporacié d’un nou fancoils al Local del Blat.

L’objecte del projecte és la millora del conjunt de les instal-lacions térmiques, afavorint la gestié i
valoritzacié dels boscos de la comarca per contribuir a la prevencié d’incendis i utilitzant 'energia
renovable de la biomassa per substituir el consum d’energies no renovables, 'eficiéncia energética,
la reduccié d’emissions de CO: i l'estalvi energétic i econdomic.

Per a la redaccio del projecte, 'Ajuntament de Gironella faciliten la seglient informacio:

e Consums i costos anuals de combustible als equipaments
¢ Planols dels equipaments i cartografia municipal

Abast del projecte

Concretament, aquest projecte inclou les instal-lacions seguents:
e Modul térmic prefabricat incloent: conjunt de produccié térmica amb caldera de biomassa i
hidraulica associada
o Reforma de la sala técnica actual del Local del Blat per a incorporacio de sitja
e Distribucio hidraulica aéria i enterrada del circuit secundari

¢ Interconnexido amb circuits existents a les sales de calderes de la Llar d’infants i Residéncia a
través d’'una estacioé d’intercanvi

e Interconnexid hidraulica amb nou fancoils per al Local del Blat, i instal-laci6 d’aquest a la
xarxa de distribucio de conductes existent

¢ Distribucié electrica i de control
o Sistema de control i gestié automatica de les instal-lacions

e Instal-lacions auxiliars (connexions fontaneria, escomesa electricitat, telecomunicacions,
etc.)

¢ Protecci6 contra incendis
¢ Ajudes de paleta
e Obra civil relacionada
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INFORMACIO PREVIA
3.1. Emplagcament

La sala de caldera esta formada per un sol conjunt prefabricat, ubicat al pati sense us posterior al
Local del Blat i contigu a la sala técnica que es reforma per a la incorporacio de la sitja, amb accés
per a la descarrega pneumatica des del carrer Farguell. Des del modul térmic s’estén enterrada i/o
aéria la xarxa de calor fins a les sales de calderes preexistents als equipaments de la Llar d’infants
i Residéncia, aixi com, fins al nou fancoil al Local del Blat.

El médul térmic es disposa en terreny municipal urbanitzable, actualment sense us.

La parcel-la es troba situada en un punt central respecte els equipaments a alimentar, des d’on s’hi
estén la xarxa de calor.

e Adreca sala de calderes: Carrer Farguell, s/n
08680 Gironella

(Veure planol d’emplagament per a localitzacié de
la sala de calderes i xarxa de calor)

Els equipaments afectats son els seglients:
e Local del Blat: Instal-lacié de calefaccio
e Llar d'infants Estel. Instal-lacié de calefacci6 i ACS
¢ Residencia Sant Roc. Instal-lacié de calefaccié i ACS

3.2. Caracteristiques técniques de les instal-lacions existents i futures

Es fa una breu descripci6 de les instal-lacions actuals dels equipaments consumidors d’energia:
3.2.1. Local del Blat

Edifici aillat d’'una sola planta disposat en forma rectangular amb la direcci6 principal orientada de
sud a nord. Utilitzat com a recinte municipal per a activitats diverses de tipus cultural.

Es considera una superficie calefactada de 400 m2, que actualment es realitza mitjangant un
climatitzador-cremador de gasoil, connectat a una xarxa de distribucié d’aire fins als corresponents
difusors distribuits al llarg del local. Aquest equip disposa d’una poténcia termica de 232,6kW i es
troba situat en recinte técnic especific contigu a l'edifici. Es preveu la retirada d’aquest equip i la
reforma de I'espai tecnic que l'allotja per a la reutilitzacié de 'espai com a sitja d’estella forestal.

Es substituira 'equip per un nou fancoil disposat a l'interior de I'edifici en espai técnic al fals sostre
(SC1), connectat a la xarxa de distribucio d’aire existent.

\
f
|

—
||

i

=

Climatitzador-cremador de gasoil en sala técnica contigua al Local del Blat
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3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Llar d’infants Estel

Llar d’'infants formada per un edifici aillat de planta baixa i planta primera, en forma de L, amb la
direccio principal orientada de oest a est.

Es considera una superficie calefactada de 1089 m2, que actualment es realitza mitjangant una
caldera de gas natural i circuits de terra radiant com elements difusors. La poténcia térmica
instal-lada és la corresponent a la poténcia nominal de la caldera, de 107kW, situada en sala de
calderes al propi edifici. (SC2).

Residéncia Sant Roc
Residencia per a gent gran formada per un edifici entre mitgeres de PB+4.

Es considera una superficie calefactada de 4756,6 m2, que actualment es realitza mitjangant una
caldera de gasoil i circuits de radiadors com elements difusors. La poténcia térmica instal-lada és la
corresponent a la poténcia nominal de la caldera, de 237kW, situada en sala de calderes al propi
edifici. (SC3).

Caldera gasoil Residéncia Sant Roc
Resum d’equipaments i instal-lacions termiques actuals

El resum d’equipaments i instal-lacions térmiques actuals objecte de la interconnexié amb la xarxa
de calor de biomassa és el seguent:

Relacié d'equipaments i poténcies instal-lades

pot.
Equipament codi combustible Equips térmica i unitats interiors
kWt tipus
cremador-climatitzador xarxa distribucio
Local del Blat SC1 |[gasoil Bon Foc BFI-20 232,60]calefaccio conductes aire
caldera gas calefaccio
Llar d'infants Estel SC2 |gas ACV BG 2000-S/107 107,00|]ACS terra radiant
caldera gasoil calefaccio
Residéncia Sant Roc |SC3 |gasoil Roca Kadet-Tronic 20 237,00|ACS radiadors
Total 576,60

bmgi_avantprojecte biomassa gironella avantprojecte 11



4.2,

JUSTIFICACIO DEL CONSUM, LA DEMANDA, | LA POTENCIA TERMICA

Ocupacio i horari de funcionament de les instal-lacions existents

La demanda térmica dels equipaments es distribueix en les franges horaries segients:

e Local del Blat: Horari de funcionament indeterminat i puntual, en funcié de la programacié
d’esdeveniments i actes

e Escola bressol Estel: Horari de funcionament principal en dies laborables durant el mati i
primeres hores de la tarda (08:00h-17:00h). En caps de setmana la instal-lacié roman tancada
0 en régim nocturn.

e Residéncia Sant Roc: Horari de funcionament continuat les 24 hores del dia i 7 dies a la
setmana.

Amb els horaris considerats es preveu que els periodes de més demanda térmica de calefaccio
siguin els matins d’hivern, degut a la temperatura minima exterior i la posta a régim de tots els
equipaments doncs poden trobar-se operatius segons els seus horaris.

Carregues térmiques dels edificis a calefactar i simultaneitat de demanda

Tenint en compte que amb tota probabilitat les calderes actuals es troben sobredimensionades
respecte la demanda real dels equipaments, es realitza una estimacié de les carregues térmiques
dels equipaments tenint en compte els diferents coeficients de transmissio i factors d’infiltracié en
els diferents edificis. Per aquest calcul es tenen en compte unicament les poténcies térmiques de
calefaccié, en cap cas d’ACS, en considerar-se aquesta una demanda no simultania respecte la
resta.

Addicionalment es contempla en compte un factor de seguretat del 10% en el calcul corresponent
a ponts térmics i defectes constructius. Les carregues térmiques estimades del edificis son les
seguents:

Relacio d'equipaments i poténcies instal-lades

demanda
Equipament codi sup. total calor
simultanea,
m2 kW
Local del Blat SC1 400 39
Llar d'infants Estel SC2 1089 71
Residéncia Sant Roc |SC3 4756,6 197
Total 6245,6 307,0

Veure annex de calcul per a major definicié del calcul realitzat.

Tenint en compte la simultaneitat temporal en la demanda térmica dels edificis indicada a 'apartat
anterior, es pren com a poténcia requerida per a la xarxa com la suma de les poténcies térmiques
requerides per a cada equipament.

Per tant, la poténcia util requerida maxima per el total de la xarxa de calor, durant els matins
d’hivern dels dies laborables s’estima en 307 kWt.

Pel que fa al repartiment anual del consum, les puntes de demanda es produiran els matins de
gener i febrer. Passat I'hivern, quan la calefaccié dels equipaments no es trobi en funcionament,
tota la poténcia de la caldera es podra destinar a la produccié d’ACS, si s’escau.
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4.3.

4.3.1.

4.3.2.

Consum energétic actual de les dependéncies a calefactar

Es disposa dels consums anuals de gas i gasoil durant els ultims anys aportats per 'Ajuntament de
Gironella. Atés que es disposa de consums anuals per obtenir 'estimacié del consum mensual de
combustible s’ha ponderat el consum anual segons la relacié Graus Dia 15/15 mensual respecte el
total de Graus Dia 15/15 anual.

D’acord amb les dades de partida, s’'obtenen els consums seguents:

Consums actuals equipaments xarxa de calor

consum energetic
mes consum consum consum consum demanda
gasoll gas gasoll total combus energia util
El Blat Llar d'infants Residéncia |actual
kWh kWh € kWh kWH
gener 2505 9575 96983 109064 88209
febrer 2020 7719 78180 87919 71107
marg 1636 6253 63336 71225 57606
abril 1236 4723 47832 53790 43504
maig 648 2475 25070 28193 22802
juny 196 749 7587 8532 6901
juliol 0 0 0 0 0
agost 0 0 0 0 0
setembre 230 879 8907 10016 8101
octubre 792 3029 30678 34500 27903
novembre 1593 6091 61687 69371 56106
desembre 2352 8989 91045 102387 82808
Anual 13208 50483 511306 574997| 465046

S’estima la demanda térmica util dels equipaments a través de les dades de consums i els
rendiments previstos dels equips de produccié térmica actuals.

Estimacio i justificaci6 de consums energétics d’instal-lacions o ampliacions
futures
L’estimacio de consums energétics de les instal-lacions per els proxims anys es realitza mitjang¢ant

les dades de facturacié d’energia facilitades per I'Ajuntament dels ultims anys i resumides en
I'anterior apartat.

D’acord amb aquestes dades i els rendiments térmics previstos de les calderes actuals, es preveu
I'evolucié anual futura dels consums reals de combustible i la demanda util del conjunt de la

instal-lacio:

Grafic comparatiu de I'evolucié anual del consum energétic per tipus d’energia:
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4.3.3. Consums térmics previstos en biomassa

A partir de la demanda d’energia térmica util indicada als apartats anteriors, i del rendiment del
sistema de produccio térmica amb biomassa es pot determinar el consum d’energia primaria amb
biomassa d’estella.

Es pren com a rendiment general del sistema de produccio térmica, el rendiment combinat de la
caldera de biomassa i les pérdues térmiques en la xarxa de calor obtingudes dels valors de
referéncia de la Diputacié de Barcelona:

rendiment caldera biomassa 92,40%
pérdues téermiques sistema 4,40%
rendiment global del sistema 88,33%

Per que fa als valors de poder calorific de l'estella, s’han contemplat els valors de referéncia
aportats també per la Diputacié de Barcelona:

PCI 3.100]kcal/kg
PCI 3,605|kWh/kg

Amb aquests valors de referencia es determina el consum d’energia primaria amb estella:
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PCl estella (30% d’humitat), kWh/kg 3,605
PCI estella (30% d’humitat), kWh/m3 1123
(font caracteristiques estella: Centre de la Propietat Forestal)

demanda biomassa
mes rendiment demanda

global biomassa

sistema kWh Tm m3

88,33%

gener 0,883344 99858 27,70 89
febrer 0,883344 80498 22,33 72
marg 0,883344 65213 18,09 58
abril 0,883344 49250 13,66 44
maig 0,883344 25814 7,16 23
juny 0,883344 7812 2,17 7
juliol 0,883344 0 0,00 0
agost 0,883344 0 0,00 0
setembre 0,883344 9171 2,54 8
octubre 0,883344 31588 8,76 28
novembre 0,883344 63515 17,62 57
desembre 0,883344 93744 26,00 83
Anual 526461 146,04 469
Sitja util minima 13,8 44

Grafic comparatiu del consum per equipaments, tipus d’energia i estalvi en energia primaria:
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4.3.4. Situacié energética actual

Es resumeixen les dades de demanda térmica aportades:

e El consum total d’energia primaria actual dels equipaments afectats és de 574.997 kWh/any

e Tenint en compte el rendiment dels respectius equips térmics, la demanda total d’energia util
en forma de calor dels equipaments afectats és de 465.046 kWh/any

o El consum total d’energia primaria amb biomassa s’estima en 526.461 kWh/any
o L’estalvi total en energia primaria s’estima en 48.536 kWh/any
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DESCRIPCIO DEL PROJECTE

Descripcié general del projecte i de la solucio adoptada

Es planteja una xarxa de calor per a tots els equipaments afectats, capa¢ de satisfer la major part
de la demanda térmica d’aquests.

La sala de caldera es subministra mitjangant un modul térmic prefabricat a mida, construit en taller,
i col-locat al seu emplagament sobre una base de solera de formigd. Incorpora la caldera d’estella
forestal i la hidraulica del circuit primari i circuit secundari de capgalera.

Per a la sitja es preveu la reforma de l'espai técnic preexistent al Local del Blat que allotja
actualment l'equip termic d’aquest equipament, retirant tots els equips i elements actuals,
modificant el seu accés i incorporant-hi les boques de carrega d’estella. La omplerta de la sitja, per
tant, es fa mitjancant boques de carrega pneumatica normalitzades situades a la seva part
superior, amb allargament per a la connexié de la manega des del camié subministrador d’estella.
Ubicacio segons documentacio grafica.

Sistema d’alimentacié de caldera des de la sitja amb rotor a [linterior, amb motor i eix de
transmissié independent vis-sens-fi i canal de recepcid i elevacio, i sistema d’alimentacié de
caldera amb pales rotatives i sistema antiretrocés de la flama.

La caldera s’encarrega de la produccié continua d’energia, que acumula en un diposit d’'inércia, la
seva funcié és mantenir aquest régim constant per disminuir la frequéncia d’arrencades de la
caldera, i esmorteir les puntes de demanda de la instal-lacié, que principalment sén ocasionades
per la posta a régim de la calefaccido en la posta a régim i demandes maximes matinals dels
edificis.

La caldera es proposa d’alt rendiment, poténcia modulant, amb cambra de combustié de llit moébil,
neteja automatica del cremador, sistema d’aire primari i secundari creuats, sortida de fums
forcada, amb ciclo de fums incorporat, i extraccié automatica de cendres.

No es retiren les calderes de gas o gasoil de la Llar d’infants i Residéncia, sind que es mantenen
com a calderes de back-up. En cas d’avaria de la caldera de biomassa, o en cas que la demanda
de calor dels equipaments superi la capacitat de generacio, les calderes preexistents es posaran
en marxa progressivament per garantir el subministrament térmic a tota la xarxa, complementant la
generacié amb biomassa.

Es disposen els equips de bombeig i sistema de distribucié hidraulica a linterior de la sala de
calderes, amb bombes dobles amb variador de velocitat per a ajust de cabal a la demanda real de
calor. S’hi disposa també el sistema de control i 'alimentacié eléctrica del conjunt.

Distribuci¢ hidraulica formant xarxa de calor aéria i enterrada. L’enterrada sera mitjangant anell de
tub enterrat de polietilé reticulat d’alta densitat, prefabricat, amb aillament térmic de cel-la tancada,
impermeable, i amb protecci6 mecanica de PE de recobriment exterior. La aéria estara formada
per tuberia d’acer negre amb unions soldades, recoberta d’aillament de poliureta. Ramals des de
xarxa de calor general fins a cada equipament amb les mateixes solucions.

A la Llar d’infants i Residéncia, es disposa un intercanviador de calor en el circuit primari de les
calderes preexistents, i es gestiona la circulacié de l'aigua de calefaccio mitjangant el sistema de
control per garantir el funcionament indicat al punt anterior.

Al local del Blat es disposa un nou fancoil alimentat per el circuit hidraulic exclusiu provinent de la
sala de calderes i es connecta amb la xarxa de distribuci6é de conductes existent.

Es proposa, un sistema de control per a les funcions descrites integrable a la majoria de protocols
de mercat, amb capacitat de regulacié dels parametres de la xarxa, comptatge d’energia per a
cada equipament i elaboracié de dades estadistiques. El sistema es proposa tipus web server, amb
modul de control central i periférics als edificis, amb visualitzaci6 remota mitjangcant web o
dispositiu mobil amb connexid a Internet i software lliure

Es desenvolupen aquestes solucions en els punts segients.
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5.2.
5.2.1.

5.2.2.

Generadors de calor. Dimensionament i caracteristiques

Dimensionat de la caldera i planta de produccié termica amb biomassa

Segons els calculs aportats de carregues térmiques del conjunt de la xarxa, pel métode dels
coeficients de transmissié térmica, la demanda térmica global s’estima en 307 kW.

Tanmateix, atés que la instal-lacié térmica serveix principalment a la calefaccié de la Llar d’infants i
Residéencia, en ser aquestes amb terra radiant i radiadors respectivament, doten als edificis d’'una
elevada inércia térmica que evita que hi hagi pics o puntes de demanda instantania de poténcia al
per exemple, la posta a regim matinal.

A més, el sistema de control gestionara, amb coneixement de les corbes de demanda de la inércia
termica dels edificis, I'arrencada de la instal-lacié per tal de disposar de temperatures de servei en
els horaris consignats.

Amb aquestes consideracions, s’opta per un rang de poténcia que minimitzi la inversié a realitzar i
que garanteix-hi la cobertura de la demanda térmica de la xarxa. Es proposa doncs, segons
estandards de poténcia comercials, una caldera de 300 kW d’estella.

En qualsevol cas, si la caldera de biomassa no pogués satisfer la demanda maxima de la
instal-lacio, la caldera de gasoil en back-up podra entrar en servei de forma automatica per tal de
garantir el subministrament al conjunt de [ledifici, complementant la caldera de biomassa, o
substituint-la si aquesta es troba fora de servei per avaria o0 manteniment.

Caracteristiques de la caldera de biomassa
Caldera d’estella forestal, policombustible, amb les seglients caracteristiques generals:

1. Capacitat de funcionar amb diferents tipus de combustibles (estella, péel-let), podent adaptar el
seu funcionament al combustible disponible en cada moment.

2. Funcionament totalment automatic i programable de manera que no sigui necessaria la
intervencié per part de l'usuari. Es requereix per tant que disposi d’automatisme en el procés
d’alimentacio, en I'encesa, en la neteja de la cambra de combustio i descendratge, en la recollida
de cendres i en la neteja dels bescanviadors.

3. Modulant entre el 30 i el 100%, amb tipus de funcionament de cos fred o cos calent (en aquest
cas sense manteniment de brases per garantir el correcte funcionament, siné que engegui i pari
quan en funcié de la demanda).

4 Rendiments a plena carrega i a carrega parcial superiors al 90%.

5. Sistema de control que permeti opcionalment connectar-la a un PC, PLC, mddem o sistema
d’avis per SMS, per a realitzar un seguiment a distancia del sistema i dels principals parametres.

6. Sistema d’extraccié dels productes de la combustié mitjan¢ant ventilador amb velocitat variable.

7. Sistema de filtratge i neteja de gasos de combustio, per evitar 'emissié de pols fina, bé sigui
inserit en la propia caldera o bé mitjangant la instal-lacié d’un cicld separador de particules.
Complint en quant a limits d’emissions amb la norma UNE-EN-303-5 de 2013.

8. Sistema d’aportacid d’aire primari i secundaris mitjangant ventilador de velocitat variable per a
millorar la combustio.

9. Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’'oxigen a aportar millorant aixi la
combustio.

10. Pressio de treball com a minim de 3 bar.

11. Control amb pantalla que permeti observar els principals parametres de funcionament i la seva
modificacio. Aixi mateix aquest control registrara les seves hores de funcionament.

| amb les seglients condicions particulars:
o Classe d’emissio categoria 5 UNE-EN-303-5 de 2013 i Reglament UE 2015/1189 d’Ecodisseny

bmgi_avantprojecte biomassa gironella avantprojecte 17



5.3.

5.3.1.

o Certificacio CE

e Poténcia nominal: 300 kW

e Mecanisme d’avan¢ del combustible a l'interior de la cambra automatitzat.
e Sistema d’aire primari i secundari de la combustié creuats

o Regulacio per sonda lambda de temperatura sortida fums integrada al sistema de control de la
caldera.

e Sistema de regulaci®6 automatica amb panell i proteccié contra sobrealimentacions,
monitoritzacid de la temperatura en el sistema d’alimentacié, mesura del buit i sistema de
regulacié de pressio a cambra de combustio.

e Drets daccés i configuracid del sistema de control gratuits per a tots els usuaris,
indefinidament, tant en local com en remot, i per la totalitat de funcions del sistema, incloent
totes les llicencies de software necessaries sense caducitat.

o Limitador de temperatura de seguretat, connexié i accés remot per a configuracid dels
parametres de funcionament des de qualsevol terminal informatic amb connexié a Internet,
sistema d’alarma remota per a manteniment i/o integrable a sistema de control especificat.

¢ Inclou connexions i peces de forma de la sortida de fums fins a xemeneia, dipdsit de cendres,
interruptor de flux de seguretat

e Valvula de seguretat per antiretorn de flama al sistema d’alimentacié amb dipdsit d’aigua

e Valvula de 3 vies, 0 una bomba de recirculacié anticondensats o dispositiu similar, per tal de
garantir que la temperatura del retorn a la caldera sigui superior a 55°C, per evitar efectes de
corrosio dins la caldera (evitant problemes de condensacio).

e Quadre d’alimentacio, control i maniobra, incloent cablejat de poténcia i comandament amb
recobriment de silicona. Interconnexié hidraulica, eléctrica i de control de tots els elements des
de sistema de control centralitzat i quadre eléctric de la sala.

Incloent els sistemes i elements funcionals i auxiliars segients, o equivalents:

¢ Rotor de l'interior de la sitja amb sistema de brag articulat telescopic o ballesta i de 4,5 m de
diametre, conjunt reductor amb engranatges.

e Vis sens fi d'extraccié amb l'espiral del cargol. Canal amb passamurs.

¢ Ruixador de seguretat incorporat.

e Sistema d'alimentacié de caldera amb valvula rotativa amb ganiveta tallant, formant alvéols amb
funcio antiretrocés de flama i dosificacio, amb motor dedicat.

e Sistema extractor de fums amb variador de frequéncia
Integracié del sistema d'alarmes de la caldera al sistema de control centralitzat de les instal-lacions

Tipus de combustible, sistema d’alimentacié i sistema d’emmagatzematge
(modul prefabricat)

Tipus i caracteristiques de la biomassa a utilitzar

Es dissenya la instal-lacio per a la utilitzacié principalment de biomassa en forma d’estella forestal
normalitzada, tipus P31,5 segons norma UNE-EN 14961-1 i UNE-EN 14961-4 (antics G30-G50
segons ONORM 7133).

El motiu d’aquesta elecci6 és la promoci6 de I'aprofitament de biomassa forestal propera, el baix
cost del combustible respecte altres formes de subministrament de biomassa forestal, i també la
oferta de mercat disponible en aquest format.
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5.3.2.

5.3.3.

Sistema d’emmagatzematge de la biomassa

Es preveu la reforma de lI'espai técnic preexistent situat a la fagana nord del Local del Blat que
allotja actualment l'equip térmic d’aquest equipament, per a la incorporacié de la sitja. La
rehabilitacié del local contempla les seguents operacions:

o Retirada i sanejament de tots els equips, instal-lacions i elements actuals. Gestié dels
residus generats a punt autoritzat

o Segellat i impermeabilitzaci6 de passos d’instal-lacions preexistents en tancaments
(xemeneia, conducte de distribucié d’aire, etc...)

o Retirada de la porta d’accés actual i tapiat mitjangant la mateixa solucié constructiva que
l'actual

o Aillament i proteccié del sostre preexistent de la sitja mitjang¢ant solucié de 2cm de poliureta
expandit situat entre les biguetes de formigd preexistents i formaci6 de nou fals sostre
mitjancant plaques de pladur

¢ Retirada i tapiat de 'obertura per a ventilacié existent

e Obertura en fagana per a nou accés i instal-laci6 de nova porta d’'una sola fulla amb
resisténcia al foc EI120 incloent dintell de suportacio.

¢ Incorporacio de les boques de carrega d’estella a la fagana nord
¢ Incorporacio6 efectiva d’obertures de pas per el sistema d’alimentacié de biomassa

e Obertura en facana de tres noves ventilacions laterals de 60x60cm, amb proteccié
antivandalica per a exterior i malla d’acer antiinsectes, que evitin 'entrada d’objectes estranys

Veure planols d’obra civil per a detall de les operacions a realitzar.

Amb les caracteristiques seglents:

e dimensions maximes: planta de 4.0 x 4.1 m, alcada 4-5m
e diametre rotatiu 3.9m

e capacitat: volum brut sitja: 75 m3

e capacitat: volum atil combustible emmagatzemat: 60 m3

e capacitat: massa de combustible (estella forestal): 18,7 Tn.
e autonomia prevista: superior a 3 setmanes (gener)

Capacitat util i autonomia de la sitja

Segons la demanda de biomassa calculada, s’estima el volum minim de la sitja que es requereix
segons 1T1.3.4.1.4 del RITE, per garantir el subministrament amb una autonomia minima de dues
setmanes:
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demanda biomassa
mes rendiment demanda

global biomassa

sistema kWh Tm m3

88,33%

gener 0,883344 99858 27,70 89
febrer 0,883344 80498 22,33 72
marg 0,883344 65213 18,09 58
abril 0,883344 49250 13,66 44
maig 0,883344 25814 7,16 23
juny 0,883344 7812 2,17 7
juliol 0,883344 0 0,00 0
agost 0,883344 0 0,00 0
setembre 0,883344 9171 2,54 8
octubre 0,883344 31588 8,76 28
novembre 0,883344 63515 17,62 57
desembre 0,883344 93744 26,00 83
Anual 526461 146,04 469
Sitja atil minima 13,8 44

S’estima una demanda anual de 146,04 Tn (469 m3) d’estella.
Considerant la capacitat neta de la sitja, 'autonomia prevista és superior a 3 setmanes (gener).

Es representa la demanda anual d’estella al llarg de I'any:

Consum biomassa estella forestal
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5.3.4. Omplerta pneumatica d’estella a la sitja

Sistema de carrega pneumatica mitjancant doble boca de carrega normalitzada tipus rotula o de
“bola”’, amb boca de presa a peu de carrer, per a ubicacié del cami6 de descarrega a la via publica
al carrer Farguell, i conduccié D150mm per a l'estella fins a la part superior de la sitja, amb tubs
d’acer galvanitzat.

5.3.5. Sistema d’alimentaci6é de biomassa

Transport des de 'emmagatzematge en sitja fins al cremador de la caldera en dos passos:
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5.3.6.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

e Sistema d’extraccié rotatiu en sitja, per rotor a l'interior, amb sistema de brag articulat, de 4,5m
de diametre, conjunt reductor amb engranatges conics i segellat de per vida, lliure de manteniment,
i amb un parell de transferéencia de 5.000Nm., sistema amb motor i eix de transmissié
independent, amb agitador de 2 bragos telescopics articulats tensionats amb molles, bis sens fi i
canal de recepcio, elevacio i transport.

e Sistema d'alimentacidé de la caldera per comporta rotativa de 4 pales, antiretorn de la flama,
dosificadora i trituradora del combustible, amb motor i reductor exclusiu i amb inversor automatic.
Alimentacié per visenfi en forma de rombe amb eix massis de 50mm de diametre i amb I'espiral
del cargol soldat de cap a cap. Canal amb geometria progressiva, conic i descompactant. Extrem
vis sens fi equipat amb 2 ganivetes per triturar i evitar bloquejos en I'alimentacié.

Acceés de vehicles per a la descarrega de biomassa

L’emplagament de la sitja ha estat determinat per tal de facilitar 'accés del transport d'estella i la
carrega de combustible a la sitja.

Es planteja la omplerta des de la via publica, al carrer Farguell, on un camié hi pot accedir, fer
maniobra i estacionar amb I'espai suficient per a la operacié de descarrega pneumatica fins a la
sitja.

Sala de calderes de biomassa (modul prefabricat)

La sala de caldera forma part del modul térmic prefabricat a mida i disposat contigu a la sala
tecnica preexistent del Local del Blat. Incorpora la caldera de biomassa de 300 kWt. D’acord amb
la IT 1.3.4.1.2 del RITE, la sala disposa d’'una poténcia nominal superior a 70 kW, per tant, té
consideracié de “sala de maquines”. Els punts seguents justifiquen el compliment de les mesures
de seguretat i caracteristiques propies de la sala de maquines.

El disseny del conjunt té un objectiu Unicament funcional, condicionat als equips que conté, l'accés
de manteniment i materials a l'interior, i integracié d’aquest amb l'entorn existent on s’ubica.

En aquesta sala s’hi disposa la caldera, circuit primari i diposit d’'inércia, circuit secundari, i els
sistemes de bombeig de primari i secundari per a tota la xarxa de distribuci6, a més dels elements
de seguretat, vas d’expansio¢ hidropneumatic, valvuleria i quadre eléctric i de control del sistema.

La sala disposa de tots els elements de proteccié i seguretat segons RITE i CTE DB SlI.
Ubicacio i elements constructius

Modul prefabricat de sala de caldera, d'entramat d'estructura lleugera i acabat amb fusta de pi
tractada, amb sectoritzacid EI120 respecte la sitja, coberta lleugera tipus Sandwich, totalment aeri,
adossat a la sitja d’estella i situat a la fagana nord del Local del Blat, en terreny municipal i sense
Us determinat, col-locat sobre base de solera de formigé armat.

Disposa de porta d’accés peatonal de doble fulla batent amb reixes de ventilacié integrades a la
part fixa de la porta.

Accessos a la sala

La sala disposa d’un accés format per una porta metal-lica de fulla batent, accessible des de I'espai
public contigu a la sala (aparcament de vehicles public), de les dimensions suficients com per
permetre I'entrada i sortida de la caldera i resta de components.

La porta disposara de les seguents caracteristiques, segons IT 1.3.4.1.2.2 del RITE:

e Abatible sobre eix de gir vertical

e Disposara d'un sistema d’obertura facil des de linterior, sense clau, encara que es trobin
tancades amb clau des de l'exterior.

Es col-locara un cartell a I'exterior de la porta amb la inscripcié: “Sala de Maquines. prohibida
I'entrada a tota persona aliena al servei”
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5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.5.1.

5.4.5.2.

5.4.6.

5.4.6.1.

Dimensions de la sala

La sala de calderes disposara de les dimensions minimes exigides en el RITE i les suficients per a
garantir 'accessibilitat als diferents components de la instal-lacio.

e Algada minima del local: 2,5m

e Alcada lliure de canonades i obstacles per sobre la caldera: 0,5m

o Distancia de la caldera a obstacles horitzontals: >0,5m

e Espais perimetrals de manteniment al voltant de les caldera: segons especificacions fabricant i
caracteristiques d’accés dels equips, o bé de 0.5m en els laterals i paret, espai lliure frontal
superior a 1m, amb 2m d’al¢cada lliure d’obstacles en aquest espai. Els espais suficients per a
I'accessibilitat i manteniment de I'equip.

Tots els elements de la instal-laci6 sén accessibles, incloent la connexié entre xemeneies i
calderes.

Ventilacié de la sala de calderes

Es disposa la ventilacié requerida segons RITE IT 1.3.4.1.2.7 mitjangant ventilacié natural directe
per orificis a raé de 5cm2 de superficie lliure per kW de poténcia nominal de la caldera. Per tant, es
requereix una superficie de ventilacié minima de 1500cm2.

La sala de caldera disposa d’obertura per a ventilacio directa a I'exterior de superficie superior a la
requerida, integrada a la porta de la sala, aixi com, en fagcana perpendicular, per tal de disposar
d’un flux de ventilacié creuada.

Es ventila la sitja amb 3 obertures de ventilacié laterals de 60x60cm.

Es doten totes les obertures d’'una malla antivandalica i antiinsectes d’acer, que n’'impedeixin
I'entrada d’'objectes estranys.

Instal-lacions de sanejament

La xarxa de sanejament es dissenya d’acord amb les indicacions del CTE-DB-HS5 “Evacuacié
d’aiglies”

Sala de caldera

La xarxa de buidat dels circuits i els elements de seguretat de la instal-lacié s’evacuen per gravetat,
segons especificacions RITE, es condueixen fins a la xarxa existent de sanejament del Local del
Blat. També es porta fins a aquesta xarxa la recollida de condensats i pluvials de la xemeneia
d’evacuacio de fums.

Aquesta aigua és inertitzada, de circuit tancat, sense additius, i no nociva per al medi.

La sala disposa de bunera per a evacuacidé de possibles vessaments connectada a la xarxa
d’evacuacio.

Xarxa de recollida

Tots els trams horitzontals amb pendent minima del 1%, en els ramals encastats dins dels envans
s’augmenta la pendent fins al 5% i els enterrats fins al 2%.

S'utilitza tuberia de polipropile en tots els casos.
Instal-lacions d’abastament d’aigua

La xarxa daigua potable es dissenya dacord amb les indicacions del CTE-DB-HS4
“Subministrament d’aigua”. No hi ha xarxa d’aigua calenta sanitaria a la sala de calderes.

Escomeses

L’escomesa d’aigua per a la planta de produccié térmica, per a omplerta dels circuits de calefaccié
es fara segons instruccions RITE, des de la xarxa de fontaneria preexistent al Local del Blat, per
mitja de tub de polietilé d’alta densitat.
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5.4.6.2.

5.4.6.3.

5.4.7.

5.4.71.

5.4.7.2.

5.4.7.3.

5.4.7.4.

5.4.7.5.

Conjunt d’omplerta

En el punt d’omplerta dels nous circuits hidraulics dels circuits primaris i secundaris es disposara
de claus de pas de ftall, filtre de malla inoxidable, valvula reductora per a ajust de la pressio
hidraulica, valvula de retencié i comptador de cabal.

Xarxa d’aigua potable

Per als ramals de fontaneria vinculats a la omplerta de circuits de la instal-lacié térmica s'utilitza
tuberia de polietile reticulat en els trams aeris. En els trams enterrats d’escomesa s’utilitza tuberia
de polietilé d’'alta densitat.

Instal-lacions eléctriques

La instal-lacio eléctrica es dissenya d’acord amb les indicacions del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio i les seves Instruccions Técniques Complementaries.

Escomesa

Es pren la poténcia necessaria per al nou subquadre de la sala de caldera de biomassa del quadre
eléctric del Local del Blat, que es modifica, amplia i protegeix. La linia sera amb cablejat tipus RZ1-
K de secci6é segons esquema, i canalitzacié D63mm enterrada i D25mm aéria.

Es reforma i amplia el quadre eléctric del Local del Blat dotant-lo de proteccié magnetotérmica i
diferencial segons esquema.

La linia aéria amb tub de plastic sense haldgens, safata; linia enterrada amb tub de PE corrugat,
respectivament, paral-lel a la xarxa de distribucié hidraulica de calor. Conductor de Cu tipus RZ1-K
(AS) 0,6/1,0kV (6 alternativament nou cablejat CPR amb reaccié al foc equivalent, segons
Reglament de Productes de la Construccio) de 5x10mma2.

Distribucio de poténcia

El subquadre de la sala de caldera esta situat al costat de I'accés a la sala, i conté un dispositiu
d’aturada d’emergéncia per al tall de l'alimentaci6 eléctrica, amb polsador d’emergéncia situat al
costat de la porta d’accés.

Des d’aquest s’alimenta i es protegeix tota la instal-lacio eléctrica de la caldera i equips de
distribucio6 hidraulica.

Es disposa un comptador d’energia eléctrica modular instal-lat al quadre de la sala de caldera, des
d’on es mesuraran tots els consums eléctrics de la xarxa. La lectura d’aquest comptador s’integra
al sistema de control general de les instal-lacions.

Els armaris de tots els quadres son de policarbonat o metal-lics amb porta cega.
Canalitzacions

Les linies de distribucié des del subquadre fins als equips es fan amb safata de planxa
galvanitzada, amb separador per a canalitzacions de senyal feble.

Des de les safates fins als punts de consum s'utilitza tub de plastic sense halogens, corrugat
flexible en els trams ocults i llis rigid en els trams vistos. Sempre que sigui possible, 'execucio sera
vista.

En trams d’agrupacié de cablejat per paret, des de safata fins als equips, es permet canaleta
superficial de plastic sense haldgens amb tapa.

Cablejat
Tot el cable és lliure d’haldgens i baixa emissid de fums i opacitat reduida.
Mecanismes

Es col-loquen endolls de servei suficients a la sala de calderes, a més d’interruptors manuals per a
I'enllumenat, en tots els casos seran de tipus superficial i construccié estanca, amb proteccio IP65.
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5.4.7.6.

5.4.8.

5.4.9.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

Es disposa d’'un mecanisme tipus polsador d’aturada d’emergéncia per a la desconnexi6 eléctrica
de totes les linies del subquadre a la porta de la sala de caldera de biomassa

Proteccio eléctrica. Xarxa de terres
El sistema de proteccié eléctrica es dissenya d’acord amb les indicacions del REBT.

Tots els equips alimentats electricament es connecten a la xarxa de terres. A tal efecte, totes les
linies eléctriques incorporen cable de proteccid. Les safates i tubs que porten diverses linies es
doten igualment de cable de proteccié independent.

Es connectaran a aquesta xarxa tots els elements metal-lics de la resta d’instal-lacions; tuberies,
conductes, carcasses d’equips, buneres, boques de carrega, fins a aconseguir continuitat fins la
presa de terra.

Totes les linies de proteccio es porten fins a 'embarrat del quadre eléectric, on s’uniran a la xarxa
de proteccio eléctrica general de la instal-lacié eléctrica general.

Es mesurara la resisténcia de terra de la instal-lacio, en cas que la conductivitat obtinguda no sigui
suficient, segons REBT, es millorara mitjangant I'addicio de piquetes, arqueta de presa de terra i
pont de seccionament.

Indicacions i senyalitzacio
Indicacions i senyalitzacié de la sala de calderes segons RITE.

A l'exterior de la porta d’accés es col-loca un cartell amb la inscripcié: “Sala de Maquines. prohibida
I'entrada a tota persona aliena al servei”

A l'interior de la sala de es disposen:

e instruccions per efectuar la parada de la instal-lacié en cas necessari
e dades de I'entitat responsable del manteniment de la instal-lacio

e dades del servei de bombers i responsable de l'edifici

e indicacio d’extintors

e esquema hidraulic de principi de la instal-lacio

Mesures correctores de seguretat en cas d’incendi

Veure apartat “Seguretat en cas d’incendi”

Distribucié hidraulica, xarxa i connexié amb sales técniques existents

La distribucié hidraulica consta d’'un circuit primari, de caldera, amb un dipdsit d’acumulacié
d’inércia térmica i un circuit secundari per a l'alimentacio téermica de cada equipament. Aquests
circuits els formen ramals d'impulsié i retorn des de la caldera de biomassa fins a la connexié amb
els circuits preexistents a les sales de calderes actuals o equips terminals en el cas del Local del
Blat.

Valvules, filtres, pressostat, sondes i termometres de contacte

Es disposara la valvuleria i sondes de temperatura necessaries per al correcte funcionament i
equilibrat de la instal-lacio.

Dotacié i distribucié segons esquemes.
Sistema de buidat de la instal-laci6é

Al llarg de la instal-lacié es disposaran diferents punts de buidat parcials i d’'un punt de buidat total
situat a la zona més baixa de la instal-lacié

Com a minim es disposara un punt de buidat a la caldera i dipdsit d’'inércia, aixi com al punt més
baix de la instal-lacié.

Dotacié i distribucié segons pressupost i esquemes.
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5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

Sistema de purga de la instal-lacié

S’instal-laran els purgadors necessaris, encara que no estiguin indicats en els planols, per al
correcte funcionament de la instal-laci6 en punts alts de tuberia, dipdsits, etc, amb la sortida
conduida a desguas, i amb tram visible per a deteccié de fuites.

Dotaci6 i distribucié segons pressupost i esquemes.

Veure definicié a 'apartat “Materials i normes técniques d’execucio”.

Sistema de compensacié de les dilatacions termiques

Es compensen les dilatacions dels tubs degut als canvis de temperatura mitjangant la formacié de
colzes i lires, amb la col-locacié de les suportacions de forma que es permeti la lliure deformacio
del tragat del circuit, suficient per absorbir les diferéncies de longituds. No hi ha trams rectes fixats
que justifiquin la necessitats d’elements o accessoris especifics (dilatadors).

Conjunt de seguretat davant sobrepressio

S’instal-laran valvules de seguretat contra sobrepressions tarades a 3 bars als dipdsits d’inércia i
circuit primari i secundari, conduides a la xarxa de desguassos i amb visibilitat de vessaments.

Aquests elements tindran un dispositiu d’actuacié manual.

Sistema d’expansié

S’equipa el circuit de calefaccid amb un vas d’expansiod hidropneumatic fins a assolir el volum
necessari, segons esquemes, mitjancant un equip tancat, de membrana sintética, situat al circuit
primari.

Cada vas d’expansié disposa de valvula de seguretat, manometre i valvula de commutacié vas —
desguas buidat. S’adjunten calculs dels vasos necessari segons el volum d’aigua dels circuits de
calefaccié.

Bombes de circulacio

El grup circulador del circuit primari €s amb bomba doble, del tipus “en linia”, de rotor humit,
electronica, de cabal ajustable manualment, sense variador de freqiéncia. Funcionament tot o res
en funcié de I'estat de la caldera i diposit d’'inércia.

Els grup circuladors secundaris, sén amb bomba doble, del tipus “en linia’, de rotor humit,
electronica, de cabal variable per variacié de frequéncia, proporcional en funcié de la pressié
diferencial del circuit i de la diferéncia de temperatura entre el circuit d’'impulsié i de retorn, és a dir,
en funcio i ajust a la demanda, regulat per mitja de les ordres del sistema de control segons la
lectura de les sondes de temperatura dels circuits.

Tots els equips disposen de conjunt de valvuleria format per claus de pas, filtre, maniguets
antivibratoris, pressostat de seguretat, manometre/s de lectura de pressié diferencial inclosos en el
preu del seu subministrament, cabal minim de pas garantit, i valvula d’equilibrat en el retorn.

Aillament de canonades
Aillaments de canonades segons RITE.

Per a tracats interiors:

Diametro exterior (mm)

D <35 25
35<D<60 30
60<D<90 30
90 <D< 140 40

140 <D 40

Gruixos valids per a materials amb aillament igual o superior a 0,04 W/(m-K) a 10 °C.
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5.5.9.

5.5.10.

5.5.11.

5.5.12.

Per a tracats exteriors:

Diametro exterior (mm)

D<35 35
35<D<60 40
60 <D <90 40
90 <D <140 50

Gruixos valids per a materials amb aillament igual o superior a 0,04 W/(m-K) a 10 °C.

Diposits d’inercia

Es preveu una inércia térmica segons recomanacions del fabricant de la caldera de biomassa,
corresponent a 4000 litres per a calderes de 300kW, per tal de satisfer les puntes de demanda i

estabilitzar el funcionament continuat de la caldera, per a millorar-ne el rendiment i espaiar la
frequiéncia d’arrencades i parades.

La inércia térmica de la xarxa s’aconsegueix mitjan¢ant un dipésit d’'inércia d’acer negre de 4000
litres al circuit primari. Addicionalment, s’hi afegeix el contingut en aigua a l'interior de la caldera:
436 litres. Es disposa per tant, en circuit primari de 4436 litres d’inércia térmica.

Qualsevol proposta de canvi de marca i/o model de la caldera haura de disposar del contingut
minim en aigua previst per a la caldera en aquest apartat.

En el circuit secundari és disposa d’una inércia afegida, tenint en compte el contingut d’aigua inclés
a la xarxa de distribucié de calor, de 1922 litres, atesa 'elevada longitud d’aquesta.

Canonades soterrades

Trams enterrats amb tuberia preaillada de polietile reticulat multicapa PEX, amb aillament
d’espuma elastomeérica de cel'la tancada, gruix segons RITE, amb coberta de proteccié mecanica
exterior de tub de polietilé alta densitat corrugat, enterrats en rasa de 80cm de fons.

Pérdues energétiques maximes dels ramals de distribucié segons limitacions establertes al RITE.
Canonades aéries
Trams aeris amb tuberia d’acer negre sense soldadura segons UNE-EN 10255, unions soldades.

Tots els trams de tub i accessoris corresponents d’acer amb acabat de pintura d’imprimacio
antioxidant previ al seu aillament.

Aillament d’espuma elastomerica de gruix segons RITE.

Pérdues energétiques maximes dels ramals de distribucid segons limitacions establertes al RITE.
Bescanviadors

A la Llar d’infants i Residéncia, es disposa un intercanviador de calor en el circuit primari de les
calderes preexistents per a separacio dels circuits hidraulics, i es gestiona la circulacié de l'aigua
de calefaccio mitjancant el sistema de control per garantir el funcionament indicat al punt anterior.

Els intercanviadors seran de plaques desmuntables de poténcia igual a la suma de poténcies
nominals de les calderes existents, amb una pérdua de carrega maxima de disseny en els circuits
primari i secundari de 30kPa.

Es considera per a tots els intercanviadors un sobredimensionament de disseny del 20%.
Les temperatures de treball dels intercanviadors son les indicades a la documentacié grafica.

Es dimensiona la xarxa de distribucié hidraulica per a 'abastament de les poténcies maximes dels
intercanviadors. Tanmateix s’ajusten els cabals de pas per les estacions d’intercanvi segons les
poténcies maximes reals previstes (segons calcul de carregues térmiques).
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5.5.13.

5.5.13.1.

5.5.13.2.

5.5.13.3.

Actuacions a les diferents sales de calderes o sales técniques

Les modificacions a les instal-lacions de calefaccié dels equipaments s’han d’efectuar sense
perjudici de lactivitat que s’hi desenvolupa, ja sigui compatibilitzant horaris o bé actuant en
epoques sense requeriment del servei o subministrament.

Els materials obsolets es traslladen a un gestor de residus autoritzat per al seu tractament.

La intervencié en les estacions d’intercanvi i produccié de calor dels diferents equipaments inclou
una millora dels aillaments dels circuits d’aquest ambit, completant aquells punts on hi sigui
deficient o manqui cobertura, segons RITE, amb coquilla o planxa elastomérica. També es
realitzara un ajust en les condicions de funcionament de tots els circuits actuals i es coordinaran
aquestes amb el nou sistema de control per a la introduccié dels parametres d’automatitzacié que
optimitzin les condicions i horaris de funcionament en 'ambit de I'eficiéncia energética, perdues de
calor i elements de seguretat.

Totes les tuberies aéries d’execucié en acer negre soldat, tuberies enterrades en polietile reticulat
preaillat

Es detalla la intervencio en cadascun dels equipaments:
Local del Blat (SC1)

El projecte contempla la instal-laci6 d’'un nou fancoil (climatitzador), situat al fals sostre de
I'equipament, alimentat mitjangant el circuit hidraulic exclusiu de la xarxa de calor. El fancoils es
connectara a la xarxa de distribucié de conductes preexistent mitjancant conducte de fibra tipus
“Climaver Neto” o conducte de xapa metal-lica.

Es disposa la valvuleria de regulacio, tall i control necessaria als circuits calent i freds de
l'intercanviador, segons esquemes.

Un sistema de control centralitzat gestionara el control de I'equip i actuara sobre I'electrovalvula del
circuit corresponent per a l'alimentacié de la calefaccié amb biomassa quan correspongui.

Llar d’infants Estel (SC2)

El projecte contempla la introduccié d’un intercanviador de calor que permeti cedir a la instal-lacié
I'energia necessaria provinent de la xarxa de calor de biomassa, mantenint la caldera actual com a
suport en série.

Es connecta l'entrada i sortida del secundari de l'intercanviador en série amb el circuit primari
(retorn) de la caldera preexistent, incorporants els corresponents by-pass per a independitzar els
circuits dels generadors en cas de necessitat.

Es disposa la valvuleria de regulacid, tall i control necessaria als circuits calent i freds de
l'intercanviador, segons esquemes.

Un sistema de control centralitzat gestionara l'arrencada de la caldera de suport en cas que la
temperatura de sortida de l'intercanviador no assoleixi la consigna, i actuara sobre I'electrovalvula
del circuit corresponent per a l'alimentacio de la calefaccié amb biomassa quan correspongui.

Residéncia Sant Roc (SC3)

El projecte contempla la introduccié d’un intercanviador de calor que permeti cedir a la instal-lacié
I'energia necessaria provinent de la xarxa de calor de biomassa, mantenint la caldera actual com a
suport en série.

Es connecta l'entrada i sortida del secundari de lintercanviador en série amb el circuit primari
(retorn) de la caldera preexistent, incorporants els corresponents by-pass per a independitzar els
circuits dels generadors en cas de necessitat.

Es disposa la valvuleria de regulacié, tall i control necessaria als circuits calent i freds de
l'intercanviador, segons esquemes.

Un sistema de control centralitzat gestionara l'arrencada de la caldera de suport en cas que la
temperatura de sortida de l'intercanviador no assoleixi la consigna, i actuara sobre I'electrovalvula
del circuit corresponent per a l'alimentacié de la calefaccié amb biomassa quan correspongui.
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5.6.
5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Sistema d’evacuacioé dels productes de la combustié

Sistema d’evacuaci6 de fums

D’acer inoxidable D250mm doble concéntrica d’acer inoxidable amb aillament a Tlinterior
anticondensacio, colzes i accessoris d’unio a caldera, jet terminal de sortida de fums, registres de
neteja a la part inferior, regulador de tir i elements auxiliars. Discorre des de la sala de caldera fins
a assolir l'algada suficient per a sobrepassar qualsevol edifici proper (20 metres) en més de 1
metre l'algcada d’aquest.

Inclou sistema de recollida de condensats i aigua de pluja amb accessori en T fins a desguas. Jet
terminal de sortida de fums segons especificacions fabricant caldera i xemeneia i registres de
comprovacio.

Cendres
Corresponen a un total de I'1% en massa del consum de biomassa.

Es recullen en un diposit de cendres de 45 litres per a la gestié a residus organics o rebuig, com a
material inert mineral.

Emissions de la caldera

D’acord amb la normativa vigent, els limits d’emissions a I'atmosfera per als fums de la combustio
de la caldera sén els segients:

La caldera ha de complir els limits d’emissions establerts per a la Classe 5 d’acord amb la Norma
UNE-EN 303-5:2013 que transposa la EN 303-5:2012, amb el contingut seguent:

Nominal Emission limits
heat co | OGC l Dust
output ma/m> at 10% O,°
Stoking Fuel KW clgss cliss classs classs cliss cl:;ss clgbss cliss Classs
manual biogenic =50 5000 | 1200 700 150 50 30 150 5 60
>50=150| 2 500 100 150
>150 = 500| 1 200 100 150
fossil =50 5 000 150 125
>50=150| 2 500 100 125
>150 = 500| 1 200 100 125
automatic | biogenic =50 3 000 | 1000 500 100 30 20 150 60 40
>50=150]| 2500 80 150
I >150 = 500( 1 200 80 150
fossil =50 3 000 100 125
>50=150| 2 500 80 125
>150 = 500| 1 200 80 125

La caldera ha de complir les caracteristiques minimes fixades pel Reglament UE 2015/1189,
d’Ecodisseny, per a calderes de calefaccié de combustible solid inferiors a <500 kW, que és el
seguent:
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5.7.

5.8.

5.9.

Parametro Valores a cumplir (1)
Calderas alimentadas Calderas alimentadas
automaticamente manualmente
Eficiencia energética > 77 (=75 para <40 kW)
estacional (%)
Particulas {111;;;"1\*1113) <40 <60
CO (mg/Nm”) <500 <700
0CG (%) (mg:’NmS) <20 <30
NO, (mg/Nm’) < 200 para biomasa y < 350 para cofibustibles sélidos fosiles
(NTodos los valores de emisichesestérrreferrdesrrmmeontenrde=eereticno del 10% y a condiciones
normales de presion y temperatura.
(*) Compuestos orgénicos gaseosos.

No és d’aplicacié la Instruccié Técnica AT12 doncs la poténcia térmica nominal de la caldera és
inferior a 500kW1.

Sistemes de tractament d’aigua

D'acord amb la Guia de Desenvolupament de Projectes de Xarxes de districte de Calor i Fred
(ICAEN), es recomana omplir la instal-laci6 amb aigua descalcificada per a reduir problemes de
calcificacions i de corrosions produides per la calg.

L’aigua d’'omplerta hauria de tenir els parametres de qualitat seglents:

Conductivitat eléctrica (um/cm) 100 - 1500
pH 95-10
Oxigen (mg/l) < 0,02
Alcalins (mmol/l) = 0,02

Taula 11. Valors acceptats per la qualitat de I'algua de la xarxa [E&Pdh, 2008]

Comptabilitzacié de consums

Es disposa un comptador de cabal i energia térmica amb kit de sondes (en beina) als seglents
punts de la xarxa de distribucié hidraulica:
e Circuit primari de la caldera de biomassa
e Circuit secundari retorn: circuit Local del Blat
e Circuit secundari retorn: circuit Llar d’infants
e Circuit secundari retorn: circuit Residéncia
Es disposen comptadors de cabal d’aigua freda de xarxa en els punts d’'omplerta del circuit.
Es disposa també d’'un comptador d’energia eléctrica digital a la linia d’alimentacié del nou

subquadre de la sala de caldera de biomassa, integrat al sistema de control per a registre i
visualitzacié de consums, situat a 'ampliacié del subquadre de la sala de caldera preexistent.

Els comptadors son tots sense elements mobils, amb display digital, memoria, aptes per a lectura
USB i en cas d’oferir-se la millora valorada, s’inclou a aquesta la seva integracio al sistema de
control general de la xarxa per a transmissid remota de dades. Disposaran de certificat
d’homologacié.

Sistema de control de la caldera i instal-lacions interiors

Es planteja el comandament de la xarxa de calor de la segiient manera:

El sistema de control proposat ha d’'integrar tots els elements destinats a la gestid de la distribucid
de calor a través de la xarxa de calor, incloent la substitucié dels sistemes de control preexistents,
si s'escau.
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El sistema ha de regular la produccioé térmica amb biomassa a través del sistema de control propi
de la caldera, permetent la posta en marxa i aturada, aixi com, la integracio de les dades rebudes
com les senyals d’estat de la caldera i avisos d’alarma. Els parametres de combusti¢ i produccio
térmica, perd, es regulen mitjangant el control propi de la caldera.

Pel que fa a la distribucié de calor, el sistema ha de regular la distribucié hidraulica des del circuit
primari de la caldera de biomassa fins a les estacions d’intercanvi amb els equipaments, incloent
tots els elements intermedis: diposit d’inércia, grups de bombeig, bescanviadors, etc. A més, ha de
permetre el comandament i arrencada de les calderes de suport a I'hivern.

La finalitat de la regulacié de la produccié térmica i distribucié hidraulica és la optimitzacié del
confort i I'is de I'energia, costos de bombeig, gestié d’horaris, etc.

Aix0 implica la lectura i/o control dels seglents punts:

Sala de caldera biomassa:

o Temperatura exterior

e Dades control propi caldera

e Temperatura impulsio/retorn circuit primari

e Temperatura acumuladors d’inércia

e Comptadors de calories (circuit primari)

e Temperatura impulsié/retorn circuits secundaris

e Grups de bombeig (primari i secundari)

e Electrovalvula motoritzada 3 vies elevacio temperatura retorn
o Comptador energia eléctrica subquadre sala de calderes
e Comptadors de calories (ramals equipaments)

o Electrovalvules motoritzada 2 vies circuits secundari

Sala de calderes equipaments i elements terminals dels equipaments
e Mecanisme selector o contactor manual/automatic on/off calefacciod
e Temperatura impulsio/retorn circuits intercanviador (en primari i secundari d’aquest)
e Calderes de suport
¢ Fancaoil

Per tant, el sistema regula també la posta en marxa de les calderes preexistents (de suport) dels
equipaments, en cas de manca de calor de biomassa, per complementar o substituir la caldera de
biomassa en cas que la demanda superi la seva capacitat, o bé aquesta es trobi aturada a causa
d’avaria o0 manteniment.

La gestié automatica de tots els punts de control relacionats es fa mitjangant un sistema de control
centralitzat, global per a tota la instal-lacié, amb capacitat de control remot des de qualsevol
dispositiu intel-ligent, tant local (PC) com remot (Internet), mitjangant un PLC amb web server i
logica de funcionament integrada, amb maoduls de control periférics (extensions) de zona
distribuits, en punts especifics de la instal-lacio dels diferents equipaments, també amb logica i
programacio integrades.

El sistema permet actuar i programar els diferents elements de la instal-lacié (generadors, bombes
i valvules motoritzades) per garantir la funcionalitat descrita, conéixer els parametres basics de les
diferents sondes i elements de camp (temperatura, pressio, consum) dels diferents punts i circuits,
i elaborar grafiques d'estadistiques tant dels parametres de lectura, com de consum i produccié a
través dels comptadors d’energia térmica i eléctrica.

El sistema permet la visualitzacid i programacié dels diferents parametres del sistema des de
qualsevol terminal amb connexié a Internet, amb definicié de diferents nivells d’'usuari amb gestio
del nivell d’autoritat sobre el sistema per part del personal a carrec. Permet també la recepcié
d’avisos i enviament d'incidéncies via e-mail a les adreces prefixades.
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5.9.1.1.

La comunicacié de senyal feble entre els elements de control (PLC, moduls de control periférics...)
ha de ser amb cablejat estructurat de categoria 7 tipus LH FTP, mentre que entre els elements de
camp i elements de control és suficient cablejat estructurat categoria 5e F/UTP. El cablejat
transcorre en xarxa de tuberies de PE (polietile) paral-leles a la xarxa de distribucid hidraulica
incloent arquetes de pas i registre necessaries per al seu tragat.

El pressupost adjunt inclou tots els elements de control necessaris per a la implantacié del sistema
de control integral, disposant de sondes, contactors, actuadors i contactes auxiliars, linies de
maniobra, actuant sobre les calderes existents, maniobres en quadres, bombes i valvules de
control de distribucié d’energia, canalitzacions aeries i enterrades, i cablejat eléctric i de control.

Sala de caldera de biomassa

A la sala de caldera de biomassa es disposa el PLC central, les extensions i ampliacions
necessaries d’aquest per a connexié de senyals d’entrada i sortida segons la seva naturalesa, i s’hi
connecten els elements de camp que permeten gestionar els elements situats a la sala, a més dels
moduls periférics o extensions de zona que puguin distribuir-se per la resta de la instal-laci6.

S’incorpora en aquest controlador, la logica general i funcions del sistema, de la qual pengen la
resta de moduls de control periférics (extensions) situats a les sales de calderes dels diferents
equipaments, que centralitzaran els elements de camp de cada zona.

El sistema esta compost per una estacié modular programable, amb connexié a xarxa local per a
programacio, actuacié i lectura remota des de qualsevol terminal informatic amb connexi¢ a
Internet a través d’entorn web amb accés a aquesta xarxa. A més, inclou els elements de maniobra
i quadres auxiliars, canalitzacié i cablejat eléctric, de senyal, i de dades, que siguin necessaris per
a la consecucié de les funcions descrites.

Els punts a controlar sén:

Sala:

e Lectura sonda de temperatura exterior
e Comptador d’energia eléctrica digital subquadre sala de calderes
Caldera:

¢ Integraci¢ del sistema de control propi de la caldera
e Autoritzacié de funcionament
e Confirmacié d’estat de funcionament
e Alarma técnica
Circuit primari:
e Lectura sonda de temperatura d'impulsié i retorn circuit primari
o Bomba circuit primari: estat de funcionament
e Electrovalvula 3 vies elevacio retorn: estat d’obertura
e Comptador calories circuit primari
e Lectura sonda de temperatura diposits inércia

La posta en marxa de la caldera de biomassa es regula mitjangant el propi control de la caldera, en
funcié de l'estacionalitat i la temperatura del diposit d’inércia. El propi sistema de control de la
caldera controla 'estat de la bomba de primari i electrovalvula de 3 vies (veure apartat “Sistema de
control de la caldera”)

Circuit secundari

e Lectura sondes de temperatura d’impulsié i retorn circuit secundari
¢ Bomba circuit secundari Local del Blat: arrencada/aturada

e Bomba circuit secundari Local del Blat: estat de funcionament

¢ Bomba circuit secundari Local del Blat: selector automatic

e Bomba circuit secundari Llar d’infants: arrencada/aturada

¢ Bomba circuit secundari Llar d’'infants: estat de funcionament
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5.9.1.2,

5.9.1.3.

5.9.1.4.

¢ Bomba circuit secundari Llar d’'infants: selector automatic
e Bomba circuit secundari Residéncia: arrencada/aturada
¢ Bomba circuit secundari Residéncia: estat de funcionament
e Bomba circuit secundari Residéncia: selector automatic
e Electrovalvula 2 vies Local del Blat: obrir
e Electrovalvula 2 vies Local del Blat: tancar
¢ Electrovalvula 2 vies Local del Blat: estat d’obertura
e Electrovalvula 2 vies Llar d’infants: obrir
¢ Electrovalvula 2 vies Llar d’infants: tancar
e Electrovalvula 2 vies Llar d’infants: estat d’obertura
e Electrovalvula 2 vies Residencia: obrir
e Electrovalvula 2 vies Residéncia: tancar
e Electrovalvula 2 vies Residéencia: estat d’obertura
o Comptador energia térmica Local del Blat
e Comptador energia termica Llar d’infants
o Comptador energia térmica Residéncia
La posta en marxa de les bombes es regula en funcié de la programacié de demanda de calor
provinent de les senyals de demanda dels equipaments.
Sala técnica Local del Blat

No es disposa d’extensio del PLC degut a la proximitat de l'estacié d’intercanvi (fancoil) fins a la
sala de calderes.

L’dnic punt a controla és:
¢ Integracioé fancoil
Sala de calderes Llar infants
A la sala de calderes de la Llar d’infants es disposa una extensié del PLC que centralitza els

elements de camp de la sala, amb logica i programaci6 integrada i connectat al PLC principal situat
a la sala de calderes de biomassa.

El sistema esta compost per una estacié modular programable, amb connexié per a programacio,
actuacio i enviament de dades a l'estacié modular principal. Inclou les entrades i sortides de senyal
per a la maniobra i els quadres auxiliars, canalitzacié i cablejat eléctric, de senyal, i de dades, per a
les funcions descrites.

Els punts a controlar sén els seguents:
e Lectura sondes de temperatura circuit primari i secundari, impulsio i retorn intercanviador
e Calderes de suport: autoritzacié de funcionament
e Calderes de suport: confirmacié d’estat de funcionament
e Calderes de suport: alarma técnica
e Lectura temperatura ambient interior equipament o senyal demanda

La posta en marxa de la caldera de suport i/o electrovalvula de 2 vies (sala calderes biomassa) es
regula en funcidé de la senyal de demanda provinent de la lectura de la sonda de temperatura
interior de 'equipament o senyal de funcionament d’equips, i sonda de temperatura d’'impulsié del
circuit secundari de l'intercanviador.

Sala de calderes Residéncia

A la sala de calderes de la Residéncia es disposa una extensié del PLC que centralitza els
elements de camp de la sala, amb légica i programaci6 integrada i connectat al PLC principal situat
a la sala de calderes de biomassa.

El sistema esta compost per una estacié modular programable, amb connexié per a programacio,
actuacio i enviament de dades a I'estacié modular principal. Inclou les entrades i sortides de senyal
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per a la maniobra i els quadres auxiliars, canalitzaci¢ i cablejat eléctric, de senyal, i de dades, per a
les funcions descrites.

Els punts a controlar sén els seguents, per a cada estacié intercanvi (calefaccié + ACS):

e Lectura sondes de temperatura circuit primari i secundari, impulsio i retorn intercanviador

e Calderes de suport: autoritzacié de funcionament

e Calderes de suport: confirmacié d’estat de funcionament

e Calderes de suport: alarma técnica

e Lectura temperatura ambient interior equipament
La posta en marxa de la caldera de suport i/o electrovalvula de 2 vies (sala calderes biomassa) es
regula en funcié de la senyal de demanda provinent de la lectura de la sonda de temperatura

interior de 'equipament o senyal de funcionament d’equips, i sonda de temperatura d'impulsié del
circuit secundari de lintercanviador.

5.9.1. Llistat de punts de control

Projecte:
GIRONELLA|
Punts de control i funcions
Codi  |Descripcié senyals Senyals Elements de camp Ut.
sondes Temperatura
(=]
2
5 5 8 5 8§ =
Sala de calderes de biomassa
t0 Temperatura exterior 1 Sonda T Air exterior 1
c0 Comptador digital electric subquadre sala calderes 1
Circuit primari
Integracié caldera biomassa 1
t1 Temperatura impulsié circuit primari 1 Sonda T insercié 1-wire 1
t2 Temperatura retorn circuit primari 1 Sonda T insercié 1-wire 1
b01 Estat bomba 1
v3v1 Estat servomotor valvula 1
c1 Comptador calories circuit primari 1
t3 Temperatura diposit inércia 1 1 Sonda T insercié 1-wire 1
t4 Temperatura diposit inércia 2 1 Sonda T insercié 1-wire 1
Circuit secundari
t5 Temperatura impulsio circuit secundari 1 Sonda T insercié 1-wire 1
t6 Temperatura retorn circuit secundari 1 Sonda T inserci6 1-wire 1
b2 Paro/marxa bomba 1
b2 Estat bomba 1
b2 Selector automatic bomba 1
b3 Paro/marxa bomba 1
b3 Estat bomba 1
b3 Selector automatic bomba 1
b4 Paro/marxa bomba 1
b4 Estat bomba 1
b4 Selector automatic bomba 1
v2vi Ordre obrir servomotor valvula 1
v2vi Ordre tancar servomotor valvula 1
v2vi Estat servomotor valvula 1
v2v2  |Ordre obrir servomotor valvula 1
v2v2  |Ordre tancar servomotor valvula 1
v2v2  |Estat servomotor valvula 1
v2v3  |Ordre obrir servomotor valvula 1
v2v3  |Ordre tancar servomotor valvula 1
v2v3 Estat servomotor valvula 1
c3 Comptador de calories 1
c4 Comptador de calories 1
c5 Comptador de calories 1
Subtotal Sala de calderes de biomassa 71l o0o]1M] 3[6] 6
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5.9.2.

5.10.

5.10.1.

Sala del Blat

Fancoll 1

Subtotal Sala del Blat 0oJo]JoJlo]JolfH1

Llar d'infants

Sonda T inserci6 1-wire
Sonda T inserci6 1-wire
Sonda T inserci6 1-wire
Sonda T inserci6 1-wire

Temperatura impulsié primari intercanviador
Temperatura retorn primari intercanviador
Temperatura impulsié secundari intercanviador
Temperatura retorn secundari intercanviador

e
A aaa
NN

Caldera. Autoritzacié funcionament 1
Caldera. Confirmacié funcionament 1

Caldera. Alarma funcionament 1

Senyal demanda inst.interior 1

Subtotal Llar infants 4l of3Jo]1]o
Residéncia

Sonda T inserci6 1-wire
Sonda T insercié 1-wire
Sonda T inserci6 1-wire
Sonda T insercié 1-wire

Temperatura impulsié primari intercanviador
Temperatura retorn primari intercanviador
Temperatura impulsié secundari intercanviador
Temperatura retorn secundari intercanviador

e
_a A
[N N

Caldera. Autoritzacié funcionament 1
Caldera. Confirmacié funcionament 1

Caldera. Alarma funcionament 1

Senyal demanda inst.interior 1

Subtotal Residéncia 4] of3Jo]1]o
TOTAL 5] o0]17] 387

ET: Entrada sensor temperatura
EA: Entrada analogica

ED: Entrada digital

SA: Sortida analogica

SD: Sortida digital

INT: Integracié Modbus

Sistema de control de la caldera

Esta format pel control incorporat a la caldera, per a regulacié dels parametres de combusti6 i
produccioé termica, i regulacié del funcionament dels equips del circuit primari. El seu funcionament
és totalment autonom de la resta de parametres de programacié de la xarxa, unicament envia
senyals d’estat de la caldera i avisos d’alarma que s’integren en el sistema de control general de la
xarxa.

Les sondes de temperatura (TO1 i TO2) d’insercio en primari i dipdsit d’inércia, valvula motoritzada
de 3 vies per a la regulacié T? circuit primari caldera és de subministrament unitari de la caldera,
amb funcionament autonom vinculat al modul de control de la caldera i independent de qualsevol
altre controlador.
Programacio:

e b01: comandada pel sistema de regulacio de la caldera, segons consigna fabricant

e Vv01: comandada pel sistema de regulacié de la caldera, segons consigna fabricant

Enllumenat

El sistema d’il-luminacié complira les indicacions del CTE-DB-HE3 “Eficiencia energética de les
instal-lacions d’il-luminacid”, RD 486/97 de seguretat i salut als llocs de treball i el REBT.

Lluminaries

L’enllumenat de la sala de calderes es composa de fluorescents estancs IP65 amb carcassa, LED
instal-lats superficialment a sostre o paret. S'ajusta la posicidé de la lluminaria per cobrir
homogéniament tota la sala, prioritzant la zona de control i quadres eléctrics. Aquesta haura de
garantir 200lux com a minim a l'interior de la sala, amb una uniformitat de 0.5.

L’enllumenat d’emergéncia esta format per lluminaries autonomes amb llums fluorescents de 80
lumens, superficials, a la sortida de la sala.
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5.11.

5.11.1.

5.11.2.

5.11.3.

Les enceses s6n manuals, mitjangant interruptor superficial situat al costat de 'accés.

Comunicacions i senyal feble

La instal-lacié de comunicacié dona servei de senyal feble entre els elements de camp i modul de
control.

Escomesa de comunicacions. Connexi6 a Internet

Es pren del swich o rack de comunicacions de l'edifici Local del Blat, amb capacitat suficient de
transmissié de senyal de xarxa exterior.

El cablejat d’'escomesa de comunicacio sera del tipus estructurat, amb conductors de coure, de 4
parells, categoria 7 F/FTP, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissié de
fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2. Inclou els
connectors tipus RJ45 cat 7 en els extrems, certificats.

En cas de que la distancia entre el router de comunicacions de l'edifici i el PLC 6 mddul de control
central sigui superior a 100m, s’utilitzara cable de senyal de fibra optica, apte per a us exterior, amb
4 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel
hidrofug armadura metal-lica, amb coberta de polietile, i incorporara l'electrdnica, accessoris i
soldadures en el material necessaries per a la transformacié i connexié amb el cable de coure,
amb connectors tipus RJ45 cat 7 en els extrems, certificats.

En cas de no aconseguir-se la connexié necessaria, el contractista disposaria, al seu cost, d'una
targeta de connexid per xarxa moébil de dades, tipus SIM, que en garantis el funcionament i
connexio fins a I'entrega de l'obra.

Els trams de cablejat d’execucié vista aniran sota canalitzacié de tub de PE de diametre minim
D25 o directament sobre en safata, amb separador de poténcia. En trams enterrats, si s’escau, es
canalitzara sota tub de D63 PE, de doble paret, llisa interior, corrugada exterior.

Comunicacio entre PLC central i moduls d’extensions

Xarxa de comunicaci6 amb cablejat de senyal feble, per a intercomunicacié entre el médul de
control central i els mdduls d’extensidé que conformen la Iogica distribuida entre els equipaments i
enllacen amb els elements de camp corresponents.

El cablejat de comunicacio entre el control central i les extensions situades als equipaments sera
del tipus estructurat, amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aillament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissioé de fums i opacitat reduida, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2. Inclou els connectors tipus RJ45 cat 7 en els extrems, certificats

En cas de que la distancia entre els moduls de control a enllagar sigui superior a 100m, s'utilitzara
cable de senyal de fibra optica, apte per a Us exterior, amb 4 fibres del tipus multimode 50/125,
estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidrofug armadura metal-lica, amb
coberta de polietilé i incorporara l'electronica, accessoris i soldadures en el material necessaries
per a la transformacié i connexié amb el cable de coure, amb connectors tipus RJ45 cat 7 en els
extrems, certificats.

Els trams de cablejat d’execucid vista aniran sota canalitzacié de tub de PE de diametre minim
D25 o directament sobre en safata, amb separador de poténcia. En trams enterrats, si s’escau, es
canalitzara sota tub de D63 PE, de doble paret, llisa interior, corrugada exterior.

Comunicacio entre els elements de camp i els mddul de control

Xarxa de comunicacié amb cablejat de senyal feble per a transmissié de dades (analégiques o
digitals) entre elements de camp (sondes, termdstats, comptadors) i moduls de control, i des
d’aquests fins als quadres eléctrics de maniobra i actuadors electromecanics.

El tipus de cablejat a utilitzar sera, en cada cas, I'especificat pel fabricant de I'element de camp,
actuador o maniobra. Veure apartat “Normes técniques de materials i execucid” per a especificacié
detallada de cadascun d’ells. L’estructura i connexié del cablejat entre elements i mddul centralitzat
sera la indicada pel fabricant dels equips (bus, hub, etc.) i segons la distribucié fisica dels
elements. Es respectaran les distancies maximes autoritzades pel fabricant.
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5.11.4.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

Els trams de cablejat d’execucid vista aniran sota canalitzacié de tub de PE de diametre minim
D25 o directament sobre en safata, amb separador de poténcia. En trams enterrats, si s’escau, es
canalitzara sota tub de D63 PE, de doble paret, llisa interior, corrugada exterior.

Sistema de comunicaci6 caldera

Es complementa el control de la caldera amb un sistema de comunicacié via Internet, connectat al
swich situat a linterior de la sala de caldera, i amb enviament de dades al sistema de gestio
automatica de les instal-lacions i software web, i amb capacitat de gestié remota del control de la
caldera, per a la operativa de tots els parametres de configuracié de la caldera a distancia per part
del mantenidor. Inclou els equips electronics, connexions, terminals i accessoris necessaris per a
habilitar la xarxa.

JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

Normativa aplicable

El projecte i tots els elements que el componen es dissenya d’acord amb la normativa de
referéncia seguent:
e Reglament UE 2015/1189 calderes de calefaccié de combustible solid inferiors a <500 kW
¢ Norma UNE-EN 303-5:2013, que transposa la EN 303-5:2012
¢ Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Instal-lacions
Térmiques en els Edificis (RITE) i les Instruccions Técniques (ITE).
e Codi Tecnic de I'Edificacio (CTE) i els seus documents basics (DB),
o Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotécnic per a
Baixa Tensio (REBT), i les seves Instruccions Tecniques Complementaries (ITC BT).

o Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el reglament d’equips a
pressio i les seves instruccions técniques complementaries.

Aplicacié del CTE

Segons I'ambit d'aplicacio, article 2, part | del Codi Tecnic de I'Edificacio, “el CTE s'aplicara a les
obres d'edificacié de nova construccid, excepte aquelles de senzillesa técnica i escassa entitat
constructiva, que no tinguin caracter residencial o public, sigui de forma eventual o permanent, que
es desenvolupin en una sola planta i no afectin a la seguretat a les persones.” Es pot considerar
aquesta edificacié6 com a edifici de senzillesa técnica i escassa entitat, assimilable a un edifici
industrial, per tant exclosa de I'aplicacié de la normativa.

No obstant, i en la mesura del possible, s’apliquen els apartats contemplats al CTE adients al tipus
d’edificacid, en especial la “Seguretat en cas d’Incendi”.

Seguretat en cas d’incendi

Les instal-lacions d’extincid i seguretat en cas d’'incendi es dissenyen d’acord amb les indicacions
del CTE-DB-SI i del “Reglament d’instal-lacions de proteccio contra incendis”.

Sectoritzacié. Propagacié interior

La sala de calderes es disposa en nou edifici prefabricat, amb una caldera de biomassa de
poténcia 300kW. La sitja es situa en edifici preexistent amb una superficie superior a 3m2.

Segons la taula 2.1 del CTE DB Sl aquests espais corresponen a dos sectors diferents classificats
com a locals de risc especial mig, segons:
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6.2.2.

Tabla 2.1 Clasificacidon de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Uso previsto del edificio o establecimiento Tamario del local o zona
Uso del local o zona 5 = superficie conatruida
= volumen construido

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

En cualquier edificio o establecimiento:
- Taleres de mantenimiento, slmacenss de slementos  100=V= 200 m®  200<V< 400 m? V=400 m?
combustibles (p. e mobifiaro, lenceria, limpieza, stc)
archivos de documentos, depositos de libros, ete,
- Almacén de residuos 5<5=15 m’ 15<5 =30 m” 5=30m"
Aparcamiento de vehiculos de una vivienda unifamiliar  En todo caso
O cuya supericie 5 no exceda de 100 m’
Cocinas segun potencia instalada P ' ) 20=P=30 kW 30=P=50 KW _ P=50 kW
- Lavanderizs. Vestusrios de personal. Camerinos™ 20=5=100 m” 100=5=200 m™ S=200 m”

- | Salas de calderas con potencia dtil nominal P T0=P=200 KW |200=P=500 KV P=&00 KW
: |2 fal TEIZ En todo caso

(zegin Reglamento de Instalaciones Térmicas en oz

edificioz, RITE, aprobade por RO 1027/2007, de 20 de

jufio, BOE 20077/08/29)
- Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco En todo cazo

refrigerants halogenado P=400 kW P=400 kW

- | Almacén de combustible salido para calefaccion | 53 md

les seglents:

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios '™

Segons la taula 2.2 del CTE DB S, les condicions de resisténcia al foc de I'estructura portant sén

Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riezpo alto

Fesistencie al fuega de la esfruciura pona mte ! F a0 R 120 R 180
refa, ¥ : i W [E

Resisfencia &l fuego de las paredesz, techozs' ™ que El 90 El 120 El 180

separan la zona del resto del edificio '™

Vestibulo de indepsndsncia en cada comunicacion

de la zona con el resto del edificio H S
Puerias de comunicacion con el resto de! edificio El; 45-C5 2xEL30-C5 2 x El; 45-C5
Méxime recorrido hasta alguna salida del local™ =25 m™ =25m"® =25m™

La resisténcia al foc requerida en els elements delimitadors entre sectors és la seglient:
e Sector Sitja: EI120
e Sector Sala caldera: EI120

L’accés a la sala de calderes es realitza directament des de I'exterior, per tant no es requereix de

vestibul d’independéncia ni portes tallafoc.

Per a l'accés a la sitja es disposa d’'una porta de comunicacioé EI120 amb la sala de calderes que

resta tancada en cas d’incendi. Al tractar-se la sitja d’un local sense ocupacié prevista, per tant,

no

previst per a 'evacuacio, no requereix de vestibul d'independéncia en la seva comunicacié amb la
sala de calderes tot i tractar-se d’'un local de risc especial mig segons nota aclaridora “Vestibulo de

independencia en acceso a local de riesgo especial no previsto para evacuacion”.

Caracteristiques i estabilitat al foc dels elements constructius no estructurals:

e separacio entre sectors: mur de bloc de fabrica, superior a EI120
e proteccio de la mitgera de coberta: mur de bloc de fabrica, superior a EI120

e protecci6 de la perpendicular a la mitgera en fagana: mur de bloc de fabrica, superior a EI120

Resisténcia i estabilitat al foc

Ates que es tracta d'un edifici amb simplicitat teécnica i de poca superficie, desvinculat de 'edifici de
'escola, totalment aillat en un espai limitrof, no s’exigeix a I'estructura cap resisténcia al foc de

I'estructura ni reacci6 al foc
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6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.
6.2.7.1.

Sectoritzacié. Propagacié exterior

Per limitar el risc de propagacid horitzontal entre el sector sala de caldera i el sector sitja, es
disposen elements EI60 en franges verticals superiors o iguals a 0,50m en el cas de faganes a
180°, i superior a 2m en cas de faganes a 90°:

a=180°

420,50

777
El<60 El<60

El<60
Figura 1.6. Fachadas a 180°  Figura 1.4. Fachadas a 90°

Per limitar el risc de propagacio vertical entre els sectors esmentats, es disposen elements EIG0 en
franges horitzontals superiors o iguals a 1m.

Es mantenen per tant, totes les distancies i parametres de seguretat de propagacié exterior en
mitjanes i faganes que s’estableix a la seccié 2 del CTE DB SI, segons planols adjunts.

Ocupacio

La sala de caldera i sitja es considera d’ocupacié nul-la, al ser una zona d’ocupacié ocasional i
accessible a efectes de manteniment: sales de maquines.

Tabla 2.1. Densidades de ocupacion '

Uso previsto Zona, tipe de actividad Ocupacion
[FTIE."IJEFSDHE'I
Cualquiera Zonas de ocupacion ocaszional v accesibles Gnicaments a sfectos de manteni- Ocupacion
miento: salaz de maguinas, locales para material de limpieza, ete. nula
Evacuacio

L’edifici no disposa d’'origen d’evacuacio doncs es considera una ocupacié nul-la d’aquest. Per tant,
I'analisi d’evacuacié no és d’aplicacié en aquest edifici.

Tot i aixd la porta de sortida disposara dels requeriments establerts a la IT 1.2.4.2.2 del RITE:

¢ Abatible sobre eix de gir vertical

e Disposara d’un sistema d’obertura facil des de l'interior, encara que es trobin tancades amb clau
des de I'exterior.

e Es col-locara un cartell a I'exterior de la porta amb la inscripcié: “Sala de Maquines. prohibida
I'entrada a tota persona aliena al servei”

Enllumenat d’emergéncia i senyalitzacié d’elements de proteccio

S’il-lumina l'espai general de la sala de caldera i els equips d’alarma i extinci6 amb lampades
fluorescents, autdbnomes, de 120 minuts segons UNE2039275, dissenyades per un minim de 5Ix.

Distribucié segons planols.

Tots els elements de proteccié senyalitzats segons UNE 23-033-81
Mesures de proteccio

Extintors manuals

A l'accés de la sala de calderes es col-loca un extintor de dioxid de carboni (CO2), de 5kg, per a
focs d’origen electric, al costat del quadre eléctric.

A linterior de la sala es col-loca un extintor de pols ABC eficacia 21A, 113B de 6kg.
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6.2.7.2.

6.2.7.3.

6.2.7.4.

6.2.8.

Sistema de deteccié d’incendis

Es disposa conjunt format per sonda de temperatura de contacte al canal d’alimentacidé de la
caldera, amb termostat i relé de dispar de sirena acuUstica d’alarma exterior, en compliment de les
indicacions de la IT 1.3.4.1.4 del RITE.

En cas de retorn de flama de cremador de caldera a través del canal d’alimentacio, es dispara
I'alarma abans que lincendi pugui arribar a la sitja.

Sistema anti retrocés de flama

La caldera disposa d’'un mecanisme anti-retrocés de la flama de la cambra de combustié, per mitja
del sistema de dosificacio d’aportacié del combustible, tipus cassoleta dosificadora, que impedeix
que mai hi pugui haver contacte directe entre el canal d’alimentacié d'estella i la cambra de
combustio.

A més, es disposa d'una valvula termomecanica per a la inundacié del canal d’alimentacié amb
connexio a la xarxa d’'aigua freda.

Senyalitzacio

Tots els equips manuals d’extincio, evacuacio i sortides d’emergencia es senyalitzen amb retols
fotoluminiscents segons CTE-DB-SI i UNE 23-033-81.

Entorn i accessibilitat per a intervenci6 contra incendis

La sala de caldera disposa d’accés directe des de la via publica, a través de l'aparcament
municipal contigu, amb vials de circulacié i zones d’estacionament, on les condicions d’aproximacio
i d’entorn sén adequades a la intervencid dels bombers tant a la sala de caldera com a la sitja.

PROGRAMA DE L’OBRA

Atés que el modul és prefabricat, es minimitza el temps i espai d’ocupacié de I'obra a la zona
d’instal-lacid, que es restringeix a l'actuacié en les rasses i a linterior de les sales de calderes
actuals i espai técnic de la Sala del Blat.

Es preveu una durada de les obres de 6 mesos, amb una dedicacié no permanent.
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Biomassa Gironella
2018/11

Programa de treball

tasca

[setmana
1

2 3 4

20

21

Replanteig i inici d'obra

Modul termic
Modul térmic
Modul termic
Modul termic
Modul termic

Obra civil
Obra civil
Obra civil

Distribucié hidraulica
Distribucié hidraulica
Distribucié hidraulica
Distribucié hidraulica
Distribucié hidraulica

Instal.lacions eléctriques i de control
Instal.lacions eléctriques i de control
Instal.lacions eléctriques i de control

Posta en marxa
Posta en marxa
Posta en marxa

[ Tancament d'obra

Estructura i revestiments

Treballs auxiliars i acabats

Ajudes de paleta

Subministrament i instal-lacié equips térmics
Implantacié hidraulica

Retirada i sanejament d'equips sitja
Reforma i rehabilitacié espai sitja
Rases per a canalitzacions i serveis

Xarxa de distribucié de calor enterrada

Xarxa de distribucié de calor aeria equipaments
Adequaci6 sala calderes Llar infants (veure Nota)
Adequacio sala calderes Residéncia

Instal-laci¢ de fancoil Local del Blat

Canalitzacions enterrades rases
Adequacié instal lacions sales calderes equipaments
Inst. i programacié sistema de regulacid i control

Proves de funcionament
Comprovacions i ajustos
Legalitzacions

Nota: Es respectaran els horaris de treball autoritzats per els gestors del centre

bmgiprogrm

Treballs d'instal-lacions
Treballs d'obra civil

n






9.1.

9.1.1.

LEGALITZACIO DE LA INSTAL-LACIO

D’acord amb el RITE, la instal-lacié esta subjecte a projecte de legalitzacié especific per part de
técnic competent, i no requereix d’'inspeccio obligatoria per part d’'un Organisme de Control.

Linstal-lador autoritzat haura de certificar la instal-lacié mitjangant el model ITE3 d’Industria i la
instal-laci6 haura d'inscriure’s al Registre d’instal-lacions de seguretat amb reglamentacié
especifica de la Generalitat.

MANTENIMENT DE LA INSTAL-LACIO

La instal-lacio, sotmesa al RITE, requereix unes operacions de manteniment obligatories,
realitzades per un instal-lador autoritzat.

Les operacions de manteniment preventiu sén les indicades a la IT 3 del RITE, on s’especifica el
programa de manteniment preventiu i la seva periodicitat, per a calderes de biomassa de mes de
70 kKW.

A més, 'usuari podra realitzar el manteniment conductiu consistent en la supervisié visual mensual
de la instal'lacié, la retirada periodica de cendres i la supervisi6 de l'estat domplerta del
combustible de la sitja.

Programa de manteniment preventiu

El manteniment preventiu es defineix com les revisions i/0 inspeccions periddiques per tal
d’assegurar el correcte funcionament, seguretat, disponibilitat i conservacié dels equips i les
instal-lacions objecte del servei.

L’empresa contractista del manteniment haura de dur a terme totes aquelles operacions
sistematiques realitzades sobre les instal-lacions i els equips per mantenir-los en les millors
condicions de treball amb I'objectiu que no es produeixin interrupcions d’us, alteracions en la seva
funcié o pertorbacions als seus parametres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida util
i mantenint el seu rendiment a nivells similars o millors als del seu disseny. L’'empresa contractista
del manteniment haura de realitzar un inventari exhaustiu de I'estat de les instal-lacions i els seus
equipament.

Les operacions minimes a realitzar a les instal-lacions objecte d’aquest servei seran les indicades a
la IT 3 del text consolidat del Reial Decret-1027-2007, per al qual s’aprova el Reglament
d’Instal-lacions Térmiques en Edificis, amb la periodicitat minima que s’hi indica, que son les
seguents:

Operacions minimes de manteniment per a les instal-lacions amb poténcia
nominal superior a 70 kW

Instal-lacié de calefaccié:

5. Comprovacid i neteja, si procedeix, de circuit de fums de calderes: 2t

6. Comprovacid i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneia: 2t
7. Neteja del cremador de la caldera: m

8. Revisio del vas d’expansio: m

9. Revisié dels sistemes de tractament d’aigua: m

10. Comprovacié de material refractari: 2t

11. Comprovacié de I'estanqueitat del tancament entre cremador i caldera: m
14. Comprovacié de nivells d’aigua en circuits: m

15. Comprovacié d’estanqueitat de circuits de tuberies: m

17. Comprovacié de tarat d’elements de seguretat: m

18. Revisié i neteja de filtres d’aigua: 2t
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27. Revisio de bombes: m

28. Revisié del sistema de preparacié d’aigua calenta sanitaria: m

29. Revisio de l'estat de l'aillament térmic: t

30. Revisio del sistema de control automatic: 2t

32. Comprovacié de l'estat d'emmagatzematge del biocombustible solid: s*
34. Neteja i retirada de cendres en instal-lacions de biocombustibles solid: m
35. Control visual de la caldera de biomassa: s*

36. Comprovacié i neteja de circuits de fums de calderes i conductes de fums i xemeneies en
calderes de biomassa: m

37. Revisié dels elements de seguretat en instal-lacions de biomassa: m

Les operacions de manteniment minimes per a la caldera de biomassa i els seus components
seran les indicades al manual técnic de manteniment del fabricant.

Notes aclariment nomenclatura:
S: un cop per setmana.

s*: un cop per setmana (aquestes operacions podran ser realitzades pel propi usuari conductor de
les instal-lacions, amb assessorament previ del mantenidor)

m: un cop al mes, la primera a l'inici de la temporada.
t: un cop per temporada (any).

2 t: dos cops per temporada (any); una a l'inici de la mateixa i l'altre a la meitat del periode de us,
sempre que hi hagi una diferéncia minima de dos mesos entre ambdues.

Programa de gestio energética

L’empresa mantenidora realitzara un analisi i avaluacié periddica del rendiment dels equips
generadors de calor en funcié de la seva poténcia térmica nominal instal-lada, mesurant i registrant
els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la llista seglient, que s’hauran de
mantenir dins els limits reglamentaris de la IT 3.4.1 del RITE:

Mesures de generadors de calor de poténcia: 70kW < P < 1000kW

1. Temperatura o pressié del fluid portador en entrada i sortida del generador de calor: 3m
2. Temperatura ambient del local o sala de maquines: 3m

3. Temperatura des gasos de combustié: 3m

4. Contingut de CO y CO2 en els productes de la combustié: 3m

5. Index d’opacitat dels fums en combustibles sdlids o liquids i de contingut de particules sdlides en
combustibles solids: 3m

6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera: 3m

Notes aclariment nomenclatura:

3m: cada tres mesos, la primera a l'inici de la temporada;
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10. ANALISI DE VIABILITAT MEDIAMBIENTAL | ECONOMICA

A continuacié es realitza un estudi de viabilitat mediambiental i econdmica que permet avaluar els
estalvis econdmics associats a la utilitzaci6 de biomassa enlloc de gas i gasoil, aixi com, la
reduccié d’emissions de CO2 equivalent que comporta I'actuacio.

10.1. Dades de referéncia

Per a aquests calculs s’han contemplat els valors de referéncia aportats per la Diputacié de
Barcelona pel que fa la cost de l'estella:

Preu
Preu mediana Agéncia biomassa
Local de I'Energia forestal
Combustible d'Osona 2017 IVA Dnb:u' iﬂ”
SESRIEE) INCLOS
(€/ kWh)
Electricitat 0,208
Gas natural 0,053
Gasoil 0,068
rom 0,079
Efuw ' ) 0055
tella forestal PSp
Llenya T

Pel que fa al cost del combustible actual (gas i gasoil), s’ha pres com a referéncia els preus de les
factures facilitades per 'Ajuntament.

10.2. Emissions de CO2 estalviades

Es considera que el balang de CO2 de la utilitzacié de I'energia de la biomassa és neutre, doncs
tanca el cicle del carboni basat en el procés natural de la fotosintesi.

La reducci6 sera, per tant, 'equivalent a la reduccio d'utilitzacié de combustibles d’origen fossil (gas
i gasoil):
Els calculs globals es reflecteixen a la taula segient:

Reducci6 d'emissions de CO2
consum no renovable emissions
Equipament kWh/any kWh/Nm3  Nm3/any equivalents kg eq. CO2 Tn CO2

Llar d'infants Estel 50483 11,81 , 2,15 kgCO2/Nm3 9190,39

kWh/any
Local El Blat i 13208,00 2,87 kgCO2/I gasoil 3815,85
Residéncia Sant Roc i 511306,00 2,87 kgCO2/l gasoil ~ 147718,58

TOTAL EQUIPAMENTS 574997,00 160724,82
Calcul segons document "Guia practica per al calcul d'emissions de gasos amb d'efecte hivernacle (GEH) 1 mar¢ 2018"

La reduccié d’emissions de gasos d’efecte hivernacle s’estima en 160,7 tones anuals de CO2
equivalents.

10.3. Estalvis previstos en combustibles fossil

10.3.1. Cost de I'energia abans de I'actuacio (gas i gasoil)

Segons facturacio facilitada pels gestors dels equipaments, els costos actuals en energia primaria
soén els segients:
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10.3.2.

cost energia primaria actual a substituir (IVA inclos)
mes cost cost cost cost energia actual

gasoll gas gasoll total unitari

El Blat Llar d'infants Residéncia [€ €/kWh util

€ € €
gener 166,14 619,72 5497,49 6283,35 0,071233
febrer 133,93 499,57 4431,65 5065,15 0,071233
marg 108,50 404,71 3590,20 4103,41 0,071233
abril 81,94 305,64 2711,35 3098,93 0,071233
maig 42,95 160,20 1421,12 1624,27 0,071233
juny 13,00 48,48 430,08 491,55 0,071233
juliol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000
agost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000
setembre 15,26 56,91 504,87 577,04 0,071233
octubre 52,55 196,03 1739,00 1987,59 0,071233
novembre 105,67 394,17 3496,70 3996,55 0,071233
desembre 155,96 581,77 5160,91 5898,65 0,071233
Anual 875,89 3267,21 28983,38 33126,48 0,071233

Cost de I'energia després de I'actuacio (biomassa)

Segons valors de referéncia en biomassa, el nou cost de I'energia i I'estalvi econdmic anual és el

seguent:

PCl estella (30% d’humitat), kwWh/kg 3,605
PCI estella (30% d’humitat), kWh/m3 1123
preu energia biomassa, €/Tm (IVA inclos) 100,94
preu energia biomassa, €/kWh (IVA inclos 0,02800

(font caracteristiques estella: Centre de la Propietat Forestal)

demanda biomassa
mes rendiment demanda cost energia estalvi

global biomassa estella r/ anterior

sistema kWh Tm m3 € €

88,33%

gener 0,883344 99858 27,70 89 2796,02 3487,33
febrer 0,883344 80498 22,33 72 2253,93 2811,21
marg 0,883344 65213 18,09 58 1825,97 2277,44
abril 0,883344 49250 13,66 44 1378,99 1719,94
maig 0,883344 25814 7,16 23 722,78 901,49
juny 0,883344 7812 217 7 218,74 272,82
juliol 0,883344 0 0,00 0 0,00 0,00
agost 0,883344 0 0,00 0 0,00 0,00
setembre 0,883344 9171 2,54 8 256,78 320,26
octubre 0,883344 31588 8,76 28 884,45 1103,13
novembre 0,883344 63515 17,62 57 1778,42 2218,13
desembre 0,883344 93744 26,00 83 2624,83 3273,82
Anual 526461 146,04 469 14740,90 18385,58
Sitja atil minima 13,8 44 55,50%

L’estalvi anual en el cost de I'energia primaria és de 18.385,58 €/any, que suposa un estalvi del
55,50% respecte el cost del combustible actual.

Grafic comparatiu del cost en funcié del tipus d’energia per equipaments i I'estalvi econdmic

associat:
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Es representa en el grafic seguent els costos mensuals del combustible actual i amb biomassa:
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Nota: No es tenen en compte la reduccié real de consums degut a 'automatitzacié i millora de les
instal-lacions.

El resum de costos i estalvis en energia primaria, per a cada equipament és el seguent:
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10.4.

10.4.1.

10.4.2.
10.4.2.1.

10.4.2.2.

Estalvi anual

Cost energia abans  Cost energia substituci6 energia

Ramal xarxa per a equipament: |de l'actuacié biomassa actual per biomassa

€/any (IVA inclos) €/any (IVA inclos) €/any (IVA inclos) % estalviat

Local El Blat 875,89 334,93 540,96 62%
Llar d'infants Estel 3.267,21 1.440,18 1.827,03 56%
Residéncia Sant Roc 28.983,38 12.965,79 16.017,59 55%
TOTAL 33.126,48 14.740,90 18.385,58 56%

Analisis de viabilitat i vida util de la instal-lacié

Les seglients dades presenten una estimacio de la viabilitat i el temps de retorn de la inversio de la
instal-lacio:

Parametres financers utilitzats

Els parametres financers utilitzats per tal de fer una valoraci6 complexa de l'amortitzacié de
I'actuacié son els seguents:

Parametres financers utilitzats

cost inversié PEC € 324.877,10
estalvi econdmic combustible €/any 18385,58
cost manteniment instal-lacio €/any 600,00
percentatge de recursos propis % 100,00%
impost de societats % 15,00%
augment anual preu combustible fossil % 6,04%
augment anual preu combustible estella % 1,50%
*IVA Inclos

Flux de caixa del projecte
Amortitzacio simple

L’amortitzacio simple de la instal-lacio, sense contemplar costos de manteniment ni parametres
macroeconomics és de: 17,67 anys, sense tenir en compte la baixa possible en la licitaci6.

Amortitzacié simple de la inversid

Preu d'Execuci6 del Contracte de I'actuacié (IVA inclos) 324.877,10 €
- projecte 324.877,10

Estalvi en el cost del combustible canvi tecnologia (IVA inclos) 18385,58 €/any
- cost gas natural (IVA inclos) 33126,48 €/any
- cost biomassa estella (IVA inclos) 14740,90 €/any

Amortitzacié simple de la inversio 17,67 anys

Amortitzacié complexa

Tenint en compte la inversié corresponent a la licitacio de les instal-lacions i els materials i costos
corresponents a l'obra civil a realitzar, atenent als parametres financers i macroecondmics,
laugment del cost dels combustibles, i els costos de manteniment, el periode de retorn de la
inversié és de 11,80 anys sense tenir en compte baixa econdmica en la licitacio.

Veure annex de calcul d’amortitzacio de la inversio.
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1.

12.

IDENTIFICACIO DE PROVEIDORS DE BIOMASSA PROPERS

A continuacié s’identifiquen els proveidors de combustible d’estella més propers a la instal-lacié,
segons Cataleg d’empreses de produccié i subministrament de biocombustibles soélids forestals a
Catalunya:

SERRADORA BOIX, S.L. ENERBIO

Crta. C-16, km. 81 (P.l. El Saltet) Crta. BV-4342, km. 7
08692 Puig-reig 08515 Sant Marti d’Albars
TIf. 938 29 09 00 TIf. 93 888 04 81
CONCLUSIONS

Amb la substitucié d’energies fossils (gas i gasoil) per energia renovable (biomassa), la instal-laci¢
projectada aconsegueix I'estalvi d’emissio de 160 tones de CO2/any a 'atmosfera. Representa un
estalvi energétic del 8,44 % respecte l'actual i un estalvi economic del 55,50 % representant un
import anual de 18.385,58 € per al subministrament térmic als equipaments de la xarxa.

Malgrat que el consum energeétic de la xarxa i el seu estalvi econdmic associat no és especialment
elevat en comparacié amb la poténcia instal-lada, la inversié disposa d’'un periode de retorn de
11,80 anys, sense tenir en compte cap baixa en la licitacié publica de 'obra. A més, atés que les
instal-lacions de la xarxa formen part d’equipaments de titularitat municipal, s’ha d’avaluar la
inversio també en termes ambientals, de gestid forestal dels boscos propers, de representativitat i
exemplaritat per part de 'Ajuntament.

A banda dels criteris economics i ambientals, la intervencid també presenta una millora en
l'automatitzacio, gestié de I'energia i distribucid térmica, encaminada a una millora del confort dels
usuaris de la xarxa.

a Gironella, novembre de 2018

Firmado digitalmente por ALEIX RIFA BELTRAN / num:15431

A L E I X R I FA B E LTRA N / Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, st=CATALUNYA, o=Col-legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya / COEIC / 0016, ou=COL-LEGIAT, title=ENGINYER
INDUSTRIAL, sn=RIFA BELTRAN, givenName=ALEIX, serialNumber=53123389),

n u m . 1 543 1 cn=ALEIX RIFA BELTRAN / num:15431, email=aleix.rifa@enginyers.net
.

Fecha: 2018.11.29 14:14:06 +01'00'
Aleix Rifa i Beltran
I'enginyer industrial
col-legiat 15431

bmgi_avantprojecte biomassa gironella avantprojecte 46



13. PLANOLS

Diputacié de Barcelona
Ajuntament de Gironella
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Projecte: Xarxa de calor amb biomassa a Gironella

Capitol Import
Capitol 1 Treballs previs d'instal -lacions 1.022,19
Capitol 2 Produccidé termica amb biomassa 94.241,80
Capitol 3 Distribucid hidraulica. Xarxa de calor 51.506,46
Capitol 4 Distribucidé hidraulica. Intervencidé al Local del Blat (SC1) 7.199, 30
Capitol 5 Distribucidé hidraulica. Intervencidé la Llar d'Infants Estel (SC2) 7.058, 65
Capitol 6 Distribucidé hidraulica. Intervencidé a la Residencia Sant Roc (SC.. 8.484,90
Capitol 7 Electricitat 2.885,71
Capitol 8 Sistema de control automatic de les instal -lacions 7.422,61
Capitol 8.1 Sistema control xarxa de calor per biomassa 7.135,13
Capitol 8.2 Treballs auxiliars per a elements de control 287,48
Capitol 9 Proteccid contra incendis 516,46
Capitol 10 Legalitzacions 750,00
Capitol 11 Ajudes de paleta a les instal -lacions 2.772,00
Capitol 12 Obra civil sitja, sala de calderes i interior equipaments 8.333,88
Capitol 12.1 Treballs previs i posteriors d'obra civil 350,00
Capitol 12.2 Moviment de terres 671,86
Capitol 12.3 Paviments 1.433,65
Capitol 12.4 Estructura 950, 38
Capitol 12.5 Tancaments 2.226,40
Capitol 12.6 Revestiments 2.701,59
Capitol 13 Obra civil xarxa de calor 12.157,12
Capitol 13.1 Tram Local del Blat - Residéencia Sant Roc 6.670,28
Capitol 13.2 Tram Local del Blat - Llar d'infants 5.486,84
Capitol 14 Seguretat i salut i proves 21.273,68
Pressupost d'execucid material 225.624,76
13% de despeses generals 29.331,22
6% de benefici industrial 13.537,49
Suma 268.493,47
21% IVA 56.383,63
Pressupost d'execucid per contracta 324.877,10

Puja el pressupost d'execucid per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-QUATRE

MIL VUIT-C

enginye

ENTS SETANTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS.

A Gironella
r industrial, col-legiat COEIC 15431

Aleix Rifa i Beltran



Pressupost parcial n° 1 Treballs previs d'instal-lacions

NO

U

Descripcio Amidament Preu

Import

1.1

1.2

U

Retirada d'instal-lacions actuals a sala generador aire Local del Blat, per a prepracié
d'aquest per a funcié de sitja d'estella forestal. Retirada d'instal-lacions eléctriques i de
climatitzacié actuals incloent generador d'aire, conductes de climatitzacié, xemeneia i
diposit de gasoil, preparacié de les instal-lacions a connectar a la nova sala de calderes per
nou tragat interior del local del Blat, custodia d'equips a reutilitzar per part de I'Ajuntament,
segons indicacions de la propietat, i retirada i transport d'equips obsolets fins a gestor de
residus autoritzat, fins a deixar el recinte totalment buit i net. Inclou ma d'obra, mitjans
auxiliar i de transport i elevacio, i costos de gestié de residus

Totalu ......: 1,000 847,19

Desplagament, allargament dels conductors i reinstal-lacié de les instal-lacions eléctriques
situades a I'exterior de la fagana nord del Local del Blat, incloent caixes de derivacio,
conductors eléctrics i canalitzacid, petit material auxiliar i ma d'obra.

Total u ......: 1,000 175,00

847,19

175,00

Total pressupost parcial n® 1 Treballs previs d'instal-lacions :

1.022,19

Xarxa de calor amb biomassa a Canyelles
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Pressupost parcial n° 2 Produccié térmica amb biomassa
N° U Descripcid Amidament Preu Import

21 U Conjunt de produccié térmica de 300kW amb biomassa d'estella forestal, prefabricat, format
per sitja de combustible i sala de caldera, d'entramat d'estructura lleugera i acabat amb
fusta de pi tractada, amb caldera de biomassa forestal de 300kW térmics, segons esquema,
amb circuits hidraulics, valvuleria, vas d'expansié i proteccio - distribucié eléctrica
addicional per a bombes i conjunt xarxa de calor, compost pels segiients equips i sistemes:

SALA DE CALDERES

* Modul energétic amb estructura d'acer autoportant, acabat amb panell tipus Sandwich, de
dimensions 5,40m x 4,43m x 3,2m (llarg x ample x alt) segons planols

* Acabat exterior amb revestiment de fusta de pi tractada amb autoclau i oli vegetal de
proteccio.

* 1 porta per a accés i manteniment, doble batent, de 2m ample x 2.5m alt, de planxa
galvanitzada, amb ventilacié incorporada en franja fixa superior, de dimensions segons
RITE, amb pany i clau

¢ reixes de ventilacié6 microperforades per a ventilacié creuada integrades en portes i
tancaments, fins a assolir superficies reglamentaries, segons planol.

« terra antilliscant amb planxa d'acer embutida

* 6 punts de fixacié sobre solera mitjangant tac quimic M15

¢ sortida de fums mitjangant xemeneia de doble capa d'acer inoxidable fins a assoliment
d'altura funcional i normativa respecte la resta d'edificis propers, diametre D250, 8m
d'algada respecte la cota de sortida de la caldera (assegurant una sortida superior a 1m per
sobre la coberta del local del Blat)

Generador térmic amb biomassa

Caldera d’estella forestal, policombustible, i sistema d'alimentacié, amb les segiients
caracteristiques generals:

1. Capacitat de funcionar amb diferents tipus de combustibles (estella, pélslet), podent
adaptar el seu funcionament al combustible disponible en cada moment.

2. Funcionament totalment automatic i programable de manera que no sigui necessaria la
intervencié per part de P'usuari. Es requereix per tant que disposi d’automatisme en el
procés d’alimentacid, en I’encesa, en la neteja de la cambra de combustié i descendratge, en
la recollida de cendres i en la neteja dels bescanviadors.

3. Modulant entre el 30 i el 100%, amb tipus de funcionament de cos fred o cos calent (en
aquest cas sense manteniment de brases per garantir el correcte funcionament, siné que
engegui i pari quan en funcié de la demanda).

4.Rendiments a plena carrega i a carrega parcial superiors al 90%.

5. Sistema de control que permeti opcionalment connectar-la a un PC, PLC, modem o
sistema d’avis per SMS, per a realitzar un seguiment a distancia del sistema i dels principals
parametres.

6. Sistema d’extraccié dels productes de la combustié mitjangant ventilador amb velocitat
variable.

7. Sistema de filtratge i neteja de gasos de combustié, per evitar ’emissié de pols fina, bé
sigui inserit en la propia caldera o bé mitjangant la instalslacié6 d’un cicl6 separador de
particules. Complint en quant a limits d’emissions amb la norma UNE-EN-303-5 de 2013.

8. Sistema d’aportacié d’aire primari i secundaris mitjangant ventilador de velocitat variable
per a millorar la combustio.

9. Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar millorant
aixi la combustié.

10. Pressié de treball com a minim de 3 bar.

11. Control amb pantalla que permeti observar els principals parametres de funcionament i
la seva modificacié. Aixi mateix aquest control registrara les seves hores de funcionament.
Marca i model: Herz Firematic 301 T-Control, o equivalent.

| amb les segiients condicions particulars:

¢ Classe d’emissi6 categoria 5 UNE-EN-303-5 de 2013 i Reglament UE 2015/1189
d’Ecodisseny

« Certificacio CE

« Poténcia nominal: 300 kW

* Mecanisme d’avang del combustible a I’'interior de la cambra automatitzat.

« Sistema d’aire primari i secundari de la combustié creuats

* Regulaci6é per sonda lambda de temperatura sortida fums integrada al sistema de control
de la caldera.

¢ Sistema de regulacié automatica amb panell i proteccié contra sobrealimentacions,
monitoritzacié de la temperatura en el sistema d’alimentacié, mesura del buit i sistema de
regulacié de pressi6 a cambra de combustié.

¢ Drets d’accés i configuracié del sistema de control gratuits per a tots els usuaris,
indefinidament, tant en local com en remot, i per la totalitat de funcions del sistema, incloent
totes les llicéncies de software necessaries sense caducitat.

¢ Limitador de temperatura de seguretat, connexié i accés remot per a configuracié dels
parametres de funcionament des de qualsevol terminal informatic amb connexié a Internet,
sistema d’alarma remota per a manteniment i/o integrable a sistema de control especificat.

Xarxa de calor amb biomassa a Canyelles Pagina 2



Pressupost parcial n° 2 Produccié térmica amb biomassa
N° U Descripcid Amidament Preu Import

* Inclou connexions i peces de forma de la sortida de fums fins a xemeneia, diposit de
cendres, interruptor de flux de seguretat

« Valvula de seguretat per antiretorn de flama al sistema d’alimentacié amb diposit d’aigua
 Valvula de 3 vies, o una bomba de recirculacié anticondensats o dispositiu similar, per tal
de garantir que la temperatura del retorn a la caldera sigui superior a 565°C, per evitar efectes
de corrosié dins la caldera (evitant problemes de condensacio).

*Quadre d’alimentacié, control i maniobra, incloent cablejat de poténcia i comandament amb
recobriment de silicona. Interconnexié hidraulica, eléctrica i de control de tots els elements
des de sistema de control centralitzat i quadre eléctric de la sala.

Incloent els sistemes i elements funcionals i auxiliars segiients, o equivalents:

* Rotor de l'interior de la sitja amb sistema de brag articulat telescopic o ballesta i de 4,5 m
de diametre, conjunt reductor amb engranatges.

« Vis sens fi d'extraccié amb I'espiral del cargol. Canal amb passamurs.

* Ruixador de seguretat incorporat.

« Sistema d'alimentacié de caldera amb valvula rotativa amb ganiveta tallant, formant alvéols
amb funcié antiretrocés de flama i dosificacid, amb motor dedicat.

« Sistema extractor de fums amb variador de freqiiéncia

* Integracié del sistema d'alarmes de la caldera al sistema de control centralitzat de les
installacions

Instal-lacié hidraulica

« circuit primari amb connexié de la caldera al diposit d'inércia mitjangant tub d'acer negre
aillat amb espuma elastomérica de gruix segons RITE. Elements de mesura, seguretat i
valvuleria necessaria per a regulacié i manteniment.

e« Comptador d'energia térmica mitjangant cabalimetre per ultrasons bidireccionals i
comunicacié amb protocol M-Bus.

*« Bomba de cos doble, electronica d'elevacio de temperatura de retorn Grundfos adequada
segons caracteristiques de la instal-lacié (segons taules planols i esquemes).

* Maniguets antivibratoris de goma a la bomba

*« Manometres de comprovacioé en impulsio i retor de la bomba.

« Filtre d'aigua a I'aspiracié de la bomba

« Valvula motoritzada de 3 vies segons especificacions de la caldera

« Diposit d'inércia de 4000 litres, de 6 bar, amb aillament térmic de 100mm de gruix de llana
de roca, amb valvula de seguretat i aixeta de purga connectada al desguas.

¢ Vas d'expansié de 800 litres (apte per a la hidraulica de la sala de caldera i la xarxa), amb
valvula de seguretat i purgadors

« Xarxa de desguas per a evacuacié de valvules de egureta ti purga, conduida finsa a
I'exterior del modul.

* Punt d'omplerta del circuit primari segons RITE, amb claus de pas, filtre, valvula reductora
de la pressié, comptador i manometre

* Retolacié dels elements i circuits segons norma UNE 100100

Instal-lacié eléctrica

« ll-luminacié general interior i d'emergéncia per a I'assoliment de 200 lux en pla de treball

* Quadre general de proteccié i distribucio eléctrica del modul i les seves proteccions,
incloent proteccions per a generador de calor i circuit primari, i també proteccions per a
equips de distribucié hidraulica en capgalera (bombes xarxa de calor), segons esquema
eléctric de projecte i segons REBT

* Comptador d'energia eléctrica amb modul de comunicacié ModBus integrat a sistema de
control

* Preses de corrent rapides per a operacions de manteniment

* Pulsador d'aturada d'emergéncia

Proteccié contra incendis

« extintor de pols ABC de 6 kg per a proteccié contra incendis

« valvula termomecanica de descarrega d'aigua en el canal d'alimentacio de la caldera
 Senyalitzacio de sortida d'evacuacié i elements de proteccié contra incendis

* Documentacié “asbuilt” amb planols de distribucioé i esquemes hidraulics

El subministrament inclou:

- Posta en marxa per part del servei técnic oficial de I'equip generador.

- Transport sobre camié a peu d'obra (no inclou mitjans de descarrega ni d'elevacié per al
muntatge en obra)

- Assessorament técnic als muntadors, instal-ladors i formacié al personal de manteniment i
usuaris

- Manual técnic de la instal-lacié

- Manual d'usuari de la instal-lacié

Total u ......: 1,000 89.600,00 89.600,00
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Pressupost parcial n° 2 Produccié térmica amb biomassa

NO

U

Descripcio Amidament Preu

Import

2.2

23

24

2.5

U

Instal-lacié del conjunt modular prefabricat de sitja i caldera de biomassa, ensamblat
estructural i mecanic, fixacions i col-locacid, connexio eléctrica, hidraulica i de maniobra, i
de tots els equips i sistemes propis del modul de produccié térmica amb caldera de
biomassa i els seus elements auxiliars aixi com I'acabat del muntatge de xemeneia, mitjans
d'elevacio i transport per al muntatge del conjunt de produccié térmica prefabricat.

Totalu ......: 1,000 2.888,02

Treballs de connexié de les instal-lacions eléctriques, hidrauliques i de maniobra del modul
termic prefabricat a les de la xarxa de calor, a I'espera, incloent ma d'obra, material
necessari i accessoris, reforma i millora de circuits existents, peces de forma, petits trams
de tuberia i aillament, connexions eléctriques, de control, canalitzacid, cablejat i posta a
punt.

Total u ......: 1,000 816,32

Conjunt d'alimentacié de combustible per omplerta pneumatica de la sitja per a estella
forestal, amb dues boques (impulsié i aspiracié) de tub de diametre D150mm d'acer
galvanitzat, amb terminal de connexi6 tipus boca amb rotula compost per mascle soldat al
tub amb estany i femella de tap, tancament amb grapes, del fabricant Trabet o equivalent, de
150mm de diametre, amb tram horitzontal recte per a connexié de 1.5m, tram vertical recte
de 3m i corbes de 90°, incloent material auxiliar de fixacié6 muntatge i connexio a la presa de
terra de la instal-lacié. Segons planols

Totalu ......: 1,000 587,46
Manta de proteccié per a omplerta sitja, contra impactes a paraments d'obra, de neopré,

fixada mitjangant perfil d'acer laminat a I'estructura del sostre d'aquesta, de dimensions
aproximades 3m llarg x 1,5m ample

Total u ......: 1,000 350,00

2.888,02

816,32

587,46

350,00

Total pressupost parcial n° 2 Produccié térmica amb biomassa :

94.241,80
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Pagina 4



Pressupost parcial n° 3 Distribucio hidraulica. Xarxa de calor

N° U Descripcié Amidament Preu Import
3.1 U Formacio de circuits hidraulics de distribucié hidraulica a I'interior de la sala de caldera de
biomassa, partir del diposit d'inércia térmica, col-locacié d'equips i sistemes auxiliars,
picatges per a sondes i elements de mesura i control, suportacions, accessoris, peces de
forma, petits trams de tuberia i aillament ma d'obra i material necessari per a la correcta
posta en servei del conjunt.
Totalu ...... 1,000 2.281,60 2.281,60
3.2 U Col.lector de distribucio d'acer negre DN200, longitud aprox 1.5m. Amb tubuladures
d'entrada i sortida, segons esquema hidraulic, connexié de circuit d'omplerta i buidat i
picatges per a elements de mesura, amb aillament térmic del conjunt amb escuma
elastomeérica, encolada, no encintada, de gruix segons RITE
Totalu ...... 2,000 341,58 683,16
3.4 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer $S195 T, de 3" de mida de rosca
(diametre exterior especificat=88.9 mm i DN=80 mm), série M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
tram inércia - col-lectors 2 10,000 20,000
tram aeri col-lector - sala 2 51,000 102,000
SC3 Residéncia (pas per
l'interior del local del blat)
tram aeri interior edifici 2 18,000 36,000
Residéncia fins a sala
calderes SC3
158,000 158,000
Totalm ......: 158,000 56,20 8.879,60
3.6 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca
(diametre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), série M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
tram aeri col-lector - SC2 2 19,000 38,000
Llar d'infants (pas per
l'interor local del blat)
tram aeri parcel-la i edifici 2 37,000 74,000
Llar d'infants (pas per
facana i coberta) fins a
sala SC2
tram col-lector - sala SC1 2 10,000 20,000
UTA Local El Blat
132,000 132,000
Totalm ......: 132,000 37,32 4.926,24
3.9 M  Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 5000, col-locat superficialment
amb grau de dificultat mitja
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
tram inércia - col-lectors 2 10,000 20,000
tram aeri col-lector - sala 2 51,000 102,000
SC3 Residéncia (pas per
I'interior del local del blat)
tram aeri interior edifici 2 18,000 36,000
Residéncia fins a sala
calderes SC3
158,000 158,000
Totalm ......: 158,000 14,51 2.292,58
3.12 M  Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 5000, col-locat superficialment
amb grau de dificultat mitja
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
tram aeri col-lector - SC2 2 19,000 38,000
Llar d'infants (pas per
l'interor local del blat)
(Continua...)
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Pressupost parcial n° 3 Distribucio hidraulica. Xarxa de calor

N° U Descripcio Amidament Preu Import
3.12 M  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor... (Continuacié...)
tram aeri parcel-la i edifici 2 37,000 74,000
Llar d'infants (pas per
fagana i coberta) fins a
sala SC2
tram col-lector - sala SC1 2 10,000 20,000
UTA Local El Blat
132,000 132,000
Total m ......: 132,000 11,17 1.474,44
3.15 U Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llauté, de diametre
nominal 3", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Totalu ......: 7,000 99,68 697,76
3.17 U Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llauté, de diametre
nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Totalu ......: 6,000 42,08 252,48
3.19 U Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diametre nominal, 16 bar de pressié
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diametre, muntat superficialment
Totalu ......: 1,000 139,34 139,34
3.21 U Filtre colador de llauté, de diametre nominal 2", de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment
Totalu ......: 2,000 42,58 85,16
3.22 U Valvula de papallona de 2 vies, de diametre nominal 80 mm i kvs=420, de 10 bar de PN, cos
de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la valvula, instal-lada i connectada
Totalu ......: 1,000 682,20 682,20
3.24 U Valvula de papallona de 2 vies, de diametre nominal 50 mm i kvs=85, de 10 bar de PN, cos de
fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la valvula, instal-lada i connectada
Totalu ......: 2,000 408,57 817,14
3.25 U Valvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de
diametre nominal 1", de 16 bar de pressié nominal, cos de llauté CW617N, caputxa de llauté
CW617N i unio de llauté CW617N, de preu alt, muntada superficialment
Totalu ......: 1,000 134,27 134,27
3.28 U Valvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diametre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal-lada i ajustada
Totalu ......: 2,000 166,05 332,10
3.30 U Valvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diametre nominal i Kvs=120, de 16 bar de
pressié nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressié, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal-lada i ajustada
Totalu ......: 1,000 550,48 550,48
3.31 V] Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de diametre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col-locat roscat
Totalu ......: 4,000 17,29 69,16
3.32 U Manometre de glicerina per a una pressié de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col-locat roscat
Totalu ......: 8,000 18,96 151,68
3.33 U Purgador automatic d'aire, de llautd, per flotador, de posicié vertical i valvula d'obturacié
incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
Totalu ......: 8,000 15,00 120,00
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Pressupost parcial n° 3 Distribucio hidraulica. Xarxa de calor

NO

U

Descripcio Amidament Preu

Import

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

U

Punt de buidatge de xarxa de distribucié d'aigua, valvules de seguretat i purga d'equips i
xemeneia, per a sistema de calefaccié, format per 5 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diametre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de gruix, col-locat
superficialment i valvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjeccié
a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col-locacié i fixacié de canonades, accessoris i peces especials. Realitzacié de proves de
servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica
de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Totalu ......: 1,000 109,42

Subministrament i instal-lacié6 de punt d'omplert de xarxa de distribucié d'aigua, per a
sistema de calefaccid, format per 40 m de tub de polietilé reticulat (PE-Xa), amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diametre exterior i 2,3 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat
en rotllos, col-locat superficialment, amb aillament mitjangcant camisa aillant flexible
d'escuma elastomérica, valvules de tall, filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i
valvula de retencié. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra,
accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col-locacié i fixacié de canonades, accessoris i peces especials. Col-locacié de I'aillament.
Realitzacié de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica
de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total u ......: 1,000 606,69

Conjunt bomba circuladora doble, de rotor humit, tipus ““in line " ,electronica, amb variador
de velocitat per a cabal variable, sonda de pressié diferencial incorporada, sonda addicional
per a regulacié de velocitat en funcié del diferencial de temperatura del circuit, incloent
brides per a sel.lecci6 equip, maniguets antivibratoris, pressostat de seguretat i
comprovacié manomeétrica, connectada i controlada pel sistema de control amb regulacié de
cabal a pressié constant i en funcié del diferencial de temperatura entre impulsié i retorn.
Caracteristiques:

Cabal, l/s: 4.31

Pressio disponible, kPa: 49

Marca i model: Grundfos MAGNA3 D 32-80 F 230V, o equivalent

Total u ......: 1,000 1.898,25

Bomba circuladora simple, de rotor sec, electronica, amb variador de velocitat per a cabal
variable, sonda de pressié diferencial incorporada, sonda addicional per a regulacié de
velocitat en funcié del diferencial de temperatura del circuit, incloent brides per a sel.leccié
equip, maniguets antivibratoris, pressostat de seguretat i comprovaci6 manométrica,
connectada i controlada pel sistema de control amb regulacié de cabal a pressié constant i
en funcié del diferencial de temperatura entre impulsio i retorn. Caracteristiques:

Cabal, I/s: 6.14

Pressio disponible, kPa: 93

Marca i model: Grundfos MAGNA3 D 32-120 F 230V, o equivalent

Total u ......: 1,000 2.495,10

Conjunt bomba circuladora doble, de rotor sec, electronica, amb variador de velocitat per a
cabal variable, sonda de pressié diferencial incorporada, sonda addicional per a regulacié
de velocitat en funcié del diferencial de temperatura del circuit, incloent brides per a
sel.lecci6 equip, maniguets antivibratoris, pressostat de seguretat i comprovacio
manomeétrica, connectada i controlada pel sistema de control amb regulacié de cabal a
pressié constant i en funcié del diferencial de temperatura entre impulsié i retorn.
Caracteristiques:

Cabal, I/s: 9.97

Pressio disponible, kPa: 146

Marca i model: Grundfos MAGNA3 D 40-150 F 230V, o equivalent

Total u ......: 1,000 3.630,84

109,42

606,69

1.898,25

2.495,10

3.630,84
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Pressupost parcial n° 3 Distribucio hidraulica. Xarxa de calor

NO

U

Descripcio Amidament Preu

Import

3.41

3.42

3.45

U

Comptador de calories de tipus hidrodinamic, sense peces mobils, per a un cabal nominal
de 15,0 m3/h i una pressié nominal de 16 bar, de 50 mm de diametre nominal, per a una
temperatura maxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura
de baix consum i llarga durada i capgal electronic mesurador amb memoria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels ultims 12 mesos, bateria de liti i sortida
d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, modul de
comunicacié Modbus integrat a sistema de control centralitzat de la instal-lacié, muntat
entre tubs en posicié vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

Totalu ......: 2,000 1.086,62

Comptador de calories de tipus hidrodinamic, sense peces mobils, per a un cabal nominal
de 25,0 m3/h i una pressié nominal de 16 bar, de 65 mm de diametre nominal, per a una
temperatura maxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura
de baix consum i llarga durada i capgal electronic mesurador amb memoria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels Gltims 12 mesos, bateria de liti, modul de
comunicacié ModBus integrat a sistema de control centralitzat, muntat entre tubs en posicié
vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes i integrat a sistema de control

Total u ......: 1,000 1.265,91

Tuberia per a canalitzacié d'aigua de calefaccié, de polietilé reticulat d'alta densitat (PEX-A),
amb reticulacié conforme al métode Engel, grau de reticulacié >70%, segons norma UNE EN
ISO 15875, amb barrera plastica externa Eval antidifusié de I'oxigen, segons norma EN
1264-4, preaillada térmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de conductiitat
téermica <=0.0401 W/m-K segons DIN 52612, proteccié mecanica amb tub envolvent corrugat
de PE-HD de diametre 200x2.2mm, per a una temperatura de funcionament de 80°C a 10bar,
incloent part proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unié estandaritzats segons
fabricant, i petit material.

diametre tub calefaccio: 90x8.2

Marca i model: Uponor Thermo Single o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial

2.173,24

1.265,91

Subtotal

tram enterrat ramal 2 80,000 160,000
Residéncia

3.47

mi

160,000
Totalm ......: 160,000 67,43

Tuberia doble per a canalitzacié d'aigua de calefaccié, de polietilé reticulat d'alta densitat
(PEX-A), amb reticulacié conforme al métode Engel, grau de reticulacié >70%, segons norma
UNE EN ISO 15875, amb barrera plastica externa Eval antidifusié de I'oxigen, segons norma
EN 1264-4, preaillada térmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de
conductiitat térmica <=0.0401 W/m-K segons DIN 52612, proteccié mecanica amb tub
envolvent corrugat de PE-HD de diametre 200x2.2mm, per a una temperatura de
funcionament de 80°C a 10bar, incloent part proporcional d'accessoris de muntatge i
sistemes d'unid estandaritzats segons fabricant, i petit material.

diametre tub calefaccié: 2 tubs de 63x5.8mm

Marca i model: Uponor Thermo Twin o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial

160,000

10.788,80

Subtotal

tram enterrat ramal Llar 1 62,000 62,000

d'infants

3.49

62,000
Total ml ......: 62,000 62,34

Canal protectora per al tracgat aeri de la xarxa de calor hidraulica per a proteccié contra la
intempeérie del tub, aillament i canalitzacié eléctrica/senyal, formada per omega de planxa
galvanitzada de 1.5mm de gruix, de dimensions aproximades 400 x 200 mm (ample x alt)
col-locada adossada a fagana i fixada amb vis i tacs, incloent peces d'encaix i forma per a
canvis de direccié i encastaments, acabat segellat amb silicona entre junts de planxa i entre
junts de planxa i parament d'obra, pintat de color segons indicacions DF i propietat (similar
a color fagana).

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial

62,000
3.865,08

Subtotal

tram aeri parcel-la i edifici 1 3,000 3,000
Llar d'infants (pas per
facana i coberta) fins a

sala SC2

tram interior magatzem 1 3,000 3,000

residéncia

6,000
Totalm ......: 6,000 17,29

6,000
103,74
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Pressupost parcial n° 3 Distribucio hidraulica. Xarxa de calor
N° U Descripcié Amidament Preu Import

Total pressupost parcial n® 3 Distribucié hidraulica. Xarxa de calor : 51.506,46
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Pressupost parcial n° 4 Distribucio hidraulica. Intervencio al Local del Blat (SC1)

NO

U

Descripcio Amidament Preu

Import

4.1

4.2

4.3

4.5

4.10

4.17

4.24

4.26

4.31

4.32

4.33

U

Climatitzador horitzontal insonoritzat per a un sistema d'instal-lacié de 4 tubs, per a un
cabal d'aire de fins a 4200 m3/h, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de
dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aillament termoacustic a base de cautxu
d'alta densitat i escuma de poliureta, per a 1 zona, amb bateria d'aigua freda de fins a 22.2
kW i bateria d'aigua calenta de fins a 41 kW, poténcies totals en condicions ambientals
estandard, ventilador centrifug amb pressié estatica disponible >=100 Pa, motor de rotor
extern regulable amb una poténcia de 590 W, alimentacié monofasica de 230 V i filtre d'aire
tipus F7, col-locat encastat en el cel ras. Inclou termoéstat mural amb modul de comunicacié
Modbus, integrat al sistema de control centralitzat de la xarxa de calor, amb estructura de
suport i elements antivibratoris de fixacio.

Totalu ......: 1,000 3.648,41

Valvula de regulacié de seient de 2 vies amb rosca, de diametre nominal 2" i kvs=40, de 16
bar de PN, recorregut minim de 156 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la valvula, instal-lada i connectada

Total u ......: 1,000 607,99

Formacié de peces de forma i conductes per a la connexié de conductes existents a nou
climatitzador, amb planxa galvanitzada de 1mm de gruix, amb unions METU aillada amb
escuma elastomérica de gruix segons RITE, connexions d'alimentacié eléctrica i de
comandament, proteccié diferencial i magnetotérmica, conductors i canalitzaci6é i petit
material eléctric, elements de camp per al control de I'equip i termostat. Inclou material, ma
d'obra, mitjans auxiliars d'elevacié i plataforma elevadora per a treballs en algada, i
elements auxiliars per a estructura de suportacié i fixacié a coberta de I'edifici.

Total u ......: 1,000 1.950,00
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca

(diametre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), série M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

Totalm ......: 10,000 37,32
Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,

amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 5000, col-locat superficialment
amb grau de dificultat mitja

Total m ...... 10,000 11,17
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llauté, de diametre
nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Totalu ......: 2,000 42,08
Filtre colador de llauté, de diametre nominal 2", de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

Totalu ......: 1,000 42,58
Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diametre nominal, 16 bar de pressi6

nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diametre, muntat superficialment

Totalu ......: 1,000 139,34
Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de diametre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col-locat roscat

Totalu ......: 2,000 17,29
Manometre de glicerina per a una pressié de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col-locat roscat

Totalu ......: 2,000 18,96
Purgador automatic d'aire, de llautd, per flotador, de posicié vertical i valvula d'obturacié
incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat

Totalu ......: 4,000 15,00

3.648,41

607,99

1.950,00

373,20

111,70

84,16

42,58

139,34

34,58

37,92

60,00
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Pressupost parcial n° 4 Distribucio hidraulica. Intervencio al Local del Blat (SC1)

NO

U

Descripcio Amidament Preu

Import

4.38

U

Punt de buidatge de xarxa de distribucié d'aigua, valvules de seguretat i purga d'equips i
xemeneia, per a sistema de calefaccié, format per 5 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diametre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de gruix, col-locat
superficialment i valvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjeccié
a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col-locacié i fixacié de canonades, accessoris i peces especials. Realitzacié de proves de
servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica
de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Totalu ......: 1,000 109,42

109,42

Total pressupost parcial n® 4 Distribucio hidraulica. Intervencié al Local del Blat (SC1) :

7.199,30
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Pressupost parcial n° 5 Distribucio hidraulica. Intervencio la Llar d'Infants Estel (SC2)

N° U Descripcio Amidament Preu Import
5.2 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca
(diametre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), série M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Total m ...... 20,000 37,32 746,40
5.7 M  Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 5000, col-locat superficialment
amb grau de dificultat mitja
Total m ...... 20,000 11,17 223,40
5.14 V] Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diametre
nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Totalu ......: 8,000 42,08 336,64
5.22 V) Filtre colador de llauté, de diametre nominal 2", de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment
Totalu ......: 1,000 42,58 42,58
5.30 u Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de diametre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col-locat roscat
Totalu ......: 4,000 17,29 69,16
5.31 ) Manometre de glicerina per a una pressié de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col-locat roscat
Totalu ......: 4,000 18,96 75,84
5.32 u Purgador automatic d'aire, de llautd, per flotador, de posicié vertical i valvula d'obturacié
incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
Totalu ......: 2,000 15,00 30,00
5.33 ) Intercambiador de plaques desmuntables inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de suport i
aillament d'espuma elastomérica. De les caracteristiques segiients:
- poténcia: 107kW (+ sobredimensionament del >20%)
- salt térmic primari: 80-65°C
- salt térmic secundari: 60-70°C
- pérdua de carrega maxima: 10kPa (en primari i secundari)
Marca i model: Cipriani S-070+A+027 plaques ref. oferta E181123I1, o equivalent
Totalu ......: 1,000 2.254,82 2.254,82
5.37 ) Intercambiador de plaques desmuntables inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de suport i
aillament d'espuma elastomérica. De les caracteristiques segiients:
- poténcia: 47 kW (+ sobredimensionament del 22.57%)
- salt térmic primari: 80-65°C
- salt térmic secundari: 60-70°C
- pérdua de carrega maxima: 10kPa (en primari i secundari)
Marca i model: Cipriani S-040+A+031 plaques ref. oferta E18112013, o equivalent
Totalu ......: 1,000 1.469,82 1.469,82
5.39 V) Punt de buidatge de xarxa de distribucié d'aigua, valvules de seguretat i purga d'equips i
xemeneia, per a sistema de calefaccid, format per 5 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diametre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de gruix, col-locat
superficialment i valvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjeccié
a I'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col-locacié i fixacié de canonades, accessoris i peces especials. Realitzacié de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Totalu ......: 1,000 109,42 109,42
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Pressupost parcial n° 5 Distribucio hidraulica. Intervencio la Llar d'Infants Estel (SC2)
N° U Descripcid Amidament

Preu

Import

5.41 U Treballs d'adequacioé de circuits existents a sala de calderes actuals per a connexié a noves
instal.lacions, amb el mateix material que les canalitzacions actuals, incloent ma d'obra,
material necessari i accessoris, reforma i millora de circuits existents, peces de forma, petits
trams de tuberia i aillament, connexions eléctriques, de control, canalitzacié, cablejat i posta

a punt.

Material i ma d'obra per a la maniobra per a la gestié de poténcia de la caldera actual amb

prioritat al circuit de biomassa.
Totalu ......: 1,000

1.648,70

5.43 M Canal protectora per al tragat aeri de la xarxa de calor hidraulica per a protecci6 contra la
intempeérie del tub, aillament i canalitzacié eléctrica/senyal, formada per omega de planxa
galvanitzada de 1.5mm de gruix, de dimensions aproximades 400 x 200 mm (ample x alt)
col-locada adossada a fagana i fixada amb vis i tacs, incloent peces d'encaix i forma per a
canvis de direccié i encastaments, acabat segellat amb silicona entre junts de planxa i entre
junts de planxa i parament d'obra, pintat de color segons indicacions DF i propietat (similar

a color fagana).
Uts. Llargada Amplada Alcada

Parcial

1.648,70

Subtotal

tram entrada sala calderes 1 3,000
fagana edifici

Totalm ......: 3,000

3,000

3,000
17,29

3,000
51,87

Total pressupost parcial n® 5 Distribucié hidraulica. Intervencio la Llar d'Infants Estel (SC2) :

7.058,65

Xarxa de calor amb biomassa a Canyelles

Pagina 13



Pressupost parcial n° 6 Distribucio hidraulica. Intervencio a la Residéncia Sant Roc (SC3)

N° U  Descripcio Amidament Preu Import
6.4 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3" de mida de rosca
(diametre exterior especificat=88.9 mm i DN=80 mm), série M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Totalm ......: 16,000 56,20 899,20
6.9 M  Aillament térmic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 5000, col-locat superficialment
amb grau de dificultat mitja
Totalm ......: 16,000 14,51 232,16
6.12 U Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diametre
nominal 3", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Totalu ......: 8,000 99,68 797,44
6.23 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diametre nominal, 16 bar de pressi6
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diametre, muntat superficialment
Totalu ......: 1,000 139,34 139,34
6.28 u Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de diametre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col-locat roscat
Totalu ......: 4,000 17,29 69,16
6.29 ) Manometre de glicerina per a una pressié de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col-locat roscat
Totalu ......: 4,000 18,96 75,84
6.30 U Purgador automatic d'aire, de llautd, per flotador, de posicié vertical i valvula d'obturacié
incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
Totalu ......: 4,000 15,00 60,00
6.31 V) Intercambiador de plaques desmuntables inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de suport i
aillament d'espuma elastomérica. De les caracteristiques segiients:
- poténcia: 237kW (+ sobredimensionament del >20%)
- salt térmic primari: 80-65°C
- salt térmic secundari: 60-70°C
- pérdua de carrega maxima: 10kPa (en primari i secundari)
Marca i model: Cipriani S-070+A+055 plaques ref. oferta E18112312, o equivalent
Totalu ......: 1,000 3.019,82 3.019,82
6.34 V) Intercambiador de plaques desmuntables inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de suport i
aillament d'espuma elastomérica. De les caracteristiques segiients:
- poténcia: 44 kW (+ sobredimensionament del 22.08%)
- salt térmic primari: 80-65°C
- salt térmic secundari: 60-70°C
- pérdua de carrega maxima: 10kPa (en primari i secundari)
Marca i model: Cipriani S-040+A+029 plaques ref. oferta E18112014, o equivalent
Totalu ......: 1,000 1.358,82 1.358,82
6.36 U Punt de buidatge de xarxa de distribucié d'aigua, valvules de seguretat i purga d'equips i
xemeneia, per a sistema de calefaccid, format per 5 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diametre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de gruix, col-locat
superficialment i valvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjeccié
a I'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.
Col-locacié i fixacié de canonades, accessoris i peces especials. Realitzacié de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Totalu ......: 1,000 109,42 109,42
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Pressupost parcial n° 6 Distribucio hidraulica. Intervencio a la Residéncia Sant Roc (SC3)
N° U Descripcid Amidament Preu Import

6.37 U Treballs d'adequacioé de circuits existents a sala de calderes actuals per a connexié a noves
instal.lacions, amb el mateix material que les canalitzacions actuals, incloent ma d'obra,
material necessari i accessoris, reforma i millora de circuits existents, peces de forma, petits
trams de tuberia i aillament, connexions eléctriques, de control, canalitzacié, cablejat i posta
a punt.

Material i ma d'obra per a la maniobra per a la gestié de poténcia de la caldera actual amb
prioritat al circuit de biomassa.

Totalu ......: 1,000 1.723,70 1.723,70

Total pressupost parcial n° 6 Distribucié hidraulica. Intervenci6 a la Residéencia Sant Roc (S... 8.484,90
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Pressupost parcial n° 7 Electricitat

NO

U

Descripcio Amidament Preu

Import

71

7.3

7.1

7.14

7.15

7.16

7.7

7.18

7.21

U

Reforma del quadre general del Local del Blat, per a alimentacioé del subquadre de la sala de
caldera de biomassa.

Quadre en armari de plastic sense hal-logens, amb tapa cega, apte per a les proteccions
descrites a esquema, amb els espais de reserva del 30%, cablejat, bornes, barres, blocs de
connexio, troquelats i elements de fixacié6 de mecanismes, tots ells inclosos en el preu
unitari dels elements que el composen.

Totalu ......: 1,000 380,64

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid assignada, amb designacié RZ1-K (AS),
tetrapolar, de seccié 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6
fums, col-locat en tub

Totalm ......: 40,000 6,39

Tub rigid de plastic sense halogens, de 25 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, amb una resisténcia a I'impacte de 2 J, resisténcia a compressi6 de 1250 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unié endollada i muntat superficialment

Total m ......: 40,000 6,02

Piqueta de connexi6 a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estandard, de 2500
mm de llargaria de 14.6 mm de diametre, clavada a terra

Total u ......: 1,000 24,41

Punt de connexié a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col-locat superficialment

Total u ......: 1,000 37,33

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, muntat superficialment
Totalm ......: 5,000 7,37

Peric6 de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/l i solera de
mad calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Total u ......: 8,000 50,53

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericé de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter

Total u ......: 8,000 31,98

Partida alcada a justificar per al petit material eléctric per a I'alimentacié eléctrica i
distribucié de poténcia, maniobra i control per a tots els equips i sistemes descrits a la
memoria i a la documentacié grafica, d'acord amb els requeriments dels fabricants i
necessitats funcionals dels equips, en compliment de la reglamentacié especifica aplicable,
incloent ma d'obra, canalitzacié i cablejat, sistemes de proteccid, quadres i subquadres
eléctrics, modificacié i ampliaci6 de quadres existents, proteccions especifiques per a
equips, actuadors, accessoris i petit material, per a desenvolupar les funcions descrites i
donar servei a les operacions del sistema de control, des de I'escomesa eléctrica al
subquadre de la sala de caldera del geriatric fins a les subestacions d'intercanvi dels
equipaments, incloent la reforma de la seva instal-lacié preexistent, i incloent canalitzacio,
cablejat, material eléctric auxiliar, cates i regates, i ajudes de paleteria. Dotacié segons
planols, esquemes i memoria.

Total u ......: 1,000 1.250,00

380,64

255,60

240,80

24,41

37,33

36,85

404,24

255,84

1.250,00

Total pressupost parcial n° 7 Electricitat :

2.885,71
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Pressupost parcial n° 8 Sistema de control automatic de les instal-lacions

N° U Descripcio Amidament Preu Import
8.1.- Sistema control xarxa de calor per biomassa
8.1.1 U Automates de control, moduls d'extensid, elements de camp, canalitzacié i cablejat per al
sistema de control, telemesura i telegestié de la instal-lacié, segons llistat de punts i
descripcio funcional indicada en memoria, esquemes i planols.
Inclou els elements de camp, actuadors i elements de control i maniobra necessaris,
cablejat i connexionat.
Marca i model: Loxone Server o similar
Totalu ......: 1,000 3.134,25 3.134,25
8.1.2 U Ampliacié del sistema de control centralitzat de la sala de caldera amb modul d'extensid
d'edifici, per a l'automatitzacié de la instal-lacié interior de I'edifici Consell Comarcal,
segons especificacions memoria, esquemes i hormes técniques projecte, per a la regulacio
automatica d'unitats terminals emissors d'aigua per mitja de valvula de control termostatica
amb capacitat de tall i ajust, mesura de temperatura interior de cada sala per mitja del
capgal-actuador automatic, amb les funcions indicades a la memoria, amb control remot des
de qualsevol dispositiu, tant en local com remot amb connexié a internet, grafiques
d'estadistiques, enviament de mail d'incidéncies.
Format pels segiients elements unitaris:
- Ampliacié d'elements de control centralitzat amb servidor web, fonts d'alimentacié i
moduls d'extensié de zona
- Caixes i armaris modulars de doble aillament per a allotjament de tot I'aparellatge.
- cablejat, proteccio i canalitzacio electrica i de maniobra de de tots els elements
- Electronica de xarxa per a extensié xarxa de dades preexistent als edificis i connexions a
xarxa F.O. sistema de control, incloent switch de connexié i repartidors de senyal, etc.
Canalitzaci6 i cablejat segons normes técniques fabricant equips de control, integracié de
totes les dades i modelitzacié del sistema, programacié funcional, formacié a personal de
manteniment i técnics responsables, incloent software i llicéncies, petit material addicional
necessari per a la transmissié de senyal i comandament dels sistemes, accessoris de
connexio, cablejat de senyal i d'alimentacio, caixes i armaris de proteccié necessaris, etc.
Entrega final de programacié en software obert o claus d'accés per a la seva edicié a la
propietat.
Totalment instal-lat i funcionant amb els modes de programacié indicats pels gestors dels
edificis.
Marca i model: Loxone Server o similar
Totalu ......: 2,000 1.142,18 2.284,36
8.1.7 M Cable per a transmissié de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7 F/IFTP,
aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col-locat sota tub o canal
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
tram enterrat caldera-llar 1 60,000 60,000
infants
tram enterrat calera - 1 68,000 68,000
residéncia
tram aeri interior llar infants 1 35,000 35,000
tram aeri interior residéncia 1 19,000 19,000
tram aeri interior local del 1 52,000 52,000
blat. ramal residéncia
tram aeri interior local del 1 18,000 18,000
blat. ramal llar infants
252,000 252,000
Totalm ......: 252,000 1,75 441,00
8.1.8 M Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J,
resisténcia a compressié de 450 N, muntat com a canalitzacié soterrada
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
tram enterrat caldera-llar 1 60,000 60,000
infants
(Continua...)
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Pressupost parcial n° 8 Sistema de control automatic de les instal-lacions

N° U Descripcio Amidament Preu Import
8.1.8 M Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot. (Continuacioé...)
tram enterrat calera - 1 68,000 68,000
residéncia
128,000 128,000
Totalm ......: 128,000 2,18 279,04
8.1.9 M  Tub rigid de plastic sense halogens, de 25 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, amb una resisténcia a I'impacte de 2 J, resisténcia a compressi6 de 1250 N i una
rigidesa dielectrica de 2000 V, amb unié endollada i muntat superficialment
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
tram aeri interior llar infants 1 35,000 35,000
tram aeri interior residéncia 1 19,000 19,000
tram aeri interior local del 1 52,000 52,000
blat. ramal residéncia
tram aeri interior local del 1 18,000 18,000
blat. ramal llar infants
124,000 124,000
Totalm ......: 124,000 6,02 746,48
8.1.10 U Partida algada de connexi6 a la xarxa de dades preexistent a la Llar d'Infants, incloent
cablejat estructurat cat7? amb terminals de connexié des de router de I'equipament fins a
automata de control del sistema, electronica de xarxa necessaria, canalitzacié i elements
auxiliars per a la consecuci6 del tragat.
Totalu ......: 1,000 250,00 250,00
Total subcapitol 8.1.- Sistema control xarxa de calor per biomassa: 7.135,13
8.2.- Treballs auxiliars per a elements de control
8.2.1 U Preparacié de circuits hidraulics en sala de calderes/estacié d'intercanvi per a picatges i
col-locacacié elements de control, incloent material i ma d'obra necessaris
Totalu ......: 2,000 143,74 287,48
Total subcapitol 8.2.- Treballs auxiliars per a elements de control: 287,48
Total pressupost parcial n° 8 Sistema de control automatic de les instal-lacions : 7.422,61
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Pressupost parcial n° 9 Proteccio contra incendis

NO

U

Descripcio Amidament Preu

Import

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

U

Central de deteccié d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentacié, amb
funcions d'autoanalisi automatic amb indicador d'alimentacié, de zona, d'avaria, de
connexio de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

Totalu ......: 1,000 203,14

Detector de fums optic per a instal-lacié contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superficie, muntat superficialment

Totalu ......: 1,000 33,55

Sirena electronica per a instal-lacié convencional i analogica, nivell de poténcia acustica 100
dB, so multito, grau de proteccié IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col-locada
a l'exterior

Total u ......: 1,000 31,85

Part proporcional d'electrificacié d'element de proteccié contra incendis amb cable trenat de
2x1,5mm2, formant xarxa bus des de centraleta de detecci6 fins a detector, centraleta o
instal-lacioé preexistent, incloent entrada de senyal d'alarma del centre comercial i sortida de
senyal d'alarma del local cap al modul de comunicacié del centre comercial, situat en
facana, incloent part proporcional de canalitzacié, cablejat, caixes de derivaci6 i petit
material necessari.

Totalu ......: 4,000 24,48
Kit de deteccié d'incendis canal alimentacié caldera, mitjangant termostat de contacte fixat
al canal, amb connexié de senyal a entrada d'alarma de la centraleta de detecci6 d'incendis i

al sistema de control automatic de les instal-lacions. Incloent termostat, fixacié, canalitzacié
i cablejat, programacio6 i posta en marxa,

Total u ......: 1,000 150,00

203,14

33,55

31,85

97,92

150,00

Total pressupost parcial n° 9 Proteccio contra incendis :

516,46
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Pressupost parcial n° 10 Legalitzacions
N° U Descripcid Amidament Preu Import

10.1 V] Documentacié Asbuilt, legalitzacié de les instal-lacions térmiques, incloent documentacié
técnica necessaria, certificats i models normalitzats del Dept. d'Industria de la Genealitat,
inscripcio al Registre d'instal-lacions de seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la inspeccié de I'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de I'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Totalu ......: 1,000 750,00 750,00

Total pressupost parcial n° 10 Legalitzacions : 750,00
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Pressupost parcial n° 11 Ajudes de paleta a les instal-lacions

N° U Descripcié Amidament Preu Import
1.1 U Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit o paret, de 5 a 20 cm de
diametre i fins a 350 mm de fondaria
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

mur local blat - sala 6 6,000

calderes

mur local blat - fagana 4 4,000

carrer

fagana residéncia 2 2,000

envans sala caldera 4 4,000

residéncia i vestibul indep.

muret llar infants 2 2,000
facana llar infants 2 2,000
envans sala caldera llar 8 8,000
infants i altres locals
interiors
sitja: pas tubs sistema 2 2,000
carrega pneumatica
30,000 30,000
Totalu ......: 30,000 7,40 222,00
11.2 U Partida algada a justificar en concepte d'ajudes de paleta a les instal-lacions
Totalu ......: 1,000 650,00 650,00
1.3 U Ajudes de paleta per a pas de muret o tanca amb tubs enterrats, incloent la formacié de

rasa-pou a banda i banda, hinca o pas de muret, reparacié dels elements d'obra i serralleria
del mur necessaris, rebliment de terra de les rases-pous i formigonat i pavimentacio, si

s'escau.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
fagana local del blat 2 2,000
facana residéncia 1 1,000
mur llar infants 1 1,000
facana llar infants 1 1,000
5,000 5,000
Totalu ......: 5,000 380,00 1.900,00
Total pressupost parcial n° 11 Ajudes de paleta a les instal-lacions : 2.772,00
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Pressupost parcial n° 12 Obra civil sitja, sala de calderes i interior equipaments

N° U Descripcié Amidament Preu Import
12.1.- Treballs previs i posteriors d'obra civil
12.1.1 Pa Neteja emplagament d'obra, tractament superficial de terreny, esplanada i neteja. Posterior
reposicio de terres i acabat superficial per a adequacié de I'entorn de la sala de caldera.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
acondicionament 1 1,000
emplagcament d'obra
1,000 1,000
Total pa ...... 1,000 350,00 350,00
Total subcapitol 12.1.- Treballs previs i posteriors d'obra civil: 350,00
12.2.- Moviment de terres
12.2.2 M3 Excavacidé per a caixa de paviment en roca de resisténcia a la compressié mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i carrega indirecta sobre camié
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
caixa de paviment modul 1 6,500 5,000 0,500 16,250
prefabricat
16,250 16,250
Total m3 ......: 16,250 26,30 427,38
12.2.3 M3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié de 7 t i temps
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
caixa de paviment modul 1 6,500 5,000 0,500 16,250
prefabricat
escreix 0,5 16,250 8,125
24,375 24,375
Total m3 ......: 24,375 5,33 129,92
12.2.4 M3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavacié, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
caixa de paviment modul 1 6,500 5,000 0,500 16,250
prefabricat
escreix 0,5 16,250 8,125
24,375 24,375
Total m3 ......: 24,375 4,70 114,56
Total subcapitol 12.2.- Moviment de terres: 671,86
12.3.- Paviments
12.3.1 M3 Subbase de grava de granulat reciclat formigd, grandaria maxima de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
subbase caixa de paviment 1 6,500 5,000 0,200 6,500
6,500 6,500
Total m3 ......: 6,500 16,60 107,90
12.3.2 M2 Armadura pel control de la fissuracié superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
subbase caixa de paviment 1 6,500 5,000 32,500
32,500 32,500
Total m2 ......: 32,500 2,50 81,25
12.3.3 M2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilé de 100 ym i 96 g/m2, col-locada no
adherida
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
subbase caixa de paviment 1 6,500 5,000 32,500
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N° U Descripcio Amidament Preu Import
32,500 32,500
Total m2 ......: 32,500 1,26 40,95
12.3.4 M3 Paviment de formigdé HA-30/B/20/lla+E de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat
20 mm, escampat mitjangant bombeig, estesa i vibratge mecanic, remolinat mecanic afegint
4 kg/m2 de pols de quars gris
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
subbase caixa de paviment 1 6,500 5,000 0,200 6,500
6,500 6,500
Total m3 ......: 6,500 115,93 753,55
12.3.5 U Retirada i reposicié paviment de cautxu pati llar infants, custodia del material mentre
s'executa el pas de canalitzacions enterrades, reposicio de base de terres, lamina geotéxtil i
llambordes de cautxu, incloent tot el petit material de col-locacié i fixacié necessari i la ma
d'obra
Totalu ......: 1,000 450,00 450,00
Total subcapitol 12.3.- Paviments: 1.433,65
12.4.- Estructura
12.4.1 U Estintolament de paret d'obra ceramica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una carrega total
de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplaria, col-locat sobre daus de recolzament de
formigé estructural HA-25/B/10/l, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metal-lic de <= 150 kN de carrega maxima, enderroc amb mitjans manuals i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor
Totalu ......: 1,000 950,38 950,38
Total subcapitol 12.4.- Estructura: 950,38
12.5.- Tancaments
12.5.7 U Arrencada de full i bastiment de porta exterior de doble fulla amb mitjans manuals i carrega
manual sobre camié o contenidor
Totalu ......: 1,000 20,21 20,21
12.5.8 M3 Enderroc de mur d'obra ceramica, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camié o contenidor
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
obertura porta tallafoc sitja 1 2,200 0,900 0,300 0,594
retirada reixa ventilacié 1 0,600 0,600 0,100 0,036
sala técnica actual per a
nova sitja
obertura forats noves 1 0,600 0,600 0,300 0,108
reixes sitja
escreix 0,25 0,780 0,195
0,933 0,933
Total m3 ......: 0,933 128,83 120,20
12.5.9 U Porta tallafocs metal-lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt,
col-locada
Totalu ......: 1,000 343,30 343,30
12.5.10 U Col-locacié de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 80x200 cm amb platina
d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6
Totalu ......: 1,000 55,92 55,92
12.5.11 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de mao calat, HD, categoria |, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col-locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEMII
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
tapiat porta batent 1 2,200 2,500 5,500
5,500 5,500
Total m2 ......: 5,500 77,65 427,08
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N° U Descripcié Amidament Preu Import
12.5.12 U Impermeabilitzacio de forat de coberta pas antiga xemeneia amb reposicié de pega de panell
sandwich amb planxa de suport inferior i superior, junta de segellat i cobertura amb lamina
impermeabilitzant encolada o soldada al parament.
Totalu ......: 1,000 250,00 250,00
12.5.13 U Reixa de ventilacié per a la sitja, de perfil d'acer laminat i lamel-les horitzontals en L, amb
marc de tub quadrat de 40x40 i lamel-la de 45mm disposades cada 40mm, amb malla de
proteccio interior antiocells d'acer inoxidable, fixada a parament d'obra amb tac quimic, amb
una capa d'imprimacié i dues capes de pintura d'acabat.
Totalu ......: 3,000 225,00 675,00
12.5.14 M3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb camié de 7 t i
temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
total enderrocs 0,933 0,933
0,933 0,933
Total m3 ......: 0,933 6,33 5,91
12.5.15 M Minvell encastat al parament, de planxa de zinc de 0.82 mm de gruix, preformada i de 30 cm
de desenvolupament, col-locada amb morter de ciment 1:4
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
perimetre sala caldera 10 10,000
biomassa amb edifici local
del blat i sitja
junt vertical sala calderes 2 3,500 7,000
amb edifici local del blat i
sitja
17,000 17,000
Total m ...... 17,000 19,34 328,78
Total subcapitol 12.5.- Tancaments: 2.226,40
12.6.- Revestiments
12.6.1 M2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidrofuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col-locats cada 600 mm fixats al sostre mitjangant vareta de suspensié cada 1.2 m,
per a una algaria de cel ras de 4 m com a maxim
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
cel-ras continu sitja 4,200 4,200 17,640
17,640 17,640
Total m2 ......: 17,640 32,18 567,66
12.6.2 M2 Aillament amb plaques d'escuma de poliureta, de densitat 35 kg/m3, 20 mm de gruix i amb
cantell preparat amb encaix, col-locades amb fixacions mecaniques
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
aillament cel-ras continu 4,200 4,200 17,640
sitja
17,640 17,640
Total m2 ......: 17,640 7,85 138,47
12.6.3 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'al¢aria, com a
maxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
tapiat porta batent 1 2,200 2,500 5,500
tapiat reixa ventilacié 1 0,600 0,600 0,360
anterior
escreix 0,5 5,860 2,930
8,790 8,790
Total m2 ......: 8,790 29,04 255,26
12.6.4 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluida, i dues d'acabat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
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N° U Descripcié Amidament Preu Import
paret cara est sitja (interior 1 4,500 5,500 24,750
i exterior sala calderes)
24,750 24,750
Total m2 ......: 24,750 5,09 125,98
12.6.5 M2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
cates fals sostre pas tubs 10 1,000 1,000 10,000
interior llar infants
10,000 10,000
Total m2 ......: 10,000 6,47 64,70
12.6.6 M2 Formacié de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant lliure
normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplaria i 1 placa tipus
estandard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecanicament
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
calaix muntant tubs inerior 1 3,500 0,400 0,200 0,280
llar infants terra-fals sostre
0,280 0,280
Total m2 ......: 0,280 46,08 12,90
12.6.7 M2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estandard (A), per a revestir, de 12.5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col-locats cada 600 mm fixats al sostre mitjangant vareta de suspensié cada 1.2 m,
per a una algaria de cel ras de 4 m com a maxim
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
cates fals sostre pas tubs 10 1,000 1,000 10,000
interior llar infants
escreix 0,25 10,000 2,500
12,500 12,500
Total m2 ...... : 12,500 29,72 371,50
12.6.8 M2 Pintat de parament horitzontal/vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
pas tubs llar infants: 92,05 92,050
passadis sencer
pas tubs llar infants: cuina 28,86 28,860
pas tubs llar infants: aula 100,98 100,980
est i cambiador
calaix muntant tubs inerior 1 3,500 0,400 0,200 0,280
llar infants terra-fals sostre
222,170 222,170
Total m2 ......: 222,170 5,23 1.161,95
12.6.9 M3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb camié de 7 t i
temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
cates fals sostre pas tubs 10 1,000 1,000 0,050 0,500
interior llar infants
0,500 0,500
Total m3 ......: 0,500 6,33 3,17
Total subcapitol 12.6.- Revestiments: 2.701,59
Total pressupost parcial n°® 12 Obra civil sitja, sala de calderes i interior equipaments : 8.333,88
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N° U Descripcié Amidament Preu Import
13.1.- Tram Local del Blat - Residéncia Sant Roc
13.1.2 M Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc deTala controlada directa d'arbre < 6 m
d'alcaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carrega sobre camié grua amb
pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
diamant
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
rases en calgada 2 50,000 100,000
rases en vorera 2 21,000 42,000
142,000 142,000
Total m ...... 142,000 3,13 444,46
13.1.3 M3 Excavaci6 de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
rases en calcada 1 50,000 0,600 0,200 6,000
rases en vorera 1 21,000 0,600 0,200 2,520
rases altres paviments
8,520 8,520
Total m3 ...... 8,520 29,41 250,57
13.1.4 M3 Excavaci6 de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
rases en terreny
rases en calgcada 1 50,000 0,600 0,800 24,000
rases en vorera 1 21,000 0,600 0,800 10,080
rases altres paviments
34,080 34,080
Total m3 ......: 34,080 9,32 317,63
13.1.5 M3 Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb mitjans
mecanics i carrega mecanica del material excavat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
pou arqueta inicial 1 1,500 1,500 1,500 3,375
pou final accés edifici 1 1,500 1,500 1,500 3,375
6,750 6,750
Total m3 ......: 6,750 14,40 97,20
13.1.6 M3 Subministrament d'arena garbellada d'aportacié
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
0.5 x total rases 0,5 42,600 21,300
21,300 21,300
Total m3 ......: 21,300 5,53 117,79
13.1.7 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,8 m, amb material seleccionat, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95 % PM. Inclou cinta de
senyalitzacié per a conductes.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
0,5 x total rases 0,5 42,600 21,300
21,300 21,300
Total m3 ......: 21,300 20,49 436,44
13.1.8 M3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié de 7 t i temps
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
0,5 x total rases 0,5 42,600 21,300
pous 1 6,750 6,750
escreix 0,5 28,050 14,025
42,075 42,075
Total m3 ......: 42,075 5,33 224,26
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13.1.9 M3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb camié de 7 t i
temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
residus calgada 1 50,000 0,600 0,250 7,500
residus vorera 1 21,000 0,600 0,250 3,150
residus altres paviment
escreix 0,5 10,650 5,325
15,975 15,975
Total m3 ......: 15,975 6,33 101,12
13.1.10 M3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavacié, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
total terres 1 42,075 42,075
42,075 42,075
Total m3 ......: 42,075 4,70 197,75
13.1.11 M3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
total residus 1 15,975 15,975
15,975 15,975
Total m3 ......: 15,975 19,65 313,91
13.1.13 M3 Base per a rigola amb formigé HM-20/S/20/l, de consisténcia seca i grandaria maxima del
granulat 20 mm, escampat des de camid, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
aproximacid rigoles 2 2,000 0,400 0,400 0,640
0,640 0,640
Total m3 ......: 0,640 82,26 52,65
13.1.14 M Rigola de 30 cm d'amplaria de pega de formigé en forma de cuneta de seccié en v, de 30 cm
d'amplaria i 12 cm de gruix, col-locades amb morter
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
aproximacio rigoles 2 2,000 4,000
4,000 4,000
Total m ...... 4,000 42,25 169,00
13.1.15 M Vorada recta de formigd, doble capa, amb seccié normalitzada de calgada C7 de 22x20 cm
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a
flexié U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no estructural de
15 N/mm2 de resisténcia minima a compressid i de 20 a 25 cm d'al¢aria, i rejuntada amb
morter
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
aproximacié vorada 2 2,000 4,000
4,000 4,000
Total m ...... 4,000 25,55 102,20
13.1.16 M3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigé, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
subbase asfaltat 1 50,000 0,600 0,250 7,500
7,500 7,500
Total m3 ......: 7,500 18,08 135,60
13.1.17 M2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus C60BF4 IMP, amb dotaci6 1.5
kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
rases asfalt 50 0,600 30,000
30,000 30,000
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Total m2 ......: 30,000 0,58 17,40
13.1.18 T Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfaltic de penetracio, de granulometria grossa per a capa base i granulat granitic, estesa i
compactada
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
base asfalt 50 0,600 2,400 0,080 5,760
escreix 0,25 5,760 1,440
7,200 7,200
Total t ......: 7,200 54,37 391,46
13.1.19 T Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfaltic de penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic,
estesa i compactada
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
base asfalt 50 0,600 2,400 0,080 5,760
escreix 0,25 5,760 1,440
7,200 7,200
Total t ......: 7,200 54,32 391,10
13.1.20 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col-locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment portland
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
vorera 21,000 0,600 12,600
escreix 0,250 12,600 3,150
15,750 15,750
Total m2 ......: 15,750 31,18 491,09
13.1.21 M3 Subbase de formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
subbase vorera 1 21,000 0,600 0,200 2,520
escreix 0,25 2,520 0,630
3,150 3,150
Total m3 ......: 3,150 75,75 238,61
13.1.22 U Pericé de registre de formigé prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal-lacions de
serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavacié
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
pericé inicial 1 1,000
pericé peu fagana 1 1,000
2,000 2,000
Total u ......: 2,000 144,59 289,18
13.1.23 U Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericé de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
pericé final 1 1,000
pericé inicial 1 1,000
2,000 2,000
Total u ...... 2,000 246,98 493,96
13.1.26 M2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressio, amb una dotacié de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del
ferm inclosa
Total m2 ......: 20,000 11,45 229,00
13.1.28 ) Realitzacié de passos i segellat posterior, entre sales de maquines i zones exteriors per a
passos d'instal-lacions. Inclou excavacié fins a cota, obertures de forats, embocat de les
instal-lacions, reconstruccié contorn passos, impermeabilitzacio i reconstruccié de la zona
afectada.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
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pas entrada equipament 2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 333,95 667,90
13.1.33 Pa Partida algada d'actuacié en serveis afectats existents de la urbanitzacié. desplagament,
reparacio, instal-lacié de circuit provisional i reposicié a la situacié incial al finalitzar I'obra
Total PA ......: 1,000 500,00 500,00
Total subcapitol 13.1.- Tram Local del Blat - Residéncia Sant Roc: 6.670,28
13.2.- Tram Local del Blat - Llar d'infants
13.2.2 M Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc deTala controlada directa d'arbre < 6 m
d'al¢aria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carrega sobre camié grua amb
pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
diamant
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
rases en calgcada 2 47,000 94,000
rases en vorera 2 2,000 4,000
rasa pati escola 2 12,000 24,000
122,000 122,000
Total m ...... 122,000 3,13 381,86
13.2.3 M3 Excavaci6 de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
rases en calgcada 1 47,000 0,600 0,200 5,640
rases en vorera 1 2,000 0,600 0,200 0,240
rases altres paviments 1 12,000 0,600 0,200 1,440
7,320 7,320
Total m3 ......: 7,320 29,41 215,28
13.24 M3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
rases en terreny
rases en calcada 1 47,000 0,600 0,800 22,560
rases en vorera 1 2,000 0,600 0,800 0,960
rases altres paviments 1 12,000 0,600 0,800 5,760
29,280 29,280
Total m3 ......: 29,280 9,32 272,89
13.2.5 M3 Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb mitjans
mecanics i carrega mecanica del material excavat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
pou arqueta inicial 1 1,500 1,500 1,500 3,375
pou final accés edifici 1 1,500 1,500 1,500 3,375
6,750 6,750
Total m3 ......: 6,750 14,40 97,20
13.2.6 M3 Subministrament d'arena garbellada d'aportacié
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
0.5 x total rases 0,5 36,600 18,300
18,300 18,300
Total m3 ......: 18,300 5,53 101,20
13.2.7 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,8 m, amb material seleccionat, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95 % PM. Inclou cinta de
senyalitzacioé per a conductes.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
0,5 x total rases 0,5 36,600 18,300
18,300 18,300
Total m3 ......: 18,300 20,49 374,97
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13.2.8 M3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié de 7 t i temps
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
0,5 x total rases 0,5 36,600 18,300
pous 1 6,750 6,750
escreix 0,5 25,050 12,525
37,575 37,575
Total m3 ......: 37,575 5,33 200,27
13.2.9 M3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb camié de 7 t i
temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
residus calgada 1 47,000 0,600 0,250 7,050
residus vorera 1 2,000 0,600 0,250 0,300
residus altres paviment 1 12,000 0,600 0,250 1,800
escreix 0,5 9,150 4,575
13,725 13,725
Total m3 ......: 13,725 6,33 86,88
13.2.10 M3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavacié, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
total terres 1 37,570 37,570
37,570 37,570
Total m3 ...... 37,570 4,70 176,58
13.2.11 M3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
total residus 1 13,725 13,725
13,725 13,725
Total m3 ......: 13,725 19,65 269,70
13.2.12 M2 Paviment de formigé HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb additius colorants per a acabat
segons color contigu existent, amb acabat remolinat mecanic
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
tram interior pati escola 12,000 0,600 0,200 1,440
1,440 1,440
Total m2 ......: 1,440 20,09 28,93
13.2.13 M3 Base per a rigola amb formigé HM-20/S/20/l, de consisténcia seca i grandaria maxima del
granulat 20 mm, escampat des de camid, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
aproximacid rigoles 2 2,000 0,400 0,400 0,640
0,640 0,640
Total m3 ......: 0,640 82,26 52,65
13.2.14 M Rigola de 30 cm d'amplaria de pega de formigé en forma de cuneta de seccié en v, de 30 cm
d'amplaria i 12 cm de gruix, col-locades amb morter
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
aproximacio rigoles 2 2,000 4,000
4,000 4,000
Total m ...... 4,000 42,25 169,00

13.2.15 M Vorada recta de formigd, doble capa, amb seccié normalitzada de calgada C7 de 22x20 cm
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a
flexié U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no estructural de
15 N/mm2 de resisténcia minima a compressid i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada amb
morter
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Pressupost parcial n° 13 Obra civil xarxa de calor

N° U Descripcié Amidament Preu Import
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
aproximacié vorada 2 2,000 4,000
4,000 4,000
Total m ......: 4,000 25,55 102,20
13.2.16 M3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigé, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
subbase asfaltat 1 47,000 0,600 0,250 7,050
7,050 7,050
Total m3 ......: 7,050 18,08 127,46
13.2.17 M2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa catidnica tipus C60BF4 IMP, amb dotaci6é 1.5
kg/m2
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
rases asfalt 47 0,600 28,200
28,200 28,200
Total m2 ......: 28,200 0,58 16,36
13.2.18 T Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfaltic de penetracié, de granulometria grossa per a capa base i granulat granitic, estesa i
compactada
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
base asfalt 47 0,600 2,400 0,080 5,414
escreix 0,25 5,414 1,354
6,768 6,768
Total t ......: 6,768 54,37 367,98
13.2.19 T Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfaltic de penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic,
estesa i compactada
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
base asfalt 47 0,600 2,400 0,080 5,414
escreix 0,25 5,414 1,354
6,768 6,768
Total t ...... 6,768 54,32 367,64
13.2.20 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col-locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment portland
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
vorera 2,000 0,600 1,200
escreix 0,250 1,200 0,300
1,500 1,500
Total m2 ......: 1,500 31,18 46,77
13.2.21 M3 Subbase de formigéo HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
subbase vorera 1 2,000 0,600 0,200 0,240
escreix 0,25 0,240 0,060
0,300 0,300
Total m3 ......: 0,300 75,75 22,73
13.2.22 U Pericé de registre de formigé prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal-lacions de
serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavacié
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
pericé inicial 1 1,000
pericé peu muret escola 1 1,000
2,000 2,000
Total u ......: 2,000 144,59 289,18
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Pressupost parcial n° 13 Obra civil xarxa de calor

N° U Descripcio Amidament Preu Import
13.2.23 U Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericé de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
perico final 1 1,000
pericé inicial 1 1,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 246,98 493,96
13.2.26 M2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressio, amb una dotaci6é de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del
ferm inclosa
Total m2 ......: 5,000 11,45 57,25
13.2.28 U Realitzacié de passos i segellat posterior, entre sales de maquines i zones exteriors per a
passos d'instal-lacions. Inclou excavacié fins a cota, obertures de forats, embocat de les
instal-lacions, reconstruccié contorn passos, impermeabilitzacié i reconstruccié de la zona
afectada.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
pas entrada equipament 2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 333,95 667,90
13.2.33 Pa Partida algada d'actuacié en serveis afectats existents de la urbanitzacié. desplagament,
reparacio, instal-lacié de circuit provisional i reposicié a la situacié incial al finalitzar I'obra
Total PA ......: 1,000 500,00 500,00
Total subcapitol 13.2.- Tram Local del Blat - Llar d'infants: 5.486,84
Total pressupost parcial n° 13 Obra civil xarxa de calor : 12.157,12
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Pressupost parcial n° 14 Seguretat i salut i proves

N° U Descripcio Amidament Preu Import
141 Pa Partida algada d'abonament integre de seguetat i salut de I'obra, incloent elements de
proteccio individuals i col-lectiva, gesti6 i formacié en obra i despeses de recurs preventiu.
Total pa ......: 1,000 20.517,38 20.517,38
14.2 Tn Subministrament d'estella forestal per a proves de funcionament, posta a punt del sistema, i

proves d'emissions:

El tipus d’estella forestal que es subministrara haura de complir amb tots els preceptes
establerts en la norma UNE-EN ISO 17225-4: Biocombustibles solids. Especificacions i
classes de combustibles. Part 4. Classes de estelles de fusta. Amb els segients
condicionants i caracteristiques:

- Estella Forestal P45S (o inferior) amb humitat < = 25% en base humida.

Preu en tones.

Total Tn ......: 10,000 75,63 756,30

Total pressupost parcial n° 14 Seguretat i salut i proves : 21.273,68
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Pressupost d'execucié material

1 Treballs previs d'instal-lacions
2 Producci6 téermica amb biomassa
3 Distribuci6 hidraulica. Xarxa de calor
4 Distribucié hidraulica. Intervencié al Local del Blat (SC1)
5 Distribuci6 hidraulica. Intervencid la Llar d'Infants Estel (SC2)
6 Distribucié hidraulica. Intervenci6 a la Residéncia Sant Roc (SC3)
7 Electricitat
8 Sistema de control automatic de les instal-lacions
8.1.- Sistema control xarxa de calor per biomassa
8.2.- Treballs auxiliars per a elements de control
9 Proteccié contra incendis
10 Legalitzacions
11 Ajudes de paleta a les instal-lacions
12 Obra civil sitja, sala de calderes i interior equipaments
12.1.- Treballs previs i posteriors d'obra civil
12.2.- Moviment de terres
12.3.- Paviments
12.4.- Estructura
12.5.- Tancaments
12.6.- Revestiments
13 Obra civil xarxa de calor
13.1.- Tram Local del Blat - Residéncia Sant Roc
13.2.- Tram Local del Blat - Llar d'infants
14 Seguretat i salut i proves

1.022,19
94.241,80
51.506,46

7.199,30

7.058,65

8.484,90

2.885,71

7.422,61

7.13513
287,48
516,46
750,00
2.772,00
8.333,88
350,00
671,86
1.433,65
950,38
2.226,40
2.701,59
12.157,12
6.670,28
5.486,84
21.273,68

225.624,76

Puja el pressupost d'execucié material a I'expressada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS

VINT--QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS.

A Gironella
enginyer industrial, col-legiat COEIC 15431

Aleix Rifa i Beltran
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Annex de justificacidé de preus Pagina 1
Num. Codi U Descripcid Total
1 01.02.01 m Canal protectora per al tracgat aeri de la
xarxa de calor hidraulica per a proteccid
contra la intemperie del tub, aillament 1
canalitzacidé eléctrica/senyal, formada per
omega de planxa galvanitzada de 1.5mm de
gruix, de dimensions aproximades 400 x 200 mm
(ample x alt) col-locada adossada a facana i
fixada amb vis i tacs, incloent peces
d'encaix i1 forma per a canvis de direccid 1
encastaments, acabat segellat amb silicona
entre junts de planxa 1 entre junts de planxa
i parament d'obra, pintat de color segons
indicacions DF 1 propietat (similar a color
facana) .
A012M000 0,050 h Oficial la muntador 24,650 1,23
A013M000 0,050 h Ajudant muntador 21,170 1,06
B1.02.01 1,000 m Canal de planxa galvanitzada 15,000 15,00
400x200x1.5mm pintada i
fixada
0,000 % Costos indirectes 17,290 0,000
Total per m ............: 17,29
Sén DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS per m.
2 1.00.01 u Retirada d'instal -lacions actuals a sala
generador aire Local del Blat, per a
prepracidé d'aquest per a funcid de sitja
d'estella forestal. Retirada d'instal -lacions
electriques i de climatitzacid actuals
incloent generador d'aire, conductes de
climatitzacid, xemeneia 1 diposit de gasoil,
preparacidé de les instal -lacions a connectar
a la nova sala de calderes per nou tracat
interior del local del Blat, custododia
d'equips a reutilitzar per part de
1'Ajuntament, segons indicacions de la
propietat, 1 retirada i transport d'equips
obsolets fins a gestor de residus autoritzat,
fins a deixar el recinte totalment buit i
net. Inclou ma d'obra, mitjans auxiliar i de
transport i elevacid, 1 costos de gestid de
residus
A012M000 8,000 h Oficial la muntador 24,650 197,20
A013M000 8,000 h Ajudant muntador 21,170 169,36
AQ012H000 2,000 h Oficial la electricista 24,650 49,30
A013H000 2,000 h Ajudant electricista 21,140 42,28
C1503500 5,000 h Camidé grua per a transport 5 47,810 239,05
Tn
B1.00.01 1,000 u Material auxiliar i costos de 150,000 150,00
gestid
0,000 % Costos indirectes 847,190 0,000
Total per U ...eveeeee..s 847,19

Sén VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS

per u.
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Num. Codi U Descripcid Total

3 1.00.02 u Desplacament, allargament dels conductors i
reinstal -lacidé de les instal -lacions
eléctriques situades a l'exterior de la
facana nord del Local del Blat, incloent
caixes de derivacid, conductors eléectrics i
canalitzacid, petit material auxiliar 1 ma

d'obra.
Sense descomposicid 175,000
0,000 % Costos indirectes 175,000 0,000
Total per U ...eveeeee.n.s 175,00

Sén CENT SETANTA-CINC EUROS per u.

4 1.01.1 u Treballs de connexid de les instal -lacions
eléectriques, hidrauliques i de maniobra del
modul termic prefabricat a les de la xarxa de
calor, a l'espera, incloent ma d'obra,
material necessari i1 accessoris, reforma i
millora de circuits existents, peces de
forma, petits trams de tuberia i aillament,
connexions eléctriques, de control,
canalitzacid, cablejat i1 posta a punt.

A012G000 8,000 h Oficial la calefactor 24,650 197,20
A013G000 8,000 h Ajudant calefactor 21,140 169,12
Bl1.1.1 1,000 u Material i1 accessoris 450,000 450,00
0,000 % Costos indirectes 816,320 0,000
Total per u ............: 816,32

Sén VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS

per u.
5 1.01.2 u Conjunt d'alimentacié de combustible per

omplerta pneumatica de la sitja per a estella
forestal, amb dues boques (impulsid i
aspiracid) de tub de diametre D150mm d'acer
galvanitzat, amb terminal de connexid tipus
boca amb rodotula compost per mascle soldat al
tub amb estany i femella de tap, tancament
amb grapes, del fabricant Trabet o
equivalent, de 150mm de diametre, amb tram
horitzontal recte per a connexidé de 1.5m,
tram vertical recte de 3m i corbes de 90°,
incloent material auxiliar de fixacid
muntatge i connexio a la presa de terra de la
instal -lacié. Segons planols

AQ012M000 3,000 h Oficial la muntador 24,650 73,95

A013M000 3,000 h Ajudant muntador 21,170 63,51

B01.01.02 1,000 u Material per al conjunt 450,000 450,00
d'omplerta pneumatica

0,000 % Costos indirectes 587,460 0,000

Total per U ...eveeeee..s 587,46

Sén CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS
CENTIMS per u.
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Num.

Codi

U

Descripcid

Total

6

7

8

1.01.3

1.03.2

1.04.1

A012G000
A013G000
B1.04.1

u

Manta de proteccid per a omplerta sitja,
contra impactes a paraments d'obra, de
neopre, fixada mitjancant perfil d'acer
laminat a l'estructura del sostre d'aquesta,
de dimensions aproximades 3m llarg x 1,5m
ample

Sense descomposicid
0,000 % Costos indirectes 350,000

Total per u .......c....t

Sén TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

u

Formacié de peces de forma i conductes per a
la connexidé de conductes existents a nou
climatitzador, amb planxa galvanitzada de lmm
de gruix, amb unions METU aillada amb escuma
elastomerica de gruix segons RITE, connexions
d'alimentacid eléctrica i de comandament,
proteccid diferencial i magnetotérmica,
conductors i canalitzacidé i petit material
electric, elements de camp per al control de
l'equip i termodstat. Inclou material, ma
d'obra, mitjans auxiliars d'elevacid i
plataforma elevadora per a treballs en
alcada, 1 elements auxiliars per a estructura
de suportacid i fixacid a coberta de
l'edifici.

Sense descomposicid
0,000 % Costos indirectes 1.950,000

Total per u ............:

Sén MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

u

Treballs d'adequacidé de circuits existents a
sala de calderes actuals per a connexid a
noves instal.lacions, amb el mateix material
que les canalitzacions actuals, incloent ma
d'obra, material necessari i accessoris,
reforma i1 millora de circuits existents,
peces de forma, petits trams de tuberia i
aillament, connexions electriques, de
control, canalitzacid, cablejat i posta a
punt.

Material i ma d'obra per a la maniobra per a
la gestidé de potencia de la caldera actual
amb prioritat al circuit de biomassa.

30,000
30,000
1,000
0,000

Oficial la calefactor 24,650
Ajudant calefactor 21,140
Material i accessoris 275,000
Costos indirectes 1.648,700

doc oo

Total per u ............:

Sén MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA
CENTIMS per u.

350,000
0,000

350,00

1.950,000
0,000

1.950,00

739,50
634,20
275,00

0,000

1.648,70
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Num. Codi U Descripcid Total
9 1.05.1 u Treballs d'adequacid de circuits existents a
sala de calderes actuals per a connexid a
noves instal.lacions, amb el mateix material
que les canalitzacions actuals, incloent ma
d'obra, material necessari i accessoris,
reforma 1 millora de circuits existents,
peces de forma, petits trams de tuberia i
aillament, connexions eléectriques, de
control, canalitzacid, cablejat i posta a
punt.
Material i ma d'obra per a la maniobra per a
la gestid de potencia de la caldera actual
amb prioritat al circuit de biomassa.
A012G000 30,000 h Oficial la calefactor 24,650 739,50
A013G000 30,000 h Ajudant calefactor 21,140 634,20
B1.05.1 1,000 u Material i1 accessoris 350,000 350,00
0,000 % Costos indirectes 1.723,700 0,000
Total per u ............: 1.723,70
Sén MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA
CENTIMS per u.
10 1.07.1 u Reforma del quadre general del Local del
Blat, per a alimentacidé del subgquadre de la
sala de caldera de biomassa.
Quadre en armari de plastic sense hal -logens,
amb tapa cega, apte per a les proteccions
descrites a esquema, amb els espails de
reserva del 30%, cablejat, bornes, barres,
blocs de connexid, troquelats i elements de
fixacidé de mecanismes, tots ells inclosos en
el preu unitari dels elements que el
composen.
EG415AJH 1,000 u Interruptor 81,840 81,84
auto.magnet., I=40A, PIA
corbaC, (4P),tall=6000A, 4mod.D
IN, munt.perf.DIN
EG424CJH 1,000 u Interruptor 239,220 239,22
dif.cl.AC,gam.terc., I=40A, (4P
),0.3A,fix.select.,4mod.DIN, m
unt .perf.DIN
EG134802 1,000 u Caixa 24,980 24,98
comand./prot.,mat.autoexting.
+porta, 12 moduls,munt.superf.
$6.1.01 10,000 % Material auxiliar per al 346,040 34,60
muntatge i1 connexionat del
quadre
0,000 % Costos indirectes 380,640 0,000
Total per U ...eveeeeeo.s 380, 64

Sén TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS per u.
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Num. Codi U Descripcid Total
11 1.07.3 u Partida alcada a Jjustificar per al petit
material electric per a l'alimentacid
eléctrica i distribucié de potencia, maniobra
i control per a tots els equips i sistemes
descrits a la memoria i a la documentacid
grafica, d'acord amb els requeriments dels
fabricants i necessitats funcionals dels
equips, en compliment de la reglamentacid
especifica aplicable, incloent ma d'obra,
canalitzacid i cablejat, sistemes de
proteccid, quadres i subquadres eléctrics,
modificacié i ampliacid de quadres existents,
proteccions especifiques per a equips,
actuadors, accessoris 1 petit material, per a
desenvolupar les funcions descrites i donar
servel a les operacions del sistema de
control, des de l'escomesa eléctrica al
subquadre de la sala de caldera del geriatric
fins a les subestacions d'intercanvi dels
equipaments, incloent la reforma de la seva
instal -lacié preexistent, i incloent
canalitzacid, cablejat, material eleéectric
auxiliar, cates 1 regates, i1 ajudes de
paleteria. Dotacid segons planols, esquemes i
memodria.
Sense descomposicid 1.250,000
0,000 % Costos indirectes 1.250,000 0,000
Total per u ............: 1.250,00
S6n MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per u.
12 1.08.1.1 u Automates de control, moduls d'extensio,
elements de camp, canalitzacidé i cablejat per
al sistema de control, telemesura i
telegestid de la instal -lacid, segons llistat
de punts i1 descripcié funcional indicada en
memodria, esquemes 1 planols.
Inclou els elements de camp, actuadors i
elements de control i maniobra necessaris,
cablejat i connexionat.
Marca i model: Loxone Server o similar
200303 1,000 u Router/adaptador de xarxa amb 31,840 31,84
font d'alimentacid
100001 1,000 u Control centralitzat 426,200 426,20
programable tipus PLC amb
sevidor web integ
100014 1,000 u Extensidé per a connexionat 144,630 144,63
BUS de sondes, punt a punt
200001 2,000 u Font d'alimentacid 24VDC - 38,830 77,66
1.3A
100124 1,000 u Extensidé per a passarel-la 195,130 195,13
connexidé protocol comunicacid
Modbus
200109 1,000 u Sonda de temperatura ambient 12,200 12,20
0-10V per a connexidé BUS
200077 4,000 u Sonda de temperatura 11,710 46,84
d'insercidé a tub 0-10V per
connexié BUS
200157 1,000 u Comptador energia trifasic 225,720 225,72
mesura directa connexid
Modbus
%$1.6.1.1 15,000 % Connexionat i cablejat de 1.160,220 174,03
tots els elements de camp.
SER201 1,000 U Programacid, posta en servei, 1.800,000 1.800,00

esquemes, manual i

documentacié i seguiment

post.
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Num. Codi U Descripcid Total
0,000 % Costos indirectes 3.134,250 0,000
Total per u ............: 3.134,25
S6n TRES MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-CINC CENTIMS per u.
13 1.08.1.2 u Ampliacié del sistema de control centralitzat

de la sala de caldera amb modul d'extensid
d'edifici, per a l'automatitzacid de la
instal -lacié6 interior de 1l'edifici Consell
Comarcal, segons especificacions memoria,
esquemes 1 normes tecniques projecte, per a
la regulacio automatica d'unitats terminals
emissors d'aigua per mitja de valvula de
control termostatica amb capacitat de tall i
ajust, mesura de temperatura interior de cada
sala per mitja del capcal-actuador automatic,
amb les funcions indicades a la memdria, amb
control remot des de qualsevol dispositiu,
tant en local com remot amb connexid a
internet, grafiques d'estadistiques,
enviament de mail d'incidéncies.

Format pels seglients elements unitaris:

Ampliacid d'elements de control
centralitzat amb servidor web, fonts
d'alimentacidé 1 moduls d'extensid de zona

Caixes 1 armaris modulars de doble
aillament per a allotjament de tot
1'aparellatge.

cablejat, proteccio 1 canalitzacio
electrica i de maniobra de de tots els
elements

Electronica de xarxa per a extensid xarxa
de dades preexistent als edificis i
connexions a xarxa F.O. sistema de control,
incloent switch de connexidé i repartidors de
senyal, etc.

Canalitzacidé i cablejat segons normes
teécniques fabricant equips de control,
integracié de totes les dades 1 modelitzacid
del sistema, programacidé funcional, formacid
a personal de manteniment i tecnics
responsables, incloent software i llicencies,
petit material addicional necessari per a la
transmissidé de senyal 1 comandament dels
sistemes, accessoris de connexid, cablejat de
senyal i d'alimentacid, caixes 1 armaris de
proteccid necessaris, etc. Entrega final de
programacidé en software obert o claus d'accés
per a la seva edicidé a la propietat.
Totalment instal-lat i funcionant amb els
modes de programacidé indicats pels gestors
dels edificis.

Marca i1 model: Loxone Server o similar
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Num. Codi U Descripcid Total

100002 1,000 u Extensidé per a connexid 340,620 340,62
d'entrades 1 sortides de
senyal

100014 1,000 u Extensidé per a connexionat 144,630 144,63
BUS de sondes, punt a punt

200001 2,000 u Font d'alimentacidé 24VDC - 38,830 77,66
1.3A

200109 1,000 u Sonda de temperatura ambient 12,200 12,20
0-10V per a connexid BUS

200077 6,000 u Sonda de temperatura 11,710 70,26

d'insercidé a tub 0-10V per
connexidé BUS

$1.6.1.1 15,000 % Connexionat i cablejat de 645,370 96,81
tots els elements de camp.
SER202 1,000 U Programacid, posta en servei, 400,000 400,00
esquemes, manual i
documentacié i seguiment
post.
0,000 % Costos indirectes 1.142,180 0,000
Total pPer U ...eveeeeen.s 1.142,18
Sén MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS
per u.
14 1.08.1.3 u Partida alcada de connexid a la xarxa de

dades preexistent a la Llar d'Infants,
incloent cablejat estructurat cat7 amb
terminals de connexidé des de router de
l'equipament fins a automata de control del
sistema, electrodonica de xarxa necessaria,
canalitzacidé i elements auxiliars per a la
consecucid del tracat.

Sense descomposicid 250,000
0,000 % Costos indirectes 250,000 0,000
Total per U ...eveeeee..s 250,00

Sén DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

15 1.08.2.1 u Preparacidé de circuits hidraulics en sala de
calderes/estacidé d'intercanvi per a picatges
i col -locacacid elements de control, incloent
material i ma d'obra necessaris

A012M000 1,500 h Oficial la muntador 24,650 36,98
A013M000 1,500 h Ajudant muntador 21,170 31,76
B.3.01 1,000 u Material per a preparacid de 75,000 75,00

circuits i picatges per a
elements de control
0,000 % Costos indirectes 143,740 0,000

Total per U ....eveeeee..s 143,74

Sén CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CENTIMS per u.
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16

17

18

1.09.01

05.01.01

EG225711

EG161212

02.06.01

1.09.02

1.10.1

u

Part proporcional d'electrificacidé d'element
de proteccid contra incendis amb cable trenat
de 2x1,5mm2, formant xarxa bus des de
centraleta de deteccid fins a detector,
centraleta o instal -lacid preexistent,
incloent entrada de senyal d'alarma del
centre comercial i sortida de senyal d'alarma
del local cap al modul de comunicacid del
centre comercial, situat en facana, incloent
part proporcional de canalitzacid, cablejat,
caixes de derivacid 1 petit material
necessari.

5,000 m Cable bus 2x1.5mm2 apantallat 1,750
per a sistemes de deteccid
d'incendis
5,000 m Tub flexible corrugat PVC 1,280
folrat,DN=20mm,2J, 320N, 2000V,
encastat
1,000 u Caixa 7,830
deriv.plastic, 75x100mm, prot.TI
P-40,munt.superf.
Petit material auxilar 1,500
Costos indirectes 24,480

1,000
0,000

o o

Total per U .......ovo..t

Sén VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS
per u.

u

Kit de deteccid d'incendis canal alimentacid
caldera, mitjancant termostat de contacte
fixat al canal, amb connexidé de senyal a
entrada d'alarma de la centraleta de deteccid
d'incendis i al sistema de control automatic
de les instal -lacions. Incloent termostat,
fixacid, canalitzacid i cablejat, programacid
i posta en marxa,

Sense descomposicid
0,000 % Costos indirectes 150,000

Total per u .......ov...t

Sén CENT CINQUANTA EUROS per u.

u

Documentacié Asbuilt, legalitzacid de les
instal -lacions termiques, incloent
documentacidé teécnica necessaria, certificats
i models normalitzats del Dept. d'Industria
de la Genealitat, inscripcidé al Registre
d'instal ‘lacions de seguretat industrial,
pagament de la taxa corresponent,
acompanyament durant la inspeccid de
1'Organisme de Control, si s'escau, 1
pagament de 1l'import corresponent al servei
d'aquest Organisme.

Sense descomposicid
0,000 % Costos indirectes 750,000

Total per u .......oo...t

Sén SET-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

1,50
0,000

24,48

150,000
0,000

150,00

750,000
0,000

750,00
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19

20

21

22

1.11.1

1.11.2

1.2.1

A012G000
A013G000
Bl.1.1

2.01.3.1

u

Partida alcada a justificar en concepte
d'ajudes de paleta a les instal -lacions

Sense descomposicid
0,000 % Costos indirectes 650,000

Total per U .......uovo..t

Sén SIS-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

u

Ajudes de paleta per a pas de muret o tanca
amb tubs enterrats, incloent la formacid de
rasa-pou a banda i banda, hinca o pas de
muret, reparacid dels elements d'obra i
serralleria del mur necessaris, rebliment de
terra de les rases-pous i formigonat i
pavimentacid, si s'escau.

Sense descomposicid
0,000 % Costos indirectes 380,000

Total per u .....ccvvva

Sén TRES-CENTS VUITANTA EUROS per u.

u

Formacidé de circuits hidraulics de
distribucidé hidraulica a l'interior de la
sala de caldera de biomassa, partir del
dipdsit d'inércia térmica, col -locacid
d'equips 1 sistemes auxiliars, picatges per a
sondes 1 elements de mesura i1 control,
suportacions, accessoris, peces de forma,
petits trams de tuberia i aillament ma d'obra
i material necessari per a la correcta posta
en servel del conjunt.

40,000
40,000
1,000
0,000

Oficial la calefactor 24,650
Ajudant calefactor 21,140
Material i accessoris 450,000
Costos indirectes 2.281,600

doc oo

Total per u ......cv....t

Sén DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB SEIXANTA
CENTIMS per u.

u

Retirada i reposicid paviment de cautxu pati
llar infants, custodia del material mentre
s'executa el pas de canalitzacions
enterrades, reposicidé de base de terres,
lamina geotextil i llambordes de cautxy,
incloent tot el petit material de col -locacid
i fixacidé necessari i la ma d'obra

Sense descomposicid
0,000 % Costos indirectes 450,000

Total per u .......v....:

Sén QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

650,000
0,000

650,00

380,000
0,000

380,00

986,00
845,60
450,00

0,000

2.281,60

450,000
0,000

450,00



Annex de justificacidé de preus

Pagina 10

Num.

Codi

U

Descripcid

Total

23

24

25

26

2.01.5.01

2.01.5.02

2.04.01

2.04.02

u

Impermeabilitzacidé de forat de coberta pas
antiga xemeneia amb reposicid de peca de
panell sandwich amb planxa de suport inferior
i superior, junta de segellat i cobertura amb
lamina impermeabilitzant encolada o soldada
al parament.

Sense descomposicid
0,000 % Costos indirectes 250,000

Total per u .......c....t

Sén DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

u

Reixa de ventilacidé per a la sitja, de perfil
d'acer laminat i lamel -les horitzontals en L,
amb marc de tub quadrat de 40x40 i lamel -la
de 45mm disposades cada 40mm, amb malla de
proteccid interior antiocells d'acer
inoxidable, fixada a parament d'obra amb tac
quimic, amb una capa d'imprimacidé i dues
capes de pintura d'acabat.

Sense descomposicid
0,000 % Costos indirectes 225,000

Total per u ......cvva

Sén DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS per u.

pa

Partida alcada d'abonament integre de
seguetat 1 salut de l'obra, incloent elements
de proteccidé individuals i col -lectiva,
gestidé 1 formacid en obra i1 despeses de
recurs preventiu.

Sense descomposicid
0,000 % Costos indirectes 20.517,380

Total per pPa ..eeeeeeeee..s

Sén VINT MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB
TRENTA-VUIT CENTIMS per pa.

Tn

Subministrament d'estella forestal per a
proves de funcionament, posta a punt del
sistema, 1 proves d'emissions:
El tipus d’estella forestal que es
subministrara haura de complir amb tots els
preceptes establerts en la norma UNE-EN ISO
17225-4: Biocombustibles solids.
Especificacions 1 classes de combustibles.
Part 4. Classes de estelles de fusta. Amb els
seglients condicionants 1 caracteristiques:
Estella Forestal P45S (o inferior) amb
humitat < = 25% en base humida.
Preu en tones.

Sense descomposicid
0,000 % Costos indirectes 75,630

250,000
0,000

250,00

225,000
0,000

225,00

20.517,380
0,000

20.517,38

75,630
0,000

Total per Tn ...vvvvvnno.t

Sén SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS
per Tn.

75,63
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27

44M14111

K2148251

K4435111

K4445115

K4475A25

K45GD7C5

K4C31520

K4DGC500

K4FR667F

K4Fz610L

u

Estintolament de paret d'obra ceramica de 29
cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb
una quantia de 151 kg/m, per a una carrega
total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m
d'amplaria, col-locat sobre daus de
recolzament de formigd estructural
HA-25/B/10/1I, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metal -lic de <= 150
kN de carrega maxima, enderroc amb mitjans
manuals 1 carrega manual de runa sobre camid
o contenidor

1,656 m3 Enderroc de mur d'obra 128,830
ceramica, amb mitjans manuals
i carrega manual de runa
sobre camidé o contenidor

151,200 kg Acer S275JR segons UNE-EN 1,490

10025-2, per a bigues
formades per peca simple, en
perfils laminats en calent
série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
i UPN, amb una capa
d'imprimacié antioxidant,
col -locat a 1l'obra

79,564 kg Acer S275JR segons UNE-EN 2,230
10025-2, per a biguetes
formades per peca simple, en
perfils laminats en calent
série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimacié
antioxidant, col -locat a
1l'obra amb soldadura

4,300 kg Acer S275JR segons UNE-EN 3,680
10025-2, en perfils laminats
en calent serie L, LD, T,
rodé, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimacié
antioxidant, per a reforg
d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors,
col -locat a 1l'obra amb
soldadura

0,036 m3 Formigd per a dau de 125,560
recolzament, HA-25/B/10/I, de
consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 10 mm,
abocat manualment

4,000 m Muntatge i desmuntatge 10,100
d'apuntalament de biga a una
alcaria <= 5 m amb puntal
tubular metal -1lic de 3 tubs i
<= 150 kN de carrega maxima
admissible, amb elements de
recolzament roscats

0,360 m2 Muntatge i1 desmuntatge 42,060
d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauld de
fusta

0,504 m3 Reparacid amb reposicid de 487,920
peces de brancal d'obra
ceramica amb peces de mad
massis d'elaboracid mecanica
R15 N/mm2, per a revestir de
290x140x50 mm, col -locades
amb morter ciment 1:3

0,019 m3 Ataconat amb mad massis 659,350
d'elaboracidé mecanica en
estintolament de paret d'obra
ceramica, amb morter mixt

213,34

225,29

177,43

15,82

4,52

40,40

15,14

245,91

12,53
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0,000 % Costos indirectes 950,380 0,000
Total per u ............: 950, 38
S6n NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT
CENTIMS per u.
28 E2R35037 m3 Transport de terres a instal -lacid
autoritzada de gestidé de residus, amb camid
de 7 t 1 temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de més de
5 i fins a 10 km
C1501700 0,170 h Camid per a transport de 7 t 31,330 5,33
0,000 % Costos indirectes 5,330 0,000
Total per m3 ............: 5,33
Sén CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per m3.
29 E2R54237 m3 Transport de residus a instal -lacid
autoritzada de gestidé de residus, amb camid
de 7 t 1 temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km
C1501700 0,202 h Camid per a transport de 7 t 31,330 6,33
0,000 % Costos indirectes 6,330 0,000
Total per m3 ............: 6,33
Sén SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per m3.
30 E2RA63GO0 m3 Deposicid controlada a centre de reciclatge
de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construccid o
demolicid, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA63G0 1,000 t Deposicid controlada a centre 19,650 19,65
de reciclatge de residus
barrejats
0,000 % Costos indirectes 19,650 0,000
Total per m3 ............: 19,65
Sén DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS per m3.
31 E2RATLPO m3 Deposicid controlada a dipodsit autoritzat de
residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavacid, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA7LPO 1,000 m3 Deposicid controlada a 4,700 4,70
diposit autoritzat de residus
de terra in
0,000 % Costos indirectes 4,700 0,000
Total per m3 ............: 4,70

Sén QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS per m3.
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32 E9G11AB1 m2 Paviment de formigdé HM-30/B/20/I+E, de 15 cm
de gruix, amb additius colorants per a acabat
segons color contigu existent, amb acabat
remolinat mecanic
A0122000 0,150 h Oficial la paleta 23,850 3,58
86 0,220 h Manobre 19,910 4,38
BO64E26B 0,155 m3 Formigdé HM-30/B/20/I+E de 76,500 11,86
consisteéncia tova, grandaria
maxima d
C2003000 0,050 h Remolinador mecanic 5,330 0,27
0,000 % Costos indirectes 20,090 0,000
Total per m2 ......vevo..s 20,09
Sén VINT EUROS AMB NOU CENTIMS per m2.
33 EA2BARI11 u Instal -lacié del conjunt modular prefabricat
de sitja i caldera de biomassa, ensamblat
estructural i mecanic, fixacions 1
col ‘locacid, connexid electrica, hidraulica i
de maniobra, i1 de tots els equips i sistemes
propis del modul de produccid termica amb
caldera de biomassa 1 els seus elements
auxiliars aixi com l'acabat del muntatge de
xemeneia, mitjans d'elevacid i transport per
al muntatge del conjunt de produccid teérmica
prefabricat.
A012M000 36,000 h Oficial la muntador 24,650 887,40
A013M000 36,000 h Ajudant muntador 21,170 762,12
BA2BAR11 1,000 u Material auxiliar per a la 250,000 250,00
col -locacid, connexid i
muntatge del conjunt prod.
térmica
C150GB06 10,000 h Grua autopropulsada de 40 t 1 98, 850 988,50
20 m de llargaria
0,000 % Costos indirectes 2.888,020 0,000
Total per u ......ov....t 2.888,02
Sén DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOS
CENTIMS per u.
34 EASA91IN2 u Porta tallafocs metal -lica, EI2-C 120, una
fulla batent, per a una llum de 80x210 cm,
preu alt, col-locada
AQ12F000 0,250 h Oficial la manya 24,230 6,006
BASA91IN2 1,000 u Porta tallafocs metal -lica, 337,090 337,09
EI2-C 120 una fulla batent
per a una llum de 80x210 cm,
preu alt
ASAUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la 6,060 0,15
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 343,300 0,000
Total per u ............: 343,30

Sén TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA
CENTIMS per u.
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35 EASYAOB1 u Col -locacid de porta tallafocs de fulles
batents per a una llum de 80x200 cm amb
platina d'ancoratge agafada amb morter de
ciment 1:6
A0122000 1,600 h Oficial la paleta 23,850 38,16
A0140000 0,800 h Manobre 19,910 15,93
D0701641 0,006 m3 Morter de ciment portland amb 79,180 0,48
filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcid en
volum 1:6 1 5 N/mm2 de
resistencia a compressio,
elaborat a 1l'obra
ASAUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la 54,090 1,35
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 55,920 0,000
Total per u .......v....: 55,92
Sén CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS
per u.
36 EDKZHS8BR4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per
a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i1 classe B125 segons norma UNE-EN
124, col ‘locat amb morter
A0122000 0,350 h Oficial la paleta 23,850 8,35
A0140000 0,350 h Manobre 19,910 6,97
B0710150 0,003 t Morter per a ram de paleta, 33,800 0,10
classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designacié (G)
segons norma UNE-EN 998-2
BDKZH8BO 1,000 u Bastiment quadrat i tapa 16,330 16,33
quadrada de fosa duactil per a
pericd de serveis, recolzada,
pas lliure de 350x350 mm i
classe B125 segons norma
UNE-EN 124
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 15,320 0,23
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 31,980 0,000
Total Per U ...oueveeeeen.s 31,98

Sén TRENTA-U EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS per u.
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37

EE2BUB62

u

Conjunt de produccid termica de 300kW amb
biomassa d'estella forestal, prefabricat,
format per sitja de combustible i sala de
caldera, d'entramat d'estructura lleugera i
acabat amb fusta de pi tractada, amb caldera
de biomassa forestal de 300kW termics, segons
esquema, amb circuits hidraulics, valvuleria,
vas d'expansidé i proteccio - distribucid
eléctrica addicional per a bombes i conjunt
xarxa de calor, compost pels seglents equips
i sistemes:

SALA DE CALDERES

e Modul energétic amb estructura d'acer
autoportant, acabat amb panell tipus
Sandwich, de dimensions 5,40m x 4,43m x 3,2m
(llarg x ample x alt) segons planols

e Acabat exterior amb revestiment de fusta de
pi tractada amb autoclau i oli vegetal de
proteccid.

*« 1 porta per a accés 1 manteniment, doble
batent, de 2m ample x 2.5m alt, de planxa
galvanitzada, amb ventilacidé incorporada en
franja fixa superior, de dimensions segons
RITE, amb pany i clau

e reixes de ventilacidé microperforades per a
ventilacidé creuada integrades en portes i
tancaments, fins a assolir superficies
reglamentaries, segons planol.

e terra antilliscant amb planxa d'acer
embutida

e 6 punts de fixacid sobre solera mitjancant
tac quimic M15

e sortida de fums mitjancant xemeneia de
doble capa d'acer inoxidable fins a
assoliment d'altura funcional i1 normativa
respecte la resta d'edificis propers,
diametre D250, 8m d'alcada respecte la cota
de sortida de la caldera (assegurant una
sortida superior a 1lm per sobre la coberta
del local del Blat)

Generador térmic amb biomassa

Caldera d’estella forestal, policombustible,
i sistema d'alimentacid, amb les seglients
caracteristiques generals:

1. Capacitat de funcionar amb diferents tipus
de combustibles (estella, pelelet), podent
adaptar el seu funcionament al combustible
disponible en cada moment.

2. Funcionament totalment automatic i
programable de manera que no sigui necessaria
la intervencid per part de 1’usuari. Es
requereix per tant que disposi d’automatisme
en el procés d’alimentacid, en 1’encesa, en
la neteja de la cambra de combustid i
descendratge, en la recollida de cendres 1 en
la neteja dels bescanviadors.

3. Modulant entre el 30 i el 100%, amb tipus
de funcionament de cos fred o cos calent (en
aquest cas sense manteniment de brases per
garantir el correcte funcionament, sind que
engegui i pari quan en funcidé de la demanda).
4 .Rendiments a plena carrega i a carrega
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parcial superiors al 90%.

5. Sistema de control que permeti
opcionalment connectar-la a un PC, PLC, modem
o sistema d’avis per SMS, per a realitzar un
seguiment a distancia del sistema 1 dels
principals parametres.

6. Sistema d’'extraccid dels productes de la
combustidé mitjancant ventilador amb velocitat
variable.

7. Sistema de filtratge i1 neteja de gasos de
combustid, per evitar 1l’'emissid de pols fina,
bé sigui inserit en la propia caldera o bé
mitjancant la instalelacidé d’un cicléd
separador de particules. Complint en quant a
limits d’emissions amb la norma UNE-EN-303-5
de 2013.

8. Sistema d’aportacié d’aire primari i
secundaris mitjancant ventilador de velocitat
variable per a millorar la combustid.

9. Sonda lambda que permeti regular i
optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar
millorant aixi la combustié.

10. Pressid de treball com a minim de 3 bar.
11. Control amb pantalla que permeti observar
els principals parametres de funcionament i
la seva modificacidé. Aixi mateix aquest
control registrara les seves hores de
funcionament.

Marca i model: Herz Firematic 301 T-Control,
o equivalent.

I amb les seglients condicions particulars:

e Classe d’'emissidé categoria 5 UNE-EN-303-5
de 2013 i Reglament UE 2015/1189 d’'Ecodisseny
e Certificacié CE

e Poténcia nominal: 300 kW

¢ Mecanisme d’avang¢ del combustible a
1’interior de la cambra automatitzat.

e Sistema d’aire primari i secundari de la
combustidé creuats

* Regulacidé per sonda lambda de temperatura
sortida fums integrada al sistema de control
de la caldera.

e Sistema de regulacidé automatica amb panell
i proteccidé contra sobrealimentacions,
monitoritzacié de la temperatura en el
sistema d’alimentacid, mesura del buit i
sistema de regulacidé de pressid a cambra de
combustib.

e Drets d’accés 1 configuracidé del sistema de
control gratuilts per a tots els usuaris,
indefinidament, tant en local com en remot, i
per la totalitat de funcions del sistema,
incloent totes les lliceéncies de software
necessaries sense caducitat.

e Limitador de temperatura de seguretat,
connexidé i accés remot per a configuracid
dels parametres de funcionament des de
qualsevol terminal informatic amb connexié a
Internet, sistema d’alarma remota per a
manteniment i/o integrable a sistema de
control especificat.

e Inclou connexions i1 peces de forma de la
sortida de fums fins a xemeneia, diposit de
cendres, interruptor de flux de seguretat

e Valvula de seguretat per antiretorn de
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flama al sistema d’alimentacidé amb diposit
d"aigua

e Valvula de 3 vies, o una bomba de
recirculacid anticondensats o dispositiu
similar, per tal de garantir que la
temperatura del retorn a la caldera sigui
superior a 55°C, per evitar efectes de
corrosidé dins la caldera (evitant problemes
de condensacid).

*Quadre d’alimentacid, control i1 maniobra,
incloent cablejat de potéencia i comandament
amb recobriment de silicona. Interconnexid
hidraulica, eléctrica i1 de control de tots
els elements des de sistema de control
centralitzat i quadre eléectric de la sala.

Incloent els sistemes i elements funcionals 1
auxiliars segiients, o equivalents:

e Rotor de 1l'interior de la sitja amb sistema
de brac¢ articulat telescopic o ballesta i de
4,5 m de diametre, conjunt reductor amb
engranatges.

e Vis sens fi d'extraccid amb 1l'espiral del
cargol. Canal amb passamurs.

¢ Ruixador de seguretat incorporat.

e Sistema d'alimentacid de caldera amb
valvula rotativa amb ganiveta tallant,
formant alveols amb funcid antiretrocés de
flama i dosificacid, amb motor dedicat.

e Sistema extractor de fums amb variador de
freqiencia

e Integracid del sistema d'alarmes de la
caldera al sistema de control centralitzat de
les instalelacions

Instal -lacidé hidraulica

e circuit primari amb connexidé de la caldera
al diposit d'ineércia mitjangant tub d'acer
negre aillat amb espuma elastomérica de gruix
segons RITE. Elements de mesura, seguretat i
valvuleria necessaria per a regulacid i
manteniment.

e Comptador d'energia térmica mitjancant
cabalimetre per ultrasons bidireccionals i
comunicacidé amb protocol M-Bus.

¢ Bomba de cos doble, electrodonica d'elevacid
de temperatura de retorn Grundfos adequada
segons caracteristiques de la instal -lacié
(segons taules planols i esquemes).

e Maniguets antivibratoris de goma a la bomba
e Manometres de comprovacidé en impulsid i
retor de la bomba.

e Filtre d'aigua a l'aspiracidé de la bomba

e Valvula motoritzada de 3 vies segons
especificacions de la caldera

e Diposit d'inércia de 4000 litres, de 6 bar,
amb aillament térmic de 100mm de gruix de
llana de roca, amb valvula de seguretat i
aixeta de purga connectada al desguas.

e Vas d'expansié de 800 litres (apte per a la
hidraulica de la sala de caldera i la xarxa),
amb valvula de seguretat i1 purgadors

e Xarxa de desguas per a evacuacid de
valvules de egureta ti purga, conduida finsa
a l'exterior del modul.



Annex de justificacidé de preus

Pagina 18

Num.

Codi

U Descripcid

Total

e Punt d'omplerta del circuit primari segons
RITE, amb claus de pas, filtre, valwvula
reductora de la pressid, comptador i
manometre

* Retolacid dels elements i circuits segons
norma UNE 100100

Instal -lacid eléctrica

e Il -luminacidé general interior i
d'emergeéncia per a l'assoliment de 200 lux en
pla de treball

* Quadre general de proteccid i distribucid
electrica del modul i1 les seves proteccions,
incloent proteccions per a generador de calor
i circuit primari, i1 també proteccions per a
equips de distribucidé hidraulica en capcalera
(bombes xarxa de calor), segons esquema
electric de projecte i1 segons REBT

e Comptador d'energia eléctrica amb modul de
comunicacié ModBus integrat a sistema de
control

e Preses de corrent rapides per a operacions
de manteniment

e Pulsador d'aturada d'emergéncia

Proteccid contra incendis

e extintor de pols ABC de 6 kg per a
proteccid contra incendis

e valvula termomecanica de descarrega d'aigua
en el canal d'alimentacidé de la caldera

e Senyalitzacié de sortida d'evacuacidé i
elements de proteccid contra incendis

e Documentacié “asbuilt” amb planols de
distribucidé i esquemes hidraulics

El subministrament inclou:

Posta en marxa per part del servei técnic
oficial de l'equip generador.

Transport sobre camidé a peu d'obra (no
inclou mitjans de descarrega ni d'elevacié
per al muntatge en obra)

- Assessorament técnic als muntadors,
instal -ladors i formacidé al personal de
manteniment i usuaris

Manual teécnic de la instal -lacib

Manual d'usuari de la instal -lacid

Sense descomposicid
0,000 % Costos indirectes 89.600,000

Total per u ............:
Sé6n VUITANTA-NOU MIL SIS-CENTS EUROS per u.

89.600,000
0,000

89.600,00
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38 EEJBS5LML u Climatitzador horitzontal insonoritzat per a
un sistema d'instal -lacidé de 4 tubs, per a un
cabal d'aire de fins a 4200 m3/h, amb
estructura de perfils d'alumini i panell
sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades
i lacades amb aillament termoactUstic a base
de cautxu d'alta densitat 1 escuma de
poliureta, per a 1 zona, amb bateria d'aigua
freda de fins a 22.2 kW i bateria d'aigua
calenta de fins a 41 kW, potencies totals en
condicions ambientals estandard, ventilador
centrifug amb pressid estatica disponible
>=100 Pa, motor de rotor extern regulable amb
una poteéncia de 590 W, alimentacidé monofasica
de 230 V 1 filtre d'aire tipus F7, col -locat
encastat en el cel ras. Inclou termodostat
mural amb moédul de comunicacidé Modbus,
integrat al sistema de control centralitzat
de la xarxa de calor, amb estructura de
suport i elements antivibratoris de fixacid.
A012G000 9,000 h Oficial la calefactor 24,650 221,85
A013G000 9,000 h Ajudant calefactor 21,140 190,26
BEJB5LML 1,000 u Climatitzador horitzontal 3.226,000 3.226,00
insonoritzat per a un sistema
d'instal -lacié de 4 tubs, per
a un cabal d'aire de fins a
4200 m3/h, amb estructura de
perfils d'alumini i panell
sandvitx de dues planxes
d'acer galvanitzades i
lacades amb aillament
termoacustic a base de cautxu
d'alta densitat i escuma de
poliureta, per a 1 zona, amb
bateria d'aigua freda de fins
a 22.2 kW i bateria d'aigua
calenta de fins a 41 kW,
poténcies totals en
condicions ambientals
estandard, ventilador
centrifug amb pressié
estatica disponible >=100 Pa,
motor de rotor extern
regulable amb una poténcia de
590 W, alimentacidé monofasica
de 230 V i filtre d'aire
tipus F7
ASAUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la 412,110 10,30
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 3.648,410 0,000
Total per u ............: 3.648,41

Sén TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-U CENTIMS per u.
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39 EEU11113 u Purgador automatic d'aire, de llautd, per
flotador, de posicid vertical i valvula
d'obturacidé incorporada, amb rosca de 3/8" de
diametre, roscat
A012G000 0,300 h Oficial la calefactor 24,650 7,40
A013G000 0,075 h Ajudant calefactor 21,140 1,59
BEU11113 1,000 u Purgador automatic d'aire, de 5,880 5,88
llautd, per flotador, de
posicid vertical i valvula
d'obturacié incorporada, amb
rosca de 3/8" de diametre
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 8,990 0,13
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 15,000 0,000
Total per u .......v....t 15,00
Sén QUINZE EUROS per u.
40 EEU52555 u Termdmetre bimetal -1lic, amb beina de 1/2" de
diametre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col -locat roscat
A012M000 0,250 h Oficial la muntador 24,650 6,16
BEU52555 1,000 u Termometre bimetal -lic amb 11,040 11,04
beina de 1/2" de diametre,
d'esfera de 65 mm, de <= 120
°c
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 6,160 0,09
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 17,290 0,000
Total per u ............: 17,29
Sén DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS per u.
41 EEU6U001 u Manometre de glicerina per a una pressid de 0
a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'l/4' de
D, col -locat roscat
A012M000 0,250 h Oficial la muntador 24,650 6,16
BEU6UOO1 1,000 u Manometre de glicerina per a 12,710 12,71
una pressié de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de rosca
d'1/4' de D
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 6,160 0,09
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 18,960 0,000
Total per u ............: 18,96

Sén DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS per u.



Annex de justificacidé de preus

Pagina 21

Num.

Codi

U

Descripcid

Total

42

43

EEVG2D91

A012M000
A013M000
BEVG2D91

ASAUX001

EEVG2EAl

A012M000
A013M000

u

Comptador de calories de tipus hidrodinamic,
sense peces mobils, per a un cabal nominal de
15,0 m3/h i una pressié nominal de 16 bar, de
50 mm de diametre nominal, per a una
temperatura maxima del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i
capcal electronic mesurador amb memoria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les
lectures dels tGltims 12 mesos, bateria de
liti i sortida d'impulsos per a energia i
entrada d'impulsos per a comptador auxiliar,
modul de comunicacidé Modbus integrat a
sistema de control centralitzat de la

instal -lacié, muntat entre tubs en posicid
vertical u horitzontal i amb totes les
connexions fetes

0,350 h Oficial la muntador 24,650
0,100 h Ajudant muntador 21,170
1,000 u Comptador de calories de 1.075,710
tipus hidrodinamic, sense
peces mobils, per a un cabal
nominal de 15,0 m3/h i una
pressidé nominal de 16 bar, de
50 mm de diametre nominal,
per a una temperatura maxima
del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb
sonda de temperatura de baix
consum 1 llarga durada i
capcal electrodnic mesurador
amb memoria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar
les lectures dels ultims 12
mesos, bateria de 1liti i
sortida d'impulsos per a
energia 1 entrada d'impulsos
per a comptador auxiliar,
apte per a muntatge vertical
u horitzontal
1,500 % Despeses auxiliars sobre la 10,750
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 1.086,620

Total per u ...

Sén MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS

per u.

u

Comptador de calories de tipus hidrodinamic,
sense peces mobils, per a un cabal nominal de
25,0 m3/h i una pressidé nominal de 16 bar, de
65 mm de diametre nominal, per a una
temperatura maxima del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i
capcal electronic mesurador amb memoria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les
lectures dels ultims 12 mesos, bateria de
liti, modul de comunicacidé ModBus integrat a
sistema de control centralitzat, muntat entre
tubs en posicid vertical u horitzontal i amb
totes les connexions fetes i integrat a
sistema de control

0,350 h Oficial la muntador 24,650
0,100 h Ajudant muntador 21,170

8,63
2,12
1.075,71

0,16

0,000

1.086,62



Annex de justificacidé de preus Pagina 22
Num. Codi U Descripcid Total
BEVG2EA1 1,000 u Comptador de calories de 1.255,000 1.255,00
tipus hidrodinamic, sense
peces mobils, per a un cabal
nominal de 25,0 m3/h i una
pressidé nominal de 16 bar, de
65 mm de diametre nominal,
per a una temperatura maxima
del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb
sonda de temperatura de baix
consum 1 llarga durada i
capcal electronic mesurador
ampb memoria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar
les lectures dels ultims 12
mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a
energia 1 entrada d'impulsos
per a comptador auxiliar,
apte per a muntatge vertical
u horitzontal
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 10,750 0,16
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 1.265,910 0,000
Total per u .......v....t 1.265,91
Sé6n MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-U
CENTIMS per u.
44 EF111519 u Col.lector de distribucio d'acer negre DN200,
longitud aprox 1.5m. Amb tubuladures
d'entrada 1 sortida, segons esquema
hidraulic, connexidé de circuit d'omplerta i
buidat i picatges per a elements de mesura,
amb aillament térmic del conjunt amb escuma
elastomérica, encolada, no encintada, de
gruix segons RITE
A012G000 2,000 h Oficial la calefactor 24,650 49,30
A013G000 2,000 h Ajudant calefactor 21,140 42,28
BF111519 1,000 u Material per a col-lector 250,000 250,00
DN200
0,000 % Costos indirectes 341,580 0,000
Total Per U ...oueveeeeen.s 341,58
Sé6n TRES-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CENTIMS per u.
45 EF11M922 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat
amb acer S5195 T, de 2" de mida de rosca
(diametre exterior especificat=60.3 mm i
DN=50 mm), serie M segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat mitja i
col -locat superficialment
A012M000 0,540 h Oficial la muntador 24,650 13,31
A013M000 0,540 h Ajudant muntador 21,170 11,43
BOA71K00 0,300 u Abracadora metal -lica, de 60 0,820 0,25
mm de diametre interior
BF11M900 1,020 m Tub d'acer negre sense 10,220 10,42
soldadura, fabricat amb acer
5195 T, de 2" de mida de
rosca (diametre exterior
especificat=60.3 mm i DN=50
mm), seérie M segons UNE-EN
10255
BFW11920 0,300 u Accessori per a tubs d'acer 3,590 1,08
negre de diametre 2", per a
soldar
BFY11920 1,000 u Part proporcional d'elements 0,460 0,46
de muntatge per a tubs d'acer
negre de diametre 2", soldat
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 24,740 0,37

ma d'obra



Annex de justificacidé de preus Pagina 23
Num. Codi U Descripcid Total
0,000 % Costos indirectes 37,320 0,000
Total per m ............: 37,32
Sén TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS per m.
46 EF11MB22 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, de 3" de mida de rosca
(diametre exterior especificat=88.9 mm i
DN=80 mm), serie M segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat mitja i
col -locat superficialment
A012M000 0,700 h Oficial la muntador 24,650 17,26
A013M000 0,700 h Ajudant muntador 21,170 14,82
BOA71MO0O 0,250 u Abracadora metal -lica, de 90 1,710 0,43
mm de diametre interior
BF11MBOO 1,020 m Tub d'acer negre sense 18,460 18,83
soldadura, fabricat amb acer
5195 T, de 3" de mida de
rosca (diametre exterior
especificat=88.9 mm i DN=80
mm), série M segons UNE-EN
10255
BFW11B20 0,300 u Accessori per a tubs d'acer 12,000 3,60
negre de diametre 3", per a
soldar
BFY11B20 1,000 u Part proporcional d'elements 0,780 0,78
de muntatge per a tubs d'acer
negre de diametre 3", soldat
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 32,080 0,48
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 56,200 0,000
Total per m ............: 56,20
Sén CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS per m.
47 EFQ32CEL m Aillament termic d'escuma elastomerica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diametre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resisténcia a la difusid del
vapor d'aigua >= 5000, col -locat
superficialment amb grau de dificultat mitja
A012MO000O 0,120 h Oficial la muntador 24,650 2,96
A013M000 0,120 h Ajudant muntador 21,170 2,54
BFQ32CEA 1,020 m Aillament teérmic d'escuma 5,260 5,37
elastomérica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diametre
exterior 54 mm, de 32 mm de
gruix, amb un factor de
resisténcia a la difusidé del
vapor d'aigua >= 5000
BFYQ3080 1,000 u Part proporcional d'elements 0,220 0,22
de muntatge per a aillament
térmic d'escuma elastomérica,
de 32 mm de gruix
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 5,500 0,08
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 11,170 0,000
Total perm ............: 11,17

Sén ONZE EUROS AMB DISSET CENTIMS per m.
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48 EFQ32CLL m Aillament termic d'escuma elastomerica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diametre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resisténcia a la difusidé del
vapor d'aigua >= 5000, col -locat
superficialment amb grau de dificultat mitja
A012M000 0,140 h Oficial la muntador 24,650 3,45
A013M000 0,140 h Ajudant muntador 21,170 2,96
BFQ32CLA 1,020 m Aillament teérmic d'escuma 7,630 7,78
elastomerica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diametre
exterior 89 mm, de 32 mm de
gruix, amb un factor de
resistencia a la difusidé del
vapor d'aigua >= 5000
BFYQ3080 1,000 u Part proporcional d'elements 0,220 0,22
de muntatge per a aillament
termic d'escuma elastomérica,
de 32 mm de gruix
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 6,410 0,10
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 14,510 0,000
Total per m ............: 14,51
Sén CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-U CENTIMS per m.
49 EG21H81J m Tub rigid de plastic sense haldgens, de 25 mm
de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, amb una resisténcia a 1'impacte
de 2 J, resisténcia a compressidé de 1250 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unid
endollada i muntat superficialment
AQ012H000 0,040 h Oficial la electricista 24,650 0,99
A013H000 0,050 h Ajudant electricista 21,140 1,06
BG21H810 1,020 m Tub rigid de plastic sense 3,730 3,80
halogens, de 25 mm de
diametre nominal, aillant i
no propagador de la flama,
amb una resistencia a
1'impacte de 2 J, resistencia
a compressidé de 1250 N i una
rigidesa dielectrica de 2000
\%
BGW21000 1,000 u Part proporcional 0,140 0,14
d'accessoris per a tubs
rigids de PVC
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 2,050 0,03
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 6,020 0,000
Total perm ............: 6,02

Sén SIS EUROS AMB DOS CENTIMS per m.



Annex de justificacidé de preus Pagina 25
Num. Codi U Descripcid Total
50 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietile, de doble
capa, llisa la interior i1 corrugada
l'exterior, de 63 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a 1l'impacte de 20 J, resistencia
a compressid de 450 N, muntat com a
canalitzacidé soterrada
AQ012H000 0,025 h Oficial la electricista 24,650 0,62
AO013H000 0,020 h Ajudant electricista 21,140 0,42
BG22TD10 1,020 m Tub corbable corrugat de 1,100 1,12
polietile, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de
diametre nominal, aillant i
no propagador de la flama ,
resisténcia a 1l'impacte de 20
J, resisténcia a compressid
de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 1,040 0,02
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 2,180 0,000
Total per m .......ovo..s 2,18
Sén DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS per m.
51 EG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensid assignada, amb designacid RZ1-K (AS),
tetrapolar, de seccidé 4 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissid
fums, col ‘locat en tub
AQ012H000 0,040 h Oficial la electricista 24,650 0,99
A013H000 0,040 h Ajudant electricista 21,140 0,85
BG312560 1,020 m Cable amb conductor de coure 4,430 4,52
de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacid
RZ1-K (AS), tetrapolar, de
seccidé 4 x 10 mm2, amb
coberta del cable de
poliolefines amb baixa
emissié fums
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 1,840 0,03
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 6,390 0,000
Total per m ............: 6,39
Sén SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS per m.
52 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de seccibd
1x35 mm2, muntat superficialment
A012H000 0,100 h Oficial la electricista 24,650 2,47
AO013H000 0,150 h Ajudant electricista 21,140 3,17
BG380900 1,020 m Conductor de coure nu, 1,290 1,32
unipolar de seccid 1x35 mm2
BGW38000 1,000 u Part proporcional 0,330 0,33
d'accessoris per a conductors
de coure nus
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 5,640 0,08
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 7,370 0,000
Total per m ............: 7,37

Sén SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS per m.
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53 EGD1421E u Piqueta de connexid a terra d'acer, amb
recobriment de coure de gruix estandard, de
2500 mm de llargaria de 14.6 mm de diametre,
clavada a terra
AQ012H000 0,266 h Oficial la electricista 24,650 6,56
AO013H000 0,266 h Ajudant electricista 21,140 5,62
BGD14210 1,000 u Piqueta de connexid a terra 7,930 7,93
d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de
llargaria, de 14.6 mm de
diametre, estandard
BGYD1000 1,000 u Part proporcional d'elements 4,120 4,12
especials per a piquetes de
connexidé a terra
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 12,180 0,18
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 24,410 0,000
Total pPer U ...eveeeee.n.s 24,41
Sén VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-U CENTIMS per
u.
54 EGDZz1102 u Punt de connexidé a terra amb pont seccionador
de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col-locat superficialment
AQ012H000 0,250 h Oficial la electricista 24,650 6,16
A013H000 0,250 h Ajudant electricista 21,140 5,29
BGDz1102 1,000 u Punt de connexidé a terra amb 25,710 25,71
pont seccionador de platina
de coure, muntat en caixa
estanca i1 per muntar
superficialment
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 11,450 0,17
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 37,330 0,000
Total per U ...oeveeeeen.s 37,33
Sén TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per u.
55 EJAC0044 u Intercambiador de plaques desmuntables
inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de
suport i aillament d'espuma elastomérica. De
les caracteristiques segiients:
potencia: 44 kW (+ sobredimensionament del
22.08%)
© salt termic primari: 80-65°C
salt térmic secundari: 60-70°C
perdua de carrega maxima: 10kPa (en primari
i secundari)
Marca i model: Cipriani S-040+A+029 plaques
ref. oferta E181120I4, o equivalent
A012M000 1,000 h Oficial la muntador 24,650 24,65
A013M000 1,000 h Ajudant muntador 21,170 21,17
BJAC0044 1,000 u Intercanviador + suports + 1.313,000 1.313,00
aillament + accessoris
0,000 % Costos indirectes 1.358,820 0,000
Total per u ............: 1.358,82

S6n MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-DOS CENTIMS per u.
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56 EJAC0047 u Intercambiador de plaques desmuntables
inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de
suport i aillament d'espuma elastomérica. De
les caracteristiques segiients:
potencia: 47 kW (+ sobredimensionament del
22.57%)
© salt termic primari: 80-65°C
salt termic secundari: 60-70°C
perdua de carrega maxima: 10kPa (en primari
i secundari)
Marca i model: Cipriani S-040+A+031 plaques
ref. oferta E181120I3, o equivalent
A012M000 1,000 h Oficial la muntador 24,650 24,65
A013M000 1,000 h Ajudant muntador 21,170 21,17
BJAC0047 1,000 u Intercanviador + suports + 1.424,000 1.424,00
aillament + accessoris
0,000 % Costos indirectes 1.469,820 0,000
Total Per U ...oueveeeeen.s 1.469,82
Sén MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-DOS CENTIMS per u.
57 EJAC0107 u Intercambiador de plaques desmuntables
inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de
suport i aillament d'espuma elastomérica. De
les caracteristiques segiients:
potencia: 107kW (+ sobredimensionament del
>20%)
salt teéermic primari: 80-65°C
salt termic secundari: 60-70°C
perdua de carrega maxima: 10kPa (en primari
i secundari)
Marca i model: Cipriani S-070+A+027 plaques
ref. oferta E181123I1, o equivalent
A012M000 1,000 h Oficial la muntador 24,650 24,65
A013M000 1,000 h Ajudant muntador 21,170 21,17
BJAC0107 1,000 u Intercanviador + suports + 2.209,000 2.209,00
aillament + accessoris
0,000 % Costos indirectes 2.254,820 0,000
Total per u ............: 2.254,82

Sén DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-DOS CENTIMS per u.
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58 EJAC0237 u Intercambiador de plaques desmuntables
inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de
suport i aillament d'espuma elastomérica. De
les caracteristiques segiients:
potencia: 237kW (+ sobredimensionament del
>20%)
© salt termic primari: 80-65°C
salt teérmic secundari: 60-70°C
perdua de carrega maxima: 10kPa (en primari
i secundari)
Marca i model: Cipriani S-070+A+055 plaques
ref. oferta E181123I2, o equivalent
A012M000 1,000 h Oficial la muntador 24,650 24,65
A013M000 1,000 h Ajudant muntador 21,170 21,17
BJAC0237 1,000 u Intercanviador + suports + 2.974,000 2.974,00
aillament + accessoris
0,000 % Costos indirectes 3.019,820 0,000
Total Per U ...oueveeeeen.s 3.019,82
Sé6n TRES MIL DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS
per u.
59 EM111120 u Detector de fums optic per a instal -laciéd
contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superficie, muntat
superficialment
A012M000 0,240 h Oficial la muntador 24,650 5,92
A013M000 0,240 h Ajudant muntador 21,170 5,08
BM111120 1,000 u Detector de fums optic per a 22,030 22,03
instal -lacié contra incendis
convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de
superficie
BMY11000 1,000 u Part proporcional d'elements 0,350 0,35
especials per a detectors
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 11,000 0,17
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 33,550 0,000
Total per U ...eveeeeen.s 33,55
Sén TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS
per u.
60 EM121106 u Central de deteccid d'incendis convencional
per a 1 zona, amb doble alimentacid, amb
funcions d'autoanalisi automatic amb
indicador d'alimentacidé, de zona, d'avaria,
de connexidé de zona i1 de prova d'alarma, 1
muntada a la paret
A012M000 1,100 h Oficial la muntador 24,650 27,12
A013M000 1,100 h Ajudant muntador 21,170 23,29
BM121100 1,000 u Central de deteccid 151,320 151,32
d'incendis convencional per a
1 zona, amb doble
alimentacié, amb funcions
d'autoanalisi automatic amb
indicador d'alimentacid, de
zona, d'avaria, de connexid
de zona 1 de prova d'alarma
BMY12000 1,000 u Part proporcional d'elements 0,650 0,65
especials per a centrals de
deteccid
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 50,410 0,76

ma d'obra
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0,000 % Costos indirectes 203,140 0,000
Total per u ............: 203,14
Sén DOS-CENTS TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS per u.
61 EM131212 u Sirena electronica per a instal-lacid
convencional i analodogica, nivell de poteéncia
actstica 100 dB, so multito, grau de
proteccié IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col-locada a l'exterior
A012M000 0,240 h Oficial la muntador 24,650 5,92
A013M000 0,240 h Ajudant muntador 21,170 5,08
BM131212 1,000 u Sirena electrodnica per a 20,100 20,10
instal -lacié convencional i
analogica, nivell de potencia
acustica 100 dB, so multito,
grau de proteccid IP-66,
fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, per a
col -locacié exterior
BMY13000 1,000 u Part proporcional d'elements 0,580 0,58
especials per a sirenes
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 11,000 0,17
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 31,850 0,000
Total per u ......ov....t 31,85
Sén TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS per u.
62 EN319727 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautd, de diametre
nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment
A012M000 0,300 h Oficial la muntador 24,650 7,40
A013M000 0,300 h Ajudant muntador 21,170 6,35
BN319720 1,000 u Valvula de bola manual amb 28,120 28,12
rosca, de dues peces amb pas
total, de llautd, de diametre
nominal 2", de 25 bar de PN i
preu alt
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 13,750 0,21
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 42,080 0,000
Total per u ............: 42,08
Sén QUARANTA-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS per u.
63 EN31B727 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautd, de diametre
nominal 3", de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment
A012M000 0,550 h Oficial la muntador 24,650 13,56
A013M000 0,550 h Ajudant muntador 21,170 11,64
BN31B720 1,000 u Valvula de bola manual amb 74,100 74,10
rosca, de dues peces amb pas
total, de llautd, de diametre
nominal 3", de 25 bar de PN i
preu alt
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 25,200 0,38
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 99, 680 0,000
Total per u ............: 99,68

Sén NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS per
u.
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64 EN722933 u Valvula de papallona de 2 vies, de diametre
nominal 50 mm i kvs=85, de 10 bar de PN, cos
de fosa i servomotor de senyal de 3 punts,
acoblat a la wvalvula, instal -lada i
connectada
A012M000 0,420 h Oficial la muntador 24,650 10,35
A013M000 0,420 h Ajudant muntador 21,170 8,89
BN722933 1,000 u Valvula de papallona de 2 389,040 389,04
vies, de diametre nominal 50
mm i kvs=85, de 10 bar de PN,
cos de fosa i1 servomotor de
senyal de 3 punts, acoblat a
la valvula
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 19,240 0,29
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 408,570 0,000
Total PeEr U ...ueveeeeen.s 408,57
Sé6n QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET
CENTIMS per u.
65 EN722B33 u Valvula de papallona de 2 vies, de diametre
nominal 80 mm i kvs=420, de 10 bar de PN, cos
de fosa i servomotor de senyal de 3 punts,
acoblat a la valvula, instal -lada i
connectada
A012M000 1,100 h Oficial la muntador 24,650 27,12
A013M000 1,100 h Ajudant muntador 21,170 23,29
BN722B33 1,000 u Valvula de papallona de 2 631,030 631,03
vies, de diametre nominal 80
mm i kvs=420, de 10 bar de
PN, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat
a la valwvula
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 50,410 0,76
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 682,200 0,000
Total per u ......cv....: 682,20
Sén SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS
per u.
66 EN723945 u Valvula de regulacidé de seient de 2 vies amb
rosca, de diametre nominal 2'' i kvs=40, de
16 bar de PN, recorregut minim de 15 mm, cos
de fosa 1 servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la valvula, instal -lada i
connectada
A012M000 0,420 h Oficial la muntador 24,650 10,35
A013M000 0,420 h Ajudant muntador 21,170 8,89
BN723945 1,000 u Valvula de regulacidé de 588,460 588,46
seient de 2 vies amb rosca,
de diametre nominal 2'' i
kvs=40, de 16 bar de PN,
recorregut minim de 15 mm,
cos de fosa i servomotor de
senyal de 0-10 V, acoblat a
la valvula
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 19,240 0,29
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 607,990 0,000
Total per U ...eveeeee.n.s 607,99

Sén SIS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS per

u.
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67 EN911167 u Valvula de seguretat d'apertura progressiva,
de caputxa tancada estanca, amb rosca, de
diametre nominal 1", de 16 bar de pressibd
nominal, cos de llautdé CW617N, caputxa de
llautd CW617N i unid de llautd CW617N, de
preu alt, muntada superficialment
A012M000 0,200 h Oficial la muntador 24,650 4,93
A013M000 0,200 h Ajudant muntador 21,170 4,23
BN911160 1,000 u Valvula de seguretat 124,970 124,97
d'apertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb
rosca, de diametre nominal
1", de 16 bar de pressid
nominal, cos de llautd
CW617N, caputxa de llautd
CW617N i unid de 1llautéd
CW617N, de preu alt
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 9,160 0,14
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 134,270 0,000
Total per u .......v....: 134,27
Sé6n CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET
CENTIMS per u.
68 ENC11060 u Valvula d'equilibrat roscada de 50 mm de
diametre nominal i Kvs=33,0, fabricada en
ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressid, amb joc d'accessoris i sense
dispositiu de buidat, instal -lada i ajustada
A012M000 0,800 h Oficial la muntador 24,650 19,72
A013M000 0,800 h Ajudant muntador 21,170 16,94
BNC11060 1,000 u Valvula d'equilibrat roscada 128,840 128,84
de 50 mm de diametre nominal
i Kvs=33,0, fabricada en
ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressid, amb
joc d'accessoris 1 sense
dispositiu de buidat
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 36,660 0,55
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 166,050 0,000
Total per u .......v....t 166,05
Sén CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC CENTIMS per
u.
69 ENC21020 u Valvula d'equilibrat embridada de 80 mm de
diametre nominal i Kvs=120, de 16 bar de
pressié nominal, de fosa nodular, amb
preajust de cabal, preses de pressid, amb joc
d'accessoris 1 sense dispositiu de buidat,
instal -lada i ajustada
A012M000 1,100 h Oficial la muntador 24,650 27,12
A013M000 1,100 h Ajudant muntador 21,170 23,29
BNC21020 1,000 u Valvula d'equilibrat amb 499,310 499,31
brides de 80 mm de diametre
nominal i Kvs=120, de 16 bar
de pressidé nominal, de fosa
nodular, amb preajust de
cabal, preses de pressid, amb
joc d'accessoris i sense
dispositiu de buidat
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 50,410 0,76

ma d'obra
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0,000 % Costos indirectes 550,480 0,000
Total per u ............: 550, 48
S6n CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CENTIMS per u.
70 ENE19304 u Filtre colador de llautd, de diametre nominal
2", de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment
A012M000 0,300 h Oficial la muntador 24,650 7,40
A013M000 0,300 h Ajudant muntador 21,170 6,35
BNE19300 1,000 u Filtre colador en forma de Y 28,620 28,62
amb de rosca, 2" de diametre
nominal, 16 bar de pressid
nominal, llautd, malla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304)
amb perforacions de 0.5 mm de
diametre
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 13,750 0,21
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 42,580 0,000
Total Per U ...eveeeeen.s 42,58
Sé6n QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS
per u.
71 ENE2B304 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80
mm de diametre nominal, 16 bar de pressid
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 1.5 mm de diametre, muntat
superficialment
A012M000 0,660 h Oficial la muntador 24,650 16,27
A013M000 0,660 h Ajudant muntador 21,170 13,97
BNE2B300 1,000 u Filtre colador en forma de Y 108,650 108,65
amb brides, 80 mm de diametre
nominal, 16 bar de pressid
nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) amb perforacions
de 1.5 mm de diametre
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 30,240 0,45
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 139,340 0,000
Total per u ......cv....t 139,34

Sén CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CENTIMS per u.
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72

73

ENL11104 u

A013G000
A012G000
BNL11104

Conjunt bomba circuladora doble, de rotor
humit, tipus ~“in line” " ,electronica, amb
variador de velocitat per a cabal variable,
sonda de pressidé diferencial incorporada,
sonda addicional per a regulacid de velocitat
en funcidé del diferencial de temperatura del
circuit, incloent brides per a sel.leccid
equip, maniguets antivibratoris, pressostat
de seguretat i comprovacidé manometrica,
connectada i controlada pel sistema de
control amb regulacid de cabal a pressid
constant i en funcid del diferencial de
temperatura entre impulsidé i retorn.
Caracteristiques:

Cabal, 1/s: 4.31

Pressio disponible, kPa: 49

Marca i model: Grundfos MAGNA3 D 32-80 F
230V, o equivalent

3,000 h Ajudant calefactor 21,140
3,000 h Oficial la calefactor 24,650
1,000 1 Bomba 1 accessoris 1.760,880
0,000 % Costos indirectes 1.898,250

Total per u .......v....:

Sén MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB
VINT-I-CINC CENTIMS per u.

ENL11105 u

A013G000
A012G000
BNL11105

Bomba circuladora simple, de rotor sec,
electronica, amb variador de velocitat per a
cabal variable, sonda de pressidé diferencial
incorporada, sonda addicional per a regulacid
de velocitat en funcié del diferencial de
temperatura del circuit, incloent brides per
a sel.leccid equip, maniguets antivibratoris,
pressostat de seguretat i comprovacid
manométrica, connectada i controlada pel
sistema de control amb regulacidé de cabal a
pressidé constant i1 en funcidé del diferencial
de temperatura entre impulsidé i1 retorn.
Caracteristiques:

Cabal, 1/s: 6.14

Pressio disponible, kPa: 93

Marca i model: Grundfos MAGNA3 D 32-120 F
230V, o equivalent

3,000
3,000
1,000
0,000

Ajudant calefactor 21,140
Oficial la calefactor 24,650
Bomba 1 accessoris 2.357,730
Costos indirectes 2.495,100

do = oo

Total per u ............:

Sén DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DEU
CENTIMS per u.

63,42
73,95
1.760,88
0,000

1.898,25

63,42
73,95
2.357,73
0,000

2.495,10
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74

75

ENL11106 u

A013G000
A012G000
BNL11106

Conjunt bomba circuladora doble, de rotor
sec, electrodonica, amb variador de velocitat
per a cabal variable, sonda de pressid
diferencial incorporada, sonda addicional per
a regulacid de velocitat en funcid del
diferencial de temperatura del circuit,
incloent brides per a sel.leccid equip,
maniguets antivibratoris, pressostat de
seguretat i1 comprovacidé manometrica,
connectada i controlada pel sistema de
control amb regulacid de cabal a pressid
constant i en funcid del diferencial de
temperatura entre impulsidé i retorn.
Caracteristiques:

Cabal, 1/s: 9.97

Pressio disponible, kPa: 146

Marca i model: Grundfos MAGNA3 D 40-150 F
230V, o equivalent

3,000
3,000
1,000
0,000

Ajudant calefactor 21,140
Oficial la calefactor 24,650
Bomba 1 accessoris 3.493,470
Costos indirectes 3.630,840

do = oo

Total per u .......v....:

Sén TRES MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CENTIMS per u.

EP434BA0 m

A012M000
A013M000
BP434BA0

ASAUX001

Cable per a transmissié de dades amb
conductor de coure, de 4 parells, categoria 7
F/FTP, aillament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissidé de fums i
opacitat reduida, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col -locat sota tub o
canal

0,015
0,015
1,050

Oficial la muntador 24,650
Ajudant muntador 21,170
Cable per a transmissid de 1,000
dades amb conductors de

coure, de 4 parells,

categoria 7 F/FTP, aillament

de poliolefina i coberta de

poliolefina, de baixa emissid

de fums i opacitat reduida,

no propagador de la flama

segons UNE-EN 60332-1-2

Despeses auxiliars sobre la 0,690
ma d'obra

Costos indirectes 1,750

500

1,500

oe°

0,000

oe°

Total per m ............:

Sén U EURO AMB SETANTA-CINC CENTIMS per m.

63,42
73,95
3.493,47
0,000

3.630,84
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76 EY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant,
de sostre alleugerit o paret, de 5 a 20 cm de
diametre i fins a 350 mm de fondaria

A0150000 0,250 h Manobre especialista 20,590 5,15
C200H000 0,250 h Maquina taladradora amb broca 8,560 2,14
de diamant refrigerada amb
aigua per a forats de 5 a 20
cm com a maxim

ZF1682748 0,031 m2 runa de sostre de 22+4cm amb 1,000 0,03
semibiguetes de formigd armat
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 5,150 0,08
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 7,400 0,000
Total per u ............: 7,40

Sén SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS per u.

77 EY0310RC u Realitzacidé de passos 1 segellat posterior,
entre sales de magquines 1 zones exteriors per
a passos d'instal -lacions. Inclou excavacid
fins a cota, obertures de forats, embocat de
les instal -lacions, reconstruccid contorn
passos, impermeabilitzacidé i reconstruccid de
la zona afectada.

A0122000 6,000 h Oficial la paleta 23,850 143,10
A0140000 6,000 h Manobre 19,910 119,46
C1101100 4,000 h Compressor amb un martell 14,870 59,48
pneumatic
B064300C 0,200 m3 Formigd HM-20/P/20/I de 59,550 11,91
consistencia plastica,
grandaria maxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposicid I
0,000 % Costos indirectes 333,950 0,000
Total pPer U ...eveeeeen.s 333,95

Sén TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC
CENTIMS per u.

78 F221D8A6 m3 Excavacidé per a caixa de paviment en roca de
resisténcia a la compressidé mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador 1 carrega indirecta sobre

camid
C1102341 0,212 h Pala excavadora giratoria 97,450 20,66
sobre pneumatics de 15 a 20
t, amb martell trencador
C1311440 0,063 h Pala carregadora sobre 89,490 5,64
pneumatics de 15 a 20 t
0,000 % Costos indirectes 26,300 0,000
Total per m3 ............: 26,30

Sén VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS per m3.

79 F2226121 m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i
fins a 2 m de fondaria, en terreny no
classificat, amb retroexcavadora mitjana i
amb les terres deixades a la vora

A0140000 0,080 h Manobre 19,910 1,59
C1315020 0,128 h Retroexcavadora mitjana 60,380 7,73
0,000 % Costos indirectes 9,320 0,000

Total per m3 ............: 9,32

Sén NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS per m3.
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80 F222C223 m3 Excavacidé de rasa de fins a 1 m d'amplaria i
fins a 2 m de fondaria, en terreny de
transit, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora 1 carrega mecanica del
material excavat
A0140000 0,100 h Manobre 19,910 1,99
C1105A00 0,220 h Retroexcavadora amb martell 64,270 14,14
trencador
C1315020 0,220 h Retroexcavadora mitjana 60,380 13,28
0,000 % Costos indirectes 29,410 0,000
Total per m3 ............: 29,41
Sén VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-U CENTIMS per m3.
81 F222H622 m3 Excavacidé de pou aillat de fins a 2 m de
fondaria, en terreny de transit, amb mitjans
mecanics 1 carrega mecanica del material
excavat
86 0,010 h Manobre 19,910 0,20
C1313330 0,279 h Retroexcavadora sobre 50,900 14,20
pneumatics de 8 a 10 t
0,000 % Costos indirectes 14,400 0,000
Total per m3 ............: 14,40
Sén CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS per m3.
82 F2285BOF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins
a 0,8 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picd vibrant, amb compactacidé del 95 % PM.
Inclou cinta de senyalitzacid per a
conductes.
C133A0KO0 0,450 h Picé vibrant,plac.60cm 8,670 3,90
A0150000 0,450 h Manobre especialista 20,590 9,27
C1315020 0,121 h Retroexcavadora mitjana 60,380 7,31
BFYO01R1 1,000 m Cinta de senyalitzacid 0,010 0,01
0,000 % Costos indirectes 20,490 0,000
Total per m3 ............: 20,49
Sén VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS per m3.
83 F2A15000 m3 Subministrament d'arena garbellada
d'aportacid
BO3D5000 1,000 m3 Terra adequada 5,530 5,53
0,000 % Costos indirectes 5,530 0,000
Total per m3 ............: 5,53

Sén CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS per m3.
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84 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de
granulats reciclats de formigd, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM.

A0140000 0,050 h Manobre 19,910 1,00
B0111000 0,050 m3 Aigua 1,830 0,09
BO37R000 1,150 m3 Tot-u artificial procedent de 9,840 11,32
granulats reciclats de
fomrigd
C1331100 0,035 h Motoanivelladora petita 56,950 1,99
C13350C0 0,040 h Corrd vibratori 66,200 2,65
autopropulsat, de 12 a 14 t
C1502E00 0,025 h Camidé cisterna de 8 m3 41,320 1,03
0,000 % Costos indirectes 18,080 0,000
Total per m3 ............: 18,08

Sén DIVUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS per m3.

85 F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat
formigd, grandaria maxima de 40 a 70 mm, amb
estesa 1 piconatge del material

A0140000 0,050 h Manobre 19,910 1,00
BO33RJ0OO 1,199 t Grava granulat reciclat 10,250 12,29
formigd 40-70 mm

C1331100 0,035 h Motoanivelladora petita 56,950 1,99

C13350C0 0,020 h Corré vibratori 66,200 1,32
autopropulsat, de 12 a 14 t

0,000 % Costos indirectes 16,600 0,000

Total per m3 ............: 16,60

Sén SETZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS per m3.

86 F9265G11 m3 Subbase de formigé HM-20/P/20/I, de
consisteéencia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm, abocat des de camid amb
estesa i1 vibrat manual, amb acabat reglejat

A012N00O0 0,150 h Oficial la d'obra publica 23,850 3,58
86 0,450 h Manobre 19,910 8,96
B064300C 1,050 m3 Formigd HM-20/P/20/I de 59,550 62,53

consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposicidé I

Cc2005000 0,150 h Regle vibratori 4,530 0,68
0,000 % Costos indirectes 75,750 0,000
Total per m3 ............t 75,75

Sén SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS per
m3.
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87 TF965A9E9 m Vorada recta de formigd, doble capa, amb
seccid normalitzada de calcada C7 de 22x20 cm
segons UNE 127340, de classe climatica B,
classe resistent a 1l'abrasidé H i classe
resistent a flexidé U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340, col -locada sobre base de formigd no
estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima
a compressid® i de 20 a 25 cm d'alcaria, 1
rejuntada amb morter
A012N00O0 0,240 h Oficial la d'obra publica 23,850 5,72
A0140000 0,480 h Manobre 19,910 9,56
BO6NN14C 0,086 m3 Formigd d'Gs no estructural 57,130 4,91
de resisténcia a compressidlb
N/mm2, consisténcia plastica
i grandaria maxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710250 0,004 t Morter per a ram de paleta, 30,930 0,12
classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designacidé (G)
segons norma UNE-EN 998-2
B965A9E0 1,050 m Vorada recta de formigd, 4,770 5,01
doble capa, amb seccid
normalitzada de calcada C7 de
22x20 cm segons UNE 127340,
de classe climatica B, classe
resistent a l'abrasidé H i
classe resistent a flexidé U
(R-6 MPa) segons UNE-EN 1340
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 15,280 0,23
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 25,550 0,000
Total per m ............: 25,55
Sén VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS
per m.
88 F9715F11 m3 Base per a rigola amb formigdé HM-20/S/20/1,
de consisténcia seca i1 grandaria maxima del
granulat 20 mm, escampat des de camid, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat
A012N000 0,200 h Oficial la d'obra publica 23,850 4,77
A0140000 0,600 h Manobre 19,910 11,95
B064300D 1,100 m3 Formigdé HM-20/S/20/I de 59,110 65,02
consistencia seca, grandaria
maxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid
I
€c2005000 0,060 h Regle vibratori 4,530 0,27
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 16,720 0,25
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 82,260 0,000
Total per m3 ............: 82,26

Sén VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS
m3.



Annex de justificacidé de preus Pagina 39
Num. Codi U Descripcid Total
89 F975BBSA m Rigola de 30 cm d'amplaria de peca de formigd
en forma de cuneta de seccid en v, de 30 cm
d'amplaria i1 12 cm de gruix, col -locades amb
morter
A012N00O0 0,765 h Oficial la d'obra publica 23,850 18,25
A0140000 0,765 h Manobre 19,910 15,23
B0111000 0,002 m3 Aigua 1,830 0,00
B0512401 0,002 t Ciment portland+fill.calc. 116,110 0,23
CEM II/B-L 32,5R,sacs
B0710150 0,010 t Morter per a ram de paleta, 33,800 0,34
classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designacidé (G)
segons norma UNE-EN 998-2
BDG15A93 1,000 m Peca prefabricada de formigd 7,700 7,70
per a cuneta de 30x12 cm amb
canal en V a la cara superior
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 33,480 0,50
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 42,250 0,000
Total per m .......voo..s 42,25
Sén QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS per
m.
90 FO9E1321J0 m2 Paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe la, preu alt, sobre suport
de 3 cm de sorra, col-locat a truc de maceta
amb morter ciment 1:8 1 beurada de ciment
portland
A012N00O0 0,600 h Oficial la d'obra publica 23,850 14,31
86 0,470 h Manobre 19,910 9,36
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,830 0,00
B0310500 0,045 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 16,680 0,75
mm
B0512401 0,003 t Ciment portland+fill.calc. 116,110 0,35
CEM II/B-L 32,5R,sacs
BO9E13200 1,020 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, 6,060 6,18
classe la, preu alt
D0701461 0,032 m3 Morter de ciment portland amb 7,080 0,23
filler calcari CEM II/B-L i
sorra,
0,000 % Costos indirectes 31,180 0,000
Total per m2 ............: 31,18
Sén TRENTA-U EUROS AMB DIVUIT CENTIMS per m2.
91 F9G26488 m3 Paviment de formigdé HA-30/B/20/IIa+E de
consisténcia tova, grandaria maxima del
granulat 20 mm, escampat mitjancant bombeig,
estesa 1 vibratge mecanic, remolinat mecanic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
AQ012N00O 0,140 h Oficial la d'obra publica 23,850 3,34
A0140000 0,215 h Manobre 19,910 4,28
BO65E76B 1,050 m3 Formigd HA-30/B/20/IIa+E de 80,580 84,61
consistencia tova, grandaria
maxima
B9Gz1210 0,020 t Pols de quars color gris 515,620 10,31
C1701100 0,067 h Camié bomba formigonar 155,180 10,40
C1709A00 0,033 h Estenedora p/paviment formigd 78,420 2,59
C2003000 0,075 h Remolinador mecanic 5,330 0,40
0,000 % Costos indirectes 115,930 0,000
Total per m3 ............: 115,93
Sén CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS per

m3.
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92 F9H11151 t Paviment de mescla bituminosa continua en
calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfaltic de penetracid, de granulometria
densa per a capa de transit i1 granulat
granitic, estesa 1 compactada
AQ12N000 0,019 h Oficial la d'obra publica 23,850 0,45
86 0,086 h Manobre 19,910 1,71
BO9H11151 1,000 t Mescla bituminosa continua en 50,100 50,10
calent tipus AC 11 surf B
50/70 D,
C13350C0 0,012 h Corrd vibratori 66,200 0,79
autopropulsat, de 12 a 14 t
C1709B00 0,010 h Estenedora per a paviments de 53,990 0,54
mescla bituminosa
C170D0OAO 0,012 h Corrd vibratori per a 60,520 0,73
formigons i betums
autopropulsat pneumatic
0,000 % Costos indirectes 54,320 0,000
Total per £t .....coe....t 54,32
Sé6n CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS
per t.
93 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa continua en
calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfaltic de penetracid, de granulometria
grossa per a capa base 1 granulat granitic,
estesa 1 compactada
AQ12N000 0,019 h Oficial la d'obra publica 23,850 0,45
20140000 0,086 h Manobre 19,910 1,71
B9H11J51 1,000 t Mescla bituminosa continua en 50,120 50,12
calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfaltic
de penetracid, de
granulometria grossa per a
capa base i granulat granitic
€13350C0 0,012 h Corrd vibratori 66,200 0,79
autopropulsat, de 12 a 14 t
C1709B0O0 0,010 h Estenedora per a paviments de 53,990 0,54
mescla bituminosa
C170D0OAO 0,012 h Corrd vibratori per a 60,520 0,73
formigons i betums
autopropulsat pneumatic
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 2,160 0,03
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 54,370 0,000
Total per £t ............t 54,37
Sén CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS
per t.
94 F9J12P70 m2 Reg d'imprimacidé amb emulsid bituminosa
cationica tipus C60BF4 IMP, amb dotacid 1.5
kg/m2
A0150000 0,004 h Manobre especialista 20,590 0,08
B0552470 1,500 kg Emulsidé bituminosa catiodnica 0,260 0,39
amb un 60% de betum asfaltic,
per a reg d'imprimacié tipus
C60BF4 IMP amb un contingut
de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808
C1702D00 0,004 h Camidé cisterna per a reg 28,130 0,11
asfaltic
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 0,080 0,00
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 0,580 0,000
Total per m2 ......cev...s 0,58

Sén CINQUANTA-VUIT CENTIMS per m2.
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95 F9K5VCO00 m2 Tractament superficial amb pintura
bicomponent de resines epoxi via aigua, de
color a escollir, aplicat a dues capes, la
la. capa de segellat i1 la 2a. capa d'acabat,
aplicat amb pistola a pressid, amb una
dotacié de 0,60 kg/m2 i escampat de
carborundum, neteja del ferm inclosa
A0150000 0,360 h Manobre especialista 20,590 7,41
B89ZVvV010 0,600 kg Pintura de resines epoxi 6,420 3,85
bicomponent via aigua, per a
tractament superficial de
paviments
ASAUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la 7,410 0,19
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 11,450 0,000
Total per m2 ............: 11,45
Sén ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS per m2.
96 F9z1UO010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb
disc deTala controlada directa d'arbre < 6 m
d'algcaria, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada 1 carrega sobre camid grua
amb pinca, 1 transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)
diamant
A0150000 0,100 h Manobre especialista 20,590 2,06
C170H000 0,100 h Maquina tallajunts amb disc 10,690 1,07
de diamant per a paviment
0,000 % Costos indirectes 3,130 0,000
Total per m ............: 3,13
Sén TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS per m.
97 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuracié
superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
20124000 0,015 h Oficial la ferrallista 22,510 0,34
A0134000 0,015 h Ajudant ferrallista 19,990 0,30
BOA14200 0,010 kg Filferro recuit, D=1, 3mm 1,160 0,01
B0B34132 1,200 m2 Malla electrosoldada de 1,540 1,85
barres corrugades d'acer ME
15x15 cm
0,000 % Costos indirectes 2,500 0,000
Total per m2 .......oo...t 2,50

Sén DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS per m2.
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98 FDK262M7 u Pericd de registre de formigd prefabricat
sense fons de 80x80x85 cm, per a
instal -lacions de serveis, col ‘locat sobre
solera de formigé HM-20/B/40/1I de 15 cm de
gruix 1 reblert lateral amb terra de la
mateixa excavacid
A012N00O0 0,700 h Oficial la d'obra publica 23,850 16,70
86 1,400 h Manobre 19,910 27,87
B064500B 0,158 m3 Formigd HM-20/B/40/I de 55,930 8,84
consistencia tova, grandaria
maxima del
BDK214M5 1,000 u Pericd de registre de formigd 68,800 68,80
prefabricat sense fons de
80x80x85
C1503000 0,500 h Camidé grua 44,750 22,38
0,000 % Costos indirectes 144,590 0,000
Total per u .......v....t 144,59
Sén CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CENTIMS per u.
99 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per
a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col ‘locat amb morter
A012N000 0,450 h Oficial la d'obra publica 23,850 10,73
86 0,450 h Manobre 19,910 8,96
B0710150 0,006 t Morter per a ram de paleta, 33,800 0,20
classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designacié (G)
segons norma UNE-EN 998-2
BDKZHLDO 1,000 u Bastiment quadrat i tapa 227,090 227,09
quadrada de fosa ductil per a
pericd de
0,000 % Costos indirectes 246,980 0,000
Total per u ......ov....t 246,98
Sén DOS—-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT
CENTIMS per u.
100 FRJCRPO1 pa Neteja emplacament d'obra, tractament
superficial de terreny, esplanada i neteja.
Posterior reposicidé de terres i acabat
superficial per a adequacidé de 1l'entorn de la
sala de caldera.
Sense descomposicid 350,000
0,000 % Costos indirectes 350,000 0,000
Total per pPa ..eeeeeeeee.nas 350,00

Sén TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per pa.
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101

102

GDK254F3

A012N000
A0140000
B0310500

B064300C

BODF7G0OA

BOF1D2A1

ASAUX001

ICS005

mt37tpudl3c

mt37tpull3cc

u

Pericd de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigd HM-20/P/20/I 1 solera de mad
calat de 290x140x100 mm, sobre 1llit de sorra

0,900 h Oficial la d'obra publica 23,850
0,900 h Manobre 19,910
0,012 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 16,680
mm
0,132 m3 Formigd HM-20/P/20/I de 59,550
consistencia plastica,
grandaria maxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposicid I
1,007 u Motlle metal-lic per a 1,040
encofrat de pericd
d'enllumenat de 38x38x55 cm,
per a 150 usos
8,001 u Maé calat, de 290x140x100 mm, 0,180
per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN
771-1
Despeses auxiliars sobre la 39,390
ma d'obra
Costos indirectes 50,530

1,500

o

0,000

o

Total per U .......ovo..t

Sén CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS per

u.

u

Subministrament i instal ‘lacidé de punt
d'omplert de xarxa de distribucidé d'aigua,
per a sistema de calefaccid, format per 40 m
de tub de polietile reticulat (PE-Xa), amb
barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diametre
exterior i 2,3 mm de gruix, PN=6 atm,
subministrat en rotllos, col -locat
superficialment, amb aillament mitjancgant
camisa aillant flexible d'escuma
elastomeérica, valvules de tall, filtre
retenidor de residus, comptador d'aigua i
valvula de retencidé. Fins 1 tot p/p de
material auxiliar per a muntatge i subjeccid
a l'obra, accessoris 1 peces especials.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris 1 peces especials.

Col -locacid 1 fixacid de canonades,
accessoris 1 peces especials. Col -locacidé de
l'aillament. Realitzacid de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacid
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

20,000 U Material auxiliar per a 0,200
muntatge i subjeccidé a 1l'obra
de les canonades de polietile
reticulat (PE-Xa) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 25 mm de
diametre exterior.
20,000 m Tub de polietile reticulat 4,290
(PE-Xa), amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 25 mm de diametre
exterior i 2,3 mm de gruix,
PN=6 atm subministrat en
rotllos, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu
incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

85,80
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mt37sve010d 2,000 U Valvula d'esfera de llautd 9,810 19,62
niquelat per roscar de 1".

mt37www060d 1,000 U Filtre retenidor de residus 12,880 12,88

de llautd, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diametre, amb
rosca de 1", per a una
pressié maxima de treball de
16 bar i una temperatura
maxima de 110°C.

mt37cic020c 1,000 U Comptador d'aigua freda, per 165,250 165,25
roscar, de 1" de diametre.

mt37svr010c 1,000 U Valvula de retencidé de llautd 5,180 5,18
per roscar de 1".

mtl7coe050ec 20,000 m Camisa aillant d'escuma 7,200 144,00

elastomérica, de 29 mm de
diametre interior 1 22,0 mm
de gruix (equivalent a 25,0
mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de
gruix, a forca de cautxu
sintétic flexible,
d'estructura cel -lular

tancada.
mtl7coell0 1,800 1 Adhesiu per camisa aillant 11,680 21,02
elastomérica.
mo004 3,000 h Oficial 1% calefactor. 24,570 73,71
mol03 3,000 h Ajudant calefactor. 21,110 63,33
% 2,000 % Costos directes 594,790 11,90
complementaris
0,000 % Costos indirectes 606,690 0,000
Total per u ............: 606,69
Sén SIS-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS
per u.
103 ICSO05 u Punt de buidatge de xarxa de distribucid

d'aigua, valvules de seguretat i purga
d'equips 1 xemeneia, per a sistema de
calefaccid, format per 5 m de tub de
policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm
de diametre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de
gruix, col-locat superficialment i valvula de
tall. Fins i1 tot p/p de material auxiliar per
a muntatge i subjeccidé a 1l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Inclou: Replanteig del recorregut de les
canonades, accessoris 1 peces especials.

Col -locacidé i fixacidé de canonades,
accessoris 1 peces especials. Realitzacid de
proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentacid
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37tvg400a 5,000 U Material auxiliar per a 0,230 1,15
muntatge i1 subjeccidé a 1l'obra
de les canonades de
policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diametre
exterior.
mt37tvg01l0ae 5,000 m Tub de policlorur de vinil 8,930 44,65
clorat (PVC-C), de 25 mm de
diametre exterior, PN=16 atm
i 1,9 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15877-2, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris 1 peces
especials.
mt37sve010d 1,000 U Valvula d'esfera de 1llautd 9,810 9,81
niquelat per roscar de 1".
A013G000 1,128 h Ajudant calefactor 21,140 23,85
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A012G000 1,128 h Oficial la calefactor 24,650 27,81
$ICS05 2,000 % Costos directes 107,270 2,15
complementaris
0,000 % Costos indirectes 109,420 0,000
Total Per U ...oeveeeeen.s 109,42
Sén CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS per u.
104 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceramica, amb mitjans
manuals 1 carrega manual de runa sobre camid
o contenidor
A0140000 6,375 h Manobre 19,910 126,93
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 126,930 1,90
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 128,830 0,000
Total per m3 ............: 128,83
Sén CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES
CENTIMS per m3.
105 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans
manuals 1 carrega manual sobre camid o
contenidor
A0140000 0,320 h Manobre 19,910 6,37
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 6,370 0,10
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 6,470 0,000
Total per m2 ............: 6,47
Sén SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS per m2.
106 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de porta
exterior de doble fulla amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camid o contenidor
A0140000 1,000 h Manobre 19,910 19,91
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 19,910 0,30
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 20,210 0,000
Total per u ............: 20,21
Sén VINT EUROS AMB VINT-I-U CENTIMS per u.
107 K5ZD15AE m Minvell encastat al parament, de planxa de
zinc de 0.82 mm de gruix, preformada i de 30
cm de desenvolupament, col -locada amb morter
de ciment 1:4
A0122000 0,100 h Oficial la paleta 23,850 2,39
A0127000 0,250 h Oficial la col -locador 23,850 5,96
A0140000 0,050 h Manobre 19,910 1,00
B5ZD15A4 1,020 m Peca per a minvell de planxa 9,060 9,24
de zinc de 0.82 mm de gruix,
de 30 cm de desenvolupament,
com a maxim, amb 4 plecs
B7724000 0,200 kg Emulsié bituminosa, tipus ED 0,760 0,15
D0701821 0,005 m3 Morter de ciment portland amb 92,390 0,46
filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcid en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistencia a compressio,
elaborat a 1l'obra
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 9,350 0,14

ma d'obra
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Num. Codi U Descripcid Total
0,000 % Costos indirectes 19,340 0,000
Total per m ............: 19,34
Sén DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS per m.
108 K612BD1K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm,
de madé calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col-locat amb morter 1:2:10 amb
ciment CEM II
A0122000 1,634 h Oficial la paleta 23,850 38,97
A0140000 0,820 h Manobre 19,910 16,33
BOF1D2A1 66,490 u Mad calat, de 290x140x100 mm, 0,180 11,97
per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN
771-1
D070A4D1 0,056 m3 Morter mixt de ciment 160,740 9,00
portland amb filler calcari
CEM II/B-L, cal¢ i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcidé en volum 1:2:10 1
2.5 N/mm2 de resistencia a
compressid, elaborat a 1l'obra
ASAUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la 55,300 1,38
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 77,650 0,000
Total per m2 ............: 77,65
Sén SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS per
m2 .
109 K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de
polietile de 100 pum i 96 g/m2, col -locada no
adherida
A0127000 0,030 h Oficial la col -locador 23,850 0,72
A0137000 0,015 h Ajudant col -locador 21,170 0,32
B7711F00 1,100 m2 Vel de polietile de gruix 100 0,200 0,22
um i de pes 96 g/m2
0,000 % Costos indirectes 1,260 0,000
Total per m2 ............: 1,26
Sén U EURO AMB VINT-I-SIS CENTIMS per m2.
110 K7C3B224 m2 Aillament amb plaques d'escuma de poliureta,
de densitat 35 kg/m3, 20 mm de gruix i amb
cantell preparat amb encaix, col -locades amb
fixacions mecaniques
A0122000 0,080 h Oficial la paleta 23,850 1,91
A0140000 0,040 h Manobre 19,910 0,80
B7C3B220 1,050 m2 Placa d'escuma de poliureta 4,370 4,59
(PUR) per a aillaments, de
densitat 35 kg/m3, de 20 mm
de gruix i amb cantell
preparat amb encaix
B7C71200 3,000 u Tac 1 suport de nild per a 0,170 0,51
fixar materials aillants, de
20 mm de gruix com a maxim
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 2,710 0,04
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 7,850 0,000
Total per m2 ......veve..s 7,85

Sén SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS per m2.
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111 K81127A2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament
horitzontal exterior, a 3,00 m d'alcaria, com
a maxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat
20122000 0,693 h Oficial la paleta 23,850 16,53
20140000 0,504 h Manobre 19,910 10,03
D0701641 0,023 m3 Morter de ciment portland amb 79,180 1,82
filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcid en
volum 1:6 1 5 N/mm2 de
resistencia a compressio,
elaborat a 1l'obra
ASAUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la 26,560 0,66
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 29,040 0,000
Total per m2 ............: 29,04
Sén VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS per m2.
112 KB83E9472 m2 Formacidé de calaix d'amb plagques de guix
laminat format per estructura d'autoportant
lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplaria i 1
placa tipus estandard (A) de 15 mm de gruix,
fixades mecanicament
20127000 0,480 h Oficial la col -locador 23,850 11,45
A0137000 0,150 h Ajudant col -locador 21,170 3,18
BOA44000 0,840 cu Visos per a plaques de guix 9,300 7,81
laminat
BOA4A400 0,120 cu Visos galvanitzats 2,430 0,29
BOA61600 6,000 u Tac de nildé de 6 a 8 mm de 0,150 0,90
diametre, amb vis
BOCC1410 1,200 m2 Placa de guix laminat 5,010 6,01
estandard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons
la norma UNE-EN 520
B6B11211 14,420 m Muntant de planxa d'acer 0,910 13,12
galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm
d'amplaria
B6B12211 1,030 m Canal de planxa d'acer 0,890 0,92
galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48
mm d'amplaria
B6BZ1A10 0,705 m Banda acustica autoadhesiva 0,510 0,36
fins a 50 mm d'amplaria per a
junts de plaques de guix
laminat
B7J50027 1,600 kg Massilla per a junt de 1,070 1,71
plaques de cartrdé-guix
B7JZ00E1 1,600 m Cinta de paper resistent per 0,070 0,11
a junts de plaques de guix
laminat
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 14,630 0,22
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 46,080 0,000
Total per m2 ............: 46,08

Sén QUARANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS per
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113 KB8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat
tipus estandard (A), per a revestir, de 12.5
mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col -locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjancant vareta de suspensid cada
1.2 m , per a una alcaria de cel ras de 4 m
com a maxim
A0127000 0,400 h Oficial la col -locador 23,850 9,54
A0137000 0,400 h Ajudant col -locador 21,170 8,47
B0A44000 0,180 cu Visos per a plaques de guix 9,300 1,67
laminat
BOCC1310 1,030 m2 Placa de guix laminat 4,380 4,51
estandard (A) 1 gruix 12.5
mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
B7J50022 0,473 kg Massilla per a junt de 1,070 0,51
plaques de cartrd-guix
B7JZ00E1 1,890 m Cinta de paper resistent per 0,070 0,13
a junts de plaques de guix
laminat
B8475610 1,000 m2 Entramat d'estructura 4,620 4,62
senzilla d'acer galvanitzat
per a cel ras continu de
plaques de guix laminat
format per perfils col -locats
cada 600 mm com a maxim , per
a fixar al sostre mitjancgant
vareta de suspensié cada 1.2
m, per a suportar una carrega
de fins a 15 kg
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 18,010 0,27
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 29,720 0,000
Total per m2 ............: 29,72
Sén VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS per
m2.
114 KB8447220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat
tipus hidrofuga (H), per a revestir, de 12.5
mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col -locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjancant vareta de suspensid cada
1.2 m , per a una alcaria de cel ras de 4 m
com a maxim
A0127000 0,400 h Oficial la col -locador 23,850 9,54
A0137000 0,400 h Ajudant col -locador 21,170 8,47
BOA44000 0,180 cu Visos per a plaques de guix 9,300 1,67
laminat
B0OCC2310 1,030 m2 Placa de guix laminat 6,770 6,97
hidrofuga (H) i gruix 12.5
mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
B7J50022 0,473 kg Massilla per a junt de 1,070 0,51
plaques de cartrd-guix
B7JZ00E1 1,890 m Cinta de paper resistent per 0,070 0,13
a junts de plaques de guix
laminat
B8475610 1,000 m2 Entramat d'estructura 4,620 4,62
senzilla d'acer galvanitzat
per a cel ras continu de
plaques de guix laminat
format per perfils col -locats
cada 600 mm com a maxim , per
a fixar al sostre mitjancgant
vareta de suspensié cada 1.2
m, per a suportar una carrega
de fins a 15 kg
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 18,010 0,27

ma d'obra
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0,000 % Costos indirectes 32,180 0,000
Total per m2 ............: 32,18
Sén TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS per m2.
115 K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de
ciment, amb pintura plastica amb acabat 1llis,
amb una capa de fons, diluida, i dues
d'acabat
A012D000 0,100 h Oficial la pintor 23,850 2,39
A013D000 0,010 h Ajudant pintor 21,170 0,21
B89ZPEOO 0,551 kg Pintura plastica per a 4,450 2,45
exteriors
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 2,600 0,04
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 5,090 0,000
Total per m2 ............: 5,09
Sén CINC EUROS AMB NOU CENTIMS per m2.
116 KB898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal/vertical de
guix, amb pintura plastica amb acabat 1llis,
amb una capa segelladora i1 dues d'acabat
A012D000 0,125 h Oficial la pintor 23,850 2,98
A013D000 0,015 h Ajudant pintor 21,170 0,32
B89ZPD0OO 0,398 kg Pintura plastica per a 3,080 1,23
interiors
B8ZA1000 0,153 kg Segelladora 4,250 0,65
ASAUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la 3,300 0,05
ma d'obra
0,000 % Costos indirectes 5,230 0,000
Total per m2 ............: 5,23
Sén CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS per m2.
117 PASAQ001 PA Partida alcada d'actuacidé en serveis afectats
existents de la urbanitzacié. desplacament,
reparacid, instal -lacid de circuit
provisional 1 reposicidé a la situacid incial
al finalitzar 1l'obra
Sense descomposicid 500,000
0,000 % Costos indirectes 500,000 0,000
Total per PA ............: 500,00

Sén CINC-CENTS EUROS per PA.
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118 UUPO10181.. m Tuberia per a canalitzacid d'aigua de
calefaccid, de polietile reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulacidé conforme al
meétode Engel, grau de reticulacidé >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plastica externa Eval antidifusid de
l'oxigen, segons norma EN 1264-4, preaillada
térmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat termica
<=0.0401 W/m-K segons DIN 52612, proteccid
mecanica amb tub envolvent corrugat de PE-HD
de diametre 200x2.2mm, per a una temperatura
de funcionament de 80°C a 10bar, incloent
part proporcional d'accessoris de muntatge i
sistemes d'unid estandaritzats segons
fabricant, i petit material.
diametre tub calefaccid: 90x8.2
Marca i model: Uponor Thermo Single o
equivalent
A012G000 0,052 h Oficial la calefactor 24,650 1,28
A013G000 0,052 h Ajudant calefactor 21,140 1,10
PUP0O1018115 1,000 m Tuberia preaillada DN 90x8,2 61,950 61,95
mm, amb espuma PE-X i tub
corrugat de PE-HD D=200
PUPO%ACCGD 5,000 % Accesoris per a tub preaillat 61,950 3,10
de grans dimensions (part
proporcional)
0,000 % Costos indirectes 67,430 0,000
Total perm ............: 67,43
Sén SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS
per m.
119 UUPO10181.. ml Tuberia doble per a canalitzacid d'aigua de
calefaccid, de polietile reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulacidé conforme al
metode Engel, grau de reticulacié >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plastica externa Eval antidifusid de
l'oxigen, segons norma EN 1264-4, preaillada
térmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat térmica
<=0.0401 W/m-K segons DIN 52612, proteccid
mecanica amb tub envolvent corrugat de PE-HD
de diametre 200x2.2mm, per a una temperatura
de funcionament de 80°C a 10bar, incloent
part proporcional d'accessoris de muntatge i
sistemes d'unid estandaritzats segons
fabricant, i petit material.
diametre tub calefaccidé: 2 tubs de 63x5.8mm
Marca i model: Uponor Thermo Twin o
equivalent
A012G000 0,052 h Oficial la calefactor 24,650 1,28
A013G000 0,052 h Ajudant calefactor 21,140 1,10
PUP01018138 1,000 ml Tuberia doble preaillada DN 57,100 57,10
63x5,8 mm (x2), amb espuma
PE-X i tub corrugat de PE-HD
D=200
PUPO%ACCGD 5,000 % Accesoris per a tub preaillat 57,100 2,86
de grans dimensions (part
proporcional)
0,000 % Costos indirectes 62,340 0,000
Total per ml ............: 62,34
Sén SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS

per ml.



